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PLANTA BAIXA DO 5º PAVIMENTO E COBERTURA TÉCNICA

LEGENDAS E SIMBOLOGIAS - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO SANITÁRIO

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

CONDUTOR VERTICAL DE GORDURA

TG
Ø

TUBULAÇÃO

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO
QUE DESCE

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO
QUE SOBE
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COLUNA DE VENTILAÇÃO DE ESGOTO
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Ø

CAIXAS

CSH - CORPO CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA LISA EM ALUMINIO
DIMENSÕES 150x150x50mm OU 150x185x75mm.

CS

CS - CORPO CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA CROMADA E SISTEMA DE
ABRE E FECHA DIMENSÕES 100x100x50mm.

CSH

RS
RS - RALO SECO EM PVC

TUBULAÇÃO PARA ESGOTO EM PVC

TUBULAÇÃO PARA VENTILAÇÃO EM PVC

INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE MÍNIMA A SER CONSIDERADA CONFORME NBR 8160/83

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

SENTIDO DO FLUXO PELA TUBULAÇÃO

A DECLIVIDADE DAS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS QUANDO NÃO INDICADA SERÁ DE:
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DETALHES DO 1º SUBSOLO E 1º PAVIMENTO

NOMENCLATURA DE NIVEIS (CAIXAS DE INSPEÇÃO E POÇOS DE VISITA A SEREM CONSTRUÍDOS)

LEGENDAS E SIMBOLOGIAS - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO SANITÁRIO

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

CONDUTOR VERTICAL DE GORDURA

TG
Ø

TUBULAÇÃO

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO
QUE DESCE
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QUE SOBE
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QUE SOBE E DESCE
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CF=COTA DO NÍVEL DO FUNDO DA CAIXA EM
RELAÇÃO AO NÍVEL DO TERRENO (EM METROS)

P=PROFUNDIDADE DA CAIXA EM
RELAÇÃO A TAMPA (EM METROS)

CT=COTA DO NÍVEL DO TERRENO OU
DA TAMPA DA CAIXA (EM METROS)

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

CONDUTOR VERTICAL DE ESGOTO
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INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

COLUNA DE VENTILAÇÃO DE ESGOTO

CV
Ø

CAIXAS

CSH - CORPO CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA LISA EM ALUMINIO
DIMENSÕES 150x150x50mm OU 150x185x75mm.

CI - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO T33 LEVE -
DIMENSÕES LARGURA 600mm X COMPRIMENTO 600mm X PROFUNDIDADE VARIADA
CONFORME COTA INDICADA EM PROJETOCI

CS

CS - CORPO CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA CROMADA E SISTEMA DE
ABRE E FECHA DIMENSÕES 100x100x50mm.

CSH

CGD - CAIXA DE GORDURA DUPLA EM ALVENARIA - DIMENSÕES LARGURA 600mm X
COMPRIMENTO 600mm X PROFUNDIDADE VARIADA

RS
RS - RALO SECO EM PVC

CGD

GR - CALHA EM AÇO INOX COM GRELHA METÁLICA
GR DIMENSÕES COMPRIMENTO 1000mm x LARGURA 200mm x PROFUNDIDADE 150mm

CAS - CAIXA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SERVIDAS, EM ALVENARIA COM GRELHA METÁLICA
DIMENSÕES LARGURA 400mm X COMPRIMENTO 400mm X PROFUNDIDADE VARIADA

CAS

TUBULAÇÃO PARA ESGOTO EM PVC

TUBULAÇÃO PARA VENTILAÇÃO EM PVC

INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE MÍNIMA A SER CONSIDERADA CONFORME NBR 8160/83

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

SENTIDO DO FLUXO PELA TUBULAÇÃO

A DECLIVIDADE DAS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS QUANDO NÃO INDICADA SERÁ DE:
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W.C. FEMININO
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NOMENCLATURA DE NIVEIS (CAIXAS DE INSPEÇÃO E POÇOS DE VISITA A SEREM CONSTRUÍDOS)

LEGENDAS E SIMBOLOGIAS - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO SANITÁRIO

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

CONDUTOR VERTICAL DE GORDURA

TG
Ø

TUBULAÇÃO

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO
QUE DESCE

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO
QUE SOBE

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO
QUE SOBE E DESCE

EG-00
Ø100

EG-00
Ø100

EG-00
Ø100

CF=COTA DO NÍVEL DO FUNDO DA CAIXA EM
RELAÇÃO AO NÍVEL DO TERRENO (EM METROS)

P=PROFUNDIDADE DA CAIXA EM
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CT=COTA DO NÍVEL DO TERRENO OU
DA TAMPA DA CAIXA (EM METROS)

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

CONDUTOR VERTICAL DE ESGOTO
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Ø

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO
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CAIXAS
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RS - RALO SECO EM PVC

CGD

GR - CALHA EM AÇO INOX COM GRELHA METÁLICA
GR DIMENSÕES COMPRIMENTO 1000mm x LARGURA 200mm x PROFUNDIDADE 150mm
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TUBULAÇÃO PARA ESGOTO EM PVC
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i=1,0% DI=25,00m

DISTÂNCIA ENTRE AS CAIXAS

1%

Ø100 AØ75
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Ø50

3%3%

Ø40DIÂMETRO (mm)
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Ø150
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LAJE

CURVA 90°

TUBO PVC

PVC

FERRO FUNDIDO
GRELHA 

CORTE AA

PISO ACABADO

PLANTA

LAJE

JOELHO 45°
PVC

1º SUBSOLO

CONDUTOR VERTICAL

SEGUE PARA CAIXAS COM
GRELHA NO 2º SUBSOLO

PILAR

DN-Ø100  i=1,0%

CONDUTOR VERTICAL

PILAR

-3,15

≥ 
0.

30

TERMINAL DE
VENTILAÇÃO

COLUNA DE
VENTILAÇÃO

COLUNA DE
VENTILAÇÃO

TUBO DE QUEDA
DE ESGOTO

SEGUE PARA TERMINAL DE
VENTILAÇÃO NA COBERTURA

(TIJOLO)
ALVENARIA

PISO ACABADO

TAMPA DE
FERRO T33

LAJE DE APOIO
PARA A TAMPA

ALVENARIA
(TIJOLO)

LAJE FUNDO

ENCHIMENTO
EM CIMENTO

TUBULAÇÃO

VISTA SUPERIOR

PLANTA

CORTE A-A

CORTE B-B

N. TERRENO
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LAJE DE APOIO
PARA A TAMPA

TAMPA DE
FERRO T33
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CANALETA COM
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SAÍDA
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PEGADOR DE FERRO Ø 1/2"
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R

.
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.05.25.10
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ALVENARIA
(TIJOLO)

LAJE FUNDO

PLANTA

CORTE BBCAIXA COLETORA
VOLUME ÚTIL
5.000 LITROS

VÁLVULA DE
RETENÇÃO Ø2.1/2"

UNIÃO Ø2.1/2"

26
5

14
5

TUBO EM CONCRETO
Ø1500 mm

CONJUNTO MOTO BOMBAS
SUBMERSÍVEIS
1 OPERANTE + 1 RESERVA
POTÊNCIA DE 2cv
MODELO BCS-205, ROTOR Ø 113mm
MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR.

AG
 Ø

2.
1/

2"
REGISTRO

GAVETA Ø2.1/2"

TAMPA
HERMÉTICA

43
0

20
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150

80
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PLANTA BAIXA
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PVC Ø75
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VEM DA EG-07
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B
B
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INTERLIGA NA CI-01 NO 1º PAVIMENTO
E SEGUE POR GRAVIDADE ATÉ

A REDE PÚBLICA DA CAESB

VEM DA EG-07

INTERLIGA NA CI-01 NO 1º PAVIMENTO
E SEGUE POR GRAVIDADE ATÉ

A REDE PÚBLICA DA CAESB
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

 

 

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO BÁSICA 

ACESSÍVEL EM: drive.google.com/drive/folders/12ZLNuNnHmyz1TiYp0gp71s6uugIaQe8r 

 

ANEXO 03 – PROJETOS 
 

COMPLEMENTARES  

EXAUSTÃO 



VEST. FEMININO
A=14,97m²

VEST. MASCULINO
A=15,18m²

SALA DA EQUIPE DE LIMPEZA
A=18,45m²

CIRCULAÇÃO
A=25,25m²

D
EP
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IA

IS
 D

E 
LI

M
PE

ZA
A=

6,
70

m
²

VESTIÁRIO PNE  UNISSEX
A=3,40m²

projeção shaft

VESTIÁRIOS - 1º SUBSOLO
esc.: 1/75

RECEPÇÃO / PROTOCOLO
A=22,75m²

W.C. FEMININO
A=7,05m²

W.C. MASCULINO
A=9,85m²

W.C. PNE UNISSEX
A=3,40m²

CIRCULAÇÃO
A=6,45m²

BANHEIROS COLETIVOS - 1º A 4º PAVIMENTOS
esc.: 1/75

W.C. PNE FEM.
A = 4,10m²

W.C. PNE MASC.
A = 4,10m²

W.C. 
A = 4,75m²

CIRCULAÇÃO
A=3,75m²

BANHEIROS - TORRE EXISTENTE 5º PAVIMENTO
esc.: 1/75

COPA
A = 10,65m²

W.C. 
A = 2,00m²

W.C. 
A = 2,00m²

102
120
119

BANHEIROS - TORRE NOVA 5º PAVIMENTO
esc.: 1/75

W.C. FEMININO A=9,55m²
W.C. MASCULINO

A=8,10m²

FOYER PLENÁRIO
A=42,40m²

BANHEIROS PLENÁRIO - 1º PAVIMENTO
esc.: 1/75

27
44
43

28

COPA
A=8,50m²

PREPARO
A=25,00m²

LAVAGEM
A=5,95m²CIRCULAÇÃO

A=4,80m²

DEPÓSITO
A=6,20m²

DESPENSA
A=6,20m²

FREEZERS
A=9,20m²

TRANSBORDO
A=12,00m²

W.C.
A=2,10m²

D.M.L.
A=2,40m²

CIRCULAÇÃO
A=11,25m²

veneziana aberta

COZINHA - 1º PAVIMENTO
esc.: 1/75

150

2

100

1

100

1

150

2

200x200
500

250x150
350

200x100
100

200x100
150

200x100
100

200x150
250 200x100

100

3

3

3 3

viga 60cm altura

desce até 60cm altura

900x200

900x200

exaustor axial de 3CV/380V (7.500 M³/H E PE = 35 mmca)

COIFA

100
1

100

1

200x200
300

200x100
100

200x100
100

200x100
100100

1

200x150
200

300

150

2 150

2

3 3

3

33

3

3

3 3

3

3
3

200x100
150

200x100
150

200x200
300

projeção shaft

projeção shaft

VICE-PRESIDÊNCIA
WC

100

1

100

1

100

1

200x100
100

200x100
100

200x200
300

200x100
100

100

1

100

1 100

1
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ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

SIMBOLOGIAS

NOTAS

- PONTO DE FORÇA

1.  PARA EXECUÇÃO DESTE PROJETO DEVE SER SEGUIDO OS PROCEDIMENTOS, DEFINIÇÕES E
     ESPECIFICAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO;

2.  DEVE SER VERIFICADO NO LOCAL DE EXECUÇÃO TODAS AS MEDIDAS E INTERFERÊNCIAS, DEVENDO
     SER INFORMADO AO CONTRATANTE QUALQUER DISCREPÂNCIA OU NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO;

3.  É DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR VERIFICAR E INFORMAR AO CONTRATANTE QUALQUER
     PROBLEMA QUE INTERFIRA NA EXECUÇÃO DESTE PROJETO;

4.  DEVERÁ SER REALIZADA VERIFICAÇÃO "IN-LOCO", DE TODOS OS ENCAMINHAMENTOS DAS INSTALAÇÕES
     E DOS ESPAÇOS DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS ANTES DE SER INICIADA A EXECUÇÃO;

5.  TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

6.  O PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO
     ELÉTRICA PARA CADA UNIDADE CONDENSADORA, ATENDENDO ÀS POTÊNCIAS INDICADAS NO DESENHO;

3 17GRELHA PARA PORTA, C/ALETAS FIXAS HORIZONTAIS EM V, C/CONTRA MOLDURA,
TROX, MOD. AGS-T, 325x225

- RETORNO/EXAUSTÃO DE AR

DUTO DE EXAUSTÃO UNIFILAR
DIMENSÕES DO DUTO EM mm

VAZÃO DO TRECHO EM m3/h

500x250
2500

2 6GRELHA C/ALETAS VERTICAIS AJUSTAVEIS INDIVIDUALMENTE, COM REGISTRO, 
TROX, MOD. VAT-AG, 225x165

1 12GRELHA C/ALETAS VERTICAIS AJUSTAVEIS INDIVIDUALMENTE, COM REGISTRO, 
TROX, MOD. VAT-AG, 225x125

4 1EXAUSTOR AXIAL, OTAM, MOD. AFR-AL-400, CONSTRUÇÃO F, ARRANJO 9. CARCAÇA
LONGE COM ACIONAMENTO POLIAS E CORREIAS (7.500 M³/H E 35,0 MMCA) - 3F/380V - 3,5 KW

5 1EXAUSTOR, LINHA LEVE, SIMPLES ASPIRAÇÃO, TIPO-LIMIT LOAD, TAM. 450 (LMS-Q 450)  
VAZÃO 2500m³/h, P.E. 35mmca, VEL. DESC. 7,8m/s, 1250rpm, 2CV.

Emissão Inicial 
-
-
Revisões da prancha 

AUTOR DO PROJETO: LUIS FERNANDO ROCHA LOPES
PROPRIETÁRIO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
ENDEREÇO: SIA, TRECHO 06, LOTES 130/140 - BRASÍLIA-DF
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

 

 

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO BÁSICA 

ACESSÍVEL EM: drive.google.com/drive/folders/12ZLNuNnHmyz1TiYp0gp71s6uugIaQe8r 

 

ANEXO 03 – PROJETOS 
 

COMPLEMENTARES  
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elevador
social

elevador
serviço

duto de exaustão mecânica duto de exaustão mecânica

17 20 21 22 23

corrimão - h=70 e 92cm

SO
BE

131415

D
ES

C
E

19

11
26
25

PRESSURIZAÇÃO

16

18 24

12

MANUTENÇÃO
A=38,75m²

V-39 V-40 V-41 V-42 V-43

V-38 V-37 V-36 V-35 V-34

HALL DE ELEVADORES
A=23,25m²

CÔMODO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL - ELÉTRICA
A=12,20m²

RAMPA DE VEÍCULOS
i=25% SO

BE

VEST. FEMININO
A=14,97m²

VEST. MASCULINO
A=15,18m²

ARQUIVO
A=43,60m²

BRIGADA
A=12,40m²

DEPÓSITO DE FERRAMENTAS
A=4,45m²

SALA DA EQUIPE DE LIMPEZA
A=18,45m²

CIRCULAÇÃO
A=25,25m²

D
EP

. M
AT

ER
IA

IS
 D

E 
LI

M
PE

ZA
A=

6,
70

m
²

PO
Ç

O
 IN

G
LÊ

S

440x1,77/1,87(trapezoidal)
veneziana em alumínio

proj. pavimento superior

proj. pavimento superior

VESTIÁRIO PNE  UNISSEX
A=3,40m²

duto de exaustão mecânica

projeção shaft

du
to

 d
e 

ex
au

st
ão

 m
ec

ân
ic

a

duto de exaustão mecânica

duto de exaustão mecânica

exaustão mecânica - Ø=20cm

Armário
"tipo" Locker

Armário
"tipo" Locker

ENTRADA DE AR
DA PRESSURIZAÇÃO

elevador
social

elevador
serviço

ACESSO

HALL DE ACESSO À PLENÁRIA
A = 53,75m²

exaustão mecânica - Ø=20cm

elemento de fachada - screenpanel

36 40 41 42

corrimão - h=70 e 92cm

SO
BE

2930313233

D
ES

C
E

39

27
44
43

PRESSURIZAÇÃO

34

383735

28

gr
el

ha
 m

et
ál

ic
a

1.
30

 x
 a

ltu
ra

 (v
id

e 
fa

ch
ad

a)
1.

75
 x

 a
ltu

ra
 (v

id
e 

fa
ch

ad
a)1

.3
0 

x 
al

tu
ra

 (v
id

e 
fa

ch
ad

a)

gr
el

ha
 m

et
ál

ic
a

HALL DE ELEVADORES
A=36,50m²

RAMPA DE VEÍCULOS
i=25%

D
ES

C
E

PRAÇA DE CONVIVÊNCIA
A=82,05m²

COPA
A=8,50m²

PREPARO
A=25,00m²

LAVAGEM
A=5,95m²CIRCULAÇÃO

A=4,80m²

DEPÓSITO
A=6,20m²

DESPENSA
A=6,20m²

FREEZERS
A=9,20m²

TRANSBORDO
A=12,00m²

W.C.
A=2,10m²

D.M.L.
A=2,40m²

GALERIA DE EXPOSIÇÃO
A=42,65m²

RECEPÇÃO / PROTOCOLO
A=22,75m²

ACESSO / ESPERA DA RECEPÇÃO
A=81,70m²

CIRCULAÇÃO
A=11,25m²

guarda-corpo - h=120cm guarda-corpo - h=120cm

guarda-corpo - h=120cmguarda-corpo - h=120cmguarda-corpo - h=120cm

440x1,77/1,87(trapezoidal)
veneziana em alumínio

muro - h=2,20m muro - h=2,20m

muro - h=2,20m muro - h=2,20m

PEDESTRES

pr
oj

. m
ar

qu
is

e
pr

oj
. m

ar
qu

is
e

Área Permeável - Cobertura vegetal

Área Permeável - Cobertura vegetal

R
ec

ep
çã

o
R

ec
ep

çã
o

Pr
ot

oc
ol

o

elemento de fachada

W.C. FEMININO
A=7,05m²

W.C. MASCULINO
A=9,85m²

W.C. PNE UNISSEX
A=3,40m²

CIRCULAÇÃO
A=6,45m²

duto de exaustão mecânica

du
to

 d
e 

ex
au

st
ão

 m
ec

ân
ic

a

exaustão mecânica - Ø=20cm

ELE
QDL

ELE
BUS

VOZ
DADOS

HID
ESG

AR
COND

INC
DET

INC
HID

exaustão mecânica - Ø=20cm

duto exaust. mec.

veneziana aberta

duto exaust. coifa

du
to

 e
xa

us
t.

 c
oi

fa

A=8,35m²
MALEIRO

A=3,05m²
AR-COND.
CENTRAL

AR-COND.
A=3,60m²

CENTRAL

ENTRADA DE AR
DA PRESSURIZAÇÃO

grelha metálica

CENTRAL DE GLP

0,00

0,00
0,00

VEM DA CENTRAL DE GLP
(VER PAVIMENTO TÉRREO)

PROTEÇÃO CONTRA
INTEMPÉRIES

G
AS

GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

AQUECEDOR DE
PASSAGEM A GÁS

AQUECEDOR DE
PASSAGEM A GÁS

G
AS

G
AS

GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

TUBULAÇÃO
ENTERRADA

TUBULAÇÃO SOB O
TETO DO 1º SUBSOLO

TUBULAÇÃO SOB O
TETO DO 1º SUBSOLO

PONTO DE CONSUMO
(FORNO A GÁS)

PONTO DE CONSUMO
(FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS)

2 CILINDROS TIPO P-45
CENTRAL DE GLP

AG Ø 3/4"

AG
 Ø

 1
/2

"
AG

 Ø
 1

/2
"

AG
 Ø

 3
/4

"

AG Ø 3/4"

AG
 Ø

 3
/4

"
AG

 Ø
 3

/4
"

SEGUE PARA
AQUEDECEDOR DE PASSAGEM

NO 1º SUBSOLO

ESCALA 1:75
PLANTA BAIXA DO 1º SUBSOLO

ESCALA 1:75

PLANTA BAIXA DO 1º PAVIMENTO

VISTA LATERAL

.1
0

.4
0

1.
00

.4
0

.1
0

.5
0

2.
50

2.
00

PLANTA BAIXA

CENTRAL DE GLP CONTENDO
2 CILINDROS P-45

CAPACIDADE TOTAL = 90 KG

PLACAS:
- PERIGO
- INFLAMÁVEL
- NÃO FUME

VISTA FRONTAL

PORTAS EM VENEZIANA
CHAPA Nº 18 E MONTANTES

CHAPA Nº 16

Parede com resistência
ao fogo por 2:00h

A sinalização da central de
GLP deverá estar visível de
qualquer direção (perigo,
inflamável, proibido fumar)

TELA METÁLICA COM
ABERTURA ENTRE 3 E 7 mm.

CORTE AA

AA

CILINDRO
P-45

CILINDRO
P-45

TELA METÁLICA COM
ABERTURA ENTRE 3 E 7 mm.

2.
00

.1
0

.4
1

TELA METÁLICA COM
ABERTURA ENTRE 3 E 7 mm.

.15 1.40 .15

.1
5

.7
5

TELA METÁLICA COM
ABERTURA ENTRE 3 E 7 mm.

30

0

10
1

220

0
4

50

3

4060

05

4

3

1
2 REGISTRO GERAL

DE CORTE Ø1"

REGULADOR 
1º ESTÁGIO

DE CONSUMO
SEGUE PARA PONTOS

AÇ
O

 Ø
1"

AÇO Ø1"

REGISTRO GERAL DE CORTE

AÇO Ø1"

TU
BU

LA
Ç

ÃO
 - 

AÇ
O

 Ø
1"

DE CONSUMO
SEGUE PARA PONTOS

TÊ REDUÇÃO 1"x3/4"

REDUÇÃO 3/4"x1/4"

MANÔMETRO NPT
1/4" , 0-300 psi

UNIÃO 1" NPT 300

LUVA REDUÇÃO
NPT 300 1"x1/2"

UNIÃO 1" NPT 300

NIPLE 1" NPT 300

REGULADOR 1º ESTÁGIO
COM MANÔMETRO

LUVA REDUÇÃO
NPT 300 1"x1/2"

VÁLVULA ESFERA 1"
NPT 300

NIPLE 1/2" NPT 300

NIPLE 1/2" NPT 300

NIPLE 1" NPT 300

NIPLE 1" NPT 300

NIPLE 1" NPT 300

NIPLE 1" NPT 300

NIPLE 1" NPT 300

REGISTRO GERAL
DE CORTE 1"

MANGUEIRA
FLEXÍVEL

REGISTRO DO
REGULADORREGULADOR DE 2º

ESTÁGIO COM
REGISTRO

LUVA DE REDUÇÃO
1" X 1/2" NPT 300

NIPLE 1/2" NPT 300
NIPLE 1" NPT 300
JOELHO 1" NPT 300

A0

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO                             CREA: 21.401/D-DF

PROPRIETÁRIO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

RESP. TÉCNICO

REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA
ENDEREÇO: SIA, TRECHO 06, LOTES 130/140 - BRASÍLIA-DF

AUTOR DO PROJETO: LUIS FERNANDO ROCHA LOPES
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

CBMDF: CBMDF:

OUTROS:

DATA:

PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

01/01GLP
CONTEÚDO:

DESTINAÇÃO:PROJETO: PRANCHA:

DESENHO: ESCALA:

INSTITUCIONAL

19/05/2022 - INDICADA

PLANTA BAIXA DO 1º SUBSOLO E TÉRREO

2

3

4

1

5

6

NOTAS - INSTALAÇÕES DE GLP

7

8

9

DETALHE - REGULADOR DE 2º ESTÁGIO
SEM ESCALA
DETALHE - REGULADOR DE 1º ESTÁGIO

LEGENDAS E SIMBOLOGIAS

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

GAS

SEM ESCALA
NOS PONTOS DE CONSUMO

9

10

ESCALA 1:25
DETALHES DA CENTRAL DE GLP

DETALHES DA CENTRAL DE GLP

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
duto de exaustão mecânica

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
179/179

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
A CANALIZAÇÃO, SERÁ ENVELOPADA DE 3CM DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO EMBUTIDA EM LOCAIS  SEM  PLENA  ESTANQUEIDADE, COMO PAREDES DE ALVENARIA (4.2.6 DA NT 005-CBMDF)

AutoCAD SHX Text
O ABRIGO DA CENTRAL DE GLP POSSUIRÁ PAREDES RESISTENTES A 2H DE FOGO, COM VENTILAÇÃO LATERAL INFERIOR E SUPERIOR (4.2.7 DA NT 005-CBMDF)

AutoCAD SHX Text
A TUBULAÇÃO APARENTE DA CENTRAL DE GLP SERÁ PINTADA NA COR AMARELA (4.2.14 DA NT 005/2000-CBMDF)

AutoCAD SHX Text
A CANALIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE GLP NÃO PASSARÁ EM LOCAIS SEM VENTILAÇÃO QUE POSSAM OCASIONAR, EM CASO DE VAZAMENTO, UM ACÚMULO DE GÁS, ACARRETANDO ALTO RISCO DE EXPLOSÃO (4.2.5 DA NT 005-CBMDF)

AutoCAD SHX Text
A BASE DO ABRIGO DA CENTRAL DE GLP DEVERÁ SER FIRME EM NÍVEL SUPERIOR AO PISO CIRCUNDANTE COM MATERIAL INCOMBUSTÍVEL (5.1.9 E 5.1.11 DA NBR 13523)

AutoCAD SHX Text
A SINALIZAÇÃO DA CENTRAL DE GLP DEVERÁ ESTAR VISÍVEL DE QUALQUER DIREÇÃO (PERIGO, INFLAMÁVEL, PROIBIDO FUMAR), CONFORME 5.18.1 DA NBR 13523.

AutoCAD SHX Text
OS RECIPIENTES DE GÁS DA CENTRAL DE GLP OBEDECEM AOS SEGUINTES AFASTAMENTOS:  - 6,0 M DE DEPÓSITO DE MATERIAL INFLAMÁVEL  - 6,0 M DE PRODUTOS TÓXICOS, PERIGOSOS E INFLAMÁVEIS  - 3,0 M DE FONTES DE IGNIÇÃO  - 3,0 M DE RALOS E RAMPAS DE ACESSO AO SUBSOLO  - 1,5 M DE ABERTURAS EM NÍVEL INFERIOR 

AutoCAD SHX Text
OS RECIPIENTES DE GÁS DA CENTRAL DE GLP OBEDECEM AO AFASTAMENTO ATÉ A PROJEÇÃO HORIZONTAL DA EDIFICAÇÃO (NBR 13523)

AutoCAD SHX Text
OS RECIPIENTES DE GÁS DA CENTRAL DE GLP OBEDECEM AO AFASTAMENTO MÍNIMO DE SEGURANÇA DOS CONDUTORES DE ELETRICIDADE (30 CM COM CONDUÍTE E 50 CM SEM PROTEÇÃO).

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
SIMBOLOGIA

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE EXTINTORA 3A:20BC,

AutoCAD SHX Text
SOBRE SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ PAREDE

AutoCAD SHX Text
INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
EXTINTORES DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
NBR 13434-2

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO

AutoCAD SHX Text
SIMBOLOGIA

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
179/179

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÃO PROJETADA PARA REDE DE GÁS 

AutoCAD SHX Text
OS RECIPIENTES DE GÁS DA CENTRAL DE GLP OBEDECEM AO AFASTAMENTO DE 6,00 M DE ENTRADA DE AR CONDICIONADO E POÇOS DE VENTILAÇÃO CUJA A ENTRADA DE AR ESTEJA ABAIXO DAS VÁLVULAS DOS RECIPIENTES E 3 M DE ENTRADA DE AR CONDICIONADO E POÇOS DE VENTILAÇÃO CUJA A ENTRADA DE AR ESTEJA ACIMA DAS VÁLVULAS DOS RECIPIENTES CONFORME 

AutoCAD SHX Text
ESTA CENTRAL COM 2 CILINDROS TIPO P-45 É A ÚNICA CENTRAL DA EDIFICAÇÃO/CONDOMÍNIO



 

 

 

 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

 

 

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO BÁSICA 

ACESSÍVEL EM: drive.google.com/drive/folders/12ZLNuNnHmyz1TiYp0gp71s6uugIaQe8r 

 

ANEXO 03 – PROJETOS 
 

COMPLEMENTARES  

HIDRÁULICA 



elevador
social

elevador
serviço

elevador
plenária

projeção acesso

proj. reservatório inferior - Cap.: 30.000Lts.
Reserva Técnica de Chuveiro Automático: 25.500 Lts

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 02

01 04 05 06 07

corrimão - h=70 e 92cm

SO
BE

03

09

02 08

10

06 0705

08

01
02
03
04

co
rri

m
ão

 - 
h=

70
 e

 9
2c

m

SOBE

SH
AF

T

V-10 V-11 V-12 V-13 V-14 V-15 V-17 V-18 V-19 V-20 V-21 V-22 V-23 V-24

V-25

V-26

V-27

V-28

V-29

V-09 V-08 V-07 V-06 V-05 V-04 V-03 V-02 V-01

HALL DE ELEVADORES
A=23,25m²

A=4,50m²

A=10,60m²

HALL DO ELEVADOR
A=4,80m²

PRESSURIZAÇÃO

A. CÂMARA
A=3,35m²

DEPÓSITO DA SEGURANÇA
A=12,40m²

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 01
A=10,60m²

CÔMODO DE PRESSURIZAÇÃO 
A=17,60m²

DEP. JARDINAGEM

2,
75

x2
,2

0
ve

ne
zi

an
a 

em
 a

lu
m

ín
io

SH
AF

T

projeção acesso

proj. reservatório inferior - Cap.: 30.000Lts.
Reserva Técnica de Chuveiro Automático: 25.500 Lts

V-16

proj. pavimento superiorproj. pavimento superior proj. pavimento superior

proj. pavimento superiorproj. pavimento superior proj. pavimento superior

GARAGEM
A=1.015,70m²

acesso ao reserv. reuso

escada de marinheiro

CASA DE BOMBAS
A=17,30m²

SHAFT

RAMPA DE VEÍCULOS
i=25% SO

BE

1,20x2,20
veneziana em alumínio

proj. caixa de reuso de águas pluviais - Cap.: 22.000Lts.

gu
ar

da
-c

or
po

 - 
h=

12
0c

m

grade em tela metálica

acesso ao reserv. amortecimento

guarda-corpo - h=120cm

guarda-corpo - h=120cm

elevador
social

elevador
serviço

elevador
plenária

duto de exaustão mecânica duto de exaustão mecânica

17 20 21 22 23

corrimão - h=70 e 92cm

SO
BE

131415

D
ES

C
E

19

11
26
25

PRESSURIZAÇÃO

16

18 24

12

MANUTENÇÃO
A=38,75m²

24 2523

15 1416

11
10
09

12

26

19
20
21

18

22

17
13

co
rri

m
ão

 - 
h=

70
 e

 9
2c

m

D
ES

C
E

SOBE

SH
AF

T

V-39 V-40 V-41 V-42 V-43 V-44 V-45 V-46 V-47 V-48 V-49 V-50 V-51 V-52 V-53

V-54

V-55

V-56

V-57

V-58

V-38 V-37 V-36 V-35 V-34 V-33 V-32 V-31 V-30

HALL DE ELEVADORES
A=23,25m²

HALL DO ELEVADOR
A=4,80m²

CÔMODO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL - ELÉTRICA
A=12,20m²

RAMPA DE VEÍCULOS
i=25% SO

BE

RAMPA DE VEÍCULOS
i=25%

D
ES

C
E

VEST. FEMININO
A=14,97m²

VEST. MASCULINO
A=15,18m²

BRIGADA
A=12,40m²

DEPÓSITO DE FERRAMENTAS
A=4,45m²

CIRCULAÇÃO
A=25,25m²

D
EP

. M
AT

ER
IA

IS
 D

E 
LI

M
PE

ZA
A=

6,
70

m
²

proj. pavimento superior

2,
75

x2
,5

5
ve

ne
zi

an
a 

em
 a

lu
m

ín
io

guarda-corpo - h=120cm

guarda-corpo - h=120cm

440x1,77/1,87(trapezoidal)
veneziana em alumínio

SH
AF

T

SHAFT

1,20x2,20
veneziana em alumínio

proj. pavimento superior proj. pavimento superior

proj. pavimento superiorproj. pavimento superior proj. pavimento superior

VESTIÁRIO PNE  UNISSEX
A=3,40m²

duto de exaustão mecânica

projeção shaft

du
to

 d
e 

ex
au

st
ão

 m
ec

ân
ic

a

duto de exaustão mecânica

duto de exaustão mecânica

exaustão mecânica - Ø=20cm

Armário
"tipo" Locker

Armário
"tipo" Locker

GARAGEM
A=1.034,80m²

ENTRADA DE AR
DA PRESSURIZAÇÃO

ENTRADA DE AR
DA PRESSURIZAÇÃO

AF-02a
Ø25

AF-00
Ø50

AQ-01
Ø22

AF-03
Ø25

AF-04
Ø25

AF-05
Ø32

AF-07
Ø25

AA-00
Ø40

AF-02
Ø32

AQ-02
Ø22

SEGUE PARA A GUARITA
NO 1º PAVIMENTO

AF-06
Ø40

TUBULAÇÃO
SOBRE O FORROTUBULAÇÃO

SOBRE O FORRO

TUBULAÇÃO
SOB O TETO

TUBULAÇÃO
SOB O TETO

TUBULAÇÃO
SOB O TETO

TUBULAÇÃO
SOB O TETO

TUBULAÇÃO
SOB O TETO

RECALQUE

SUCÇÃO

AF-REC
Ø1.1/4"

SUCÇÃO

APL-REC
Ø1.1/4"

BOMBAS PARA
RECALQUE DE ÁGUA

DE APROVEITAMENTO

BOMBAS DE
RECALQUE DE
ÁGUA POTÁVEL

AF-REC
Ø1.1/4"

APL-REC
Ø1.1/4"

AF-REC
Ø1.1/4"

ESCALA 1:75
PLANTA BAIXA DO 2º SUBSOLO

ESCALA 1:75
PLANTA BAIXA DO 1º SUBSOLO

RESERVATÓRIO DE
AMORTECIMENTO E
RECARGA ARTIFICIAL
Cap.: 75.000 Lts

RESERVATÓRIO DE
APROVEITAMENTO DE

ÁGUAS PLUVIAIS
Cap.: 30.000 Lts

RESERVATÓRIO
INFERIOR 01

Cap.: 30.000 Lts
Consumo: 4.500 Lts

RTI Chuveiro Automático: 25.500 Lts

RESERVATÓRIO
INFERIOR 02

Cap.: 30.000 Lts
Consumo: 4.500 Lts

RTI Chuveiro Automático: 25.500 Lts

DETALHE 01
1º SUBSOLO

AF-ENT
Ø25

VEM DO HDRÔMETRO
NO 1º PAVIMENTO TUBULAÇÃO

SOB O TETO

AF-ENT
Ø25

R
EC

AL
Q

U
E

EN
TR

AD
A

AA-REC
Ø1.1/4"

Ø25mm PVC - ENTRADA

Ø1.1/4" AG - RECALQUE
Ø1.1/4" AG - RECALQUE

Ø
25

m
m

 P
VC

 - 
EN

TR
AD

A

Ø25mm PVC - ENTRADA

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
40

m
m

 P
VC

Ø40mm PVC Ø25mm PVC

Ø40mm PVC

Ø40mm PVCØ40mm PVC

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
32

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

Ø22mm CPVC
TORNEIRA

LIMPEZA
Ø25mm x3/4"

PREVER PLACA
"ÁGUA NÃO POTÁVEL"

TORNEIRA
LIMPEZA

Ø25mm x3/4"
PREVER PLACA

"ÁGUA NÃO POTÁVEL"

TORNEIRA
LIMPEZA
Ø25mm x3/4"
PREVER PLACA
"ÁGUA NÃO POTÁVEL"

Ø25mm PVC Ø25mm PVC Ø25mm PVC

Ø
25

m
m

 P
VC

TORNEIRA
LIMPEZA

Ø25mm x3/4"
PREVER PLACA

"ÁGUA NÃO POTÁVEL"

TORNEIRA
LIMPEZA

Ø25mm x3/4"
PREVER PLACA

"ÁGUA NÃO POTÁVEL"

TORNEIRA
LIMPEZA
Ø25mm x3/4"
PREVER PLACA
"ÁGUA NÃO POTÁVEL"

Ø25mm PVC

Ø25mm PVC - ENTRADA

Ø1.1/4" AG - RECALQUE
Ø1.1/4" AG - RECALQUE

AA-01
Ø25

AA-03
Ø25

AA-02
Ø25

AA-01
Ø25

AA-03
Ø25

AA-02
Ø25

AA-05
Ø25

Ø
25

m
m

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø25mm PVC Ø25mm PVC

SEGUE PARA AA-04
TORNEIRA DE LIMPEZA

NO 1º PAVIMENTO

AF-01
Ø25

ENTRADA

SU
C

Ç
ÃO

SU
C

Ç
ÃO

Ø40mm PVC

AQ-02a
Ø22

Ø
22

m
m

 C
PV

C

AF-01a
Ø25

Ø32mm PVC

Ø28mm CPVC

A0

CBMDF: CBMDF:

OUTROS:

DATA:

CONTEÚDO:

DESTINAÇÃO:PROJETO: PRANCHA:

DESENHO: ESCALA:

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO                             CREA: 21.401/D-DF

PROPRIETÁRIO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

RESP. TÉCNICO

REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA
ENDEREÇO: SIA, TRECHO 06, LOTES 130/140 - BRASÍLIA-DF

AUTOR DO PROJETO: LUIS FERNANDO ROCHA LOPES
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

01/09HID
INSTITUCIONAL

19/05/2022 - INDICADA

PLANTA BAIXA DO 1º E 2º SUBSOLO

LEGENDAS E SIMBOLOGIAS - HIDRÁULICA

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA
TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA

X = Nº DA COLUNA DE ÁGUA FRIA
COLUNA DE ÁGUA FRIA

AF-X
Ø

ABREVIAÇÕES

RG REGISTRO DE GAVETA

LV LAVATÓRIO

VS VASO SANITÁRIO

TQ TANQUE

RP REGISTRO DE PRESSÃO

CH CHUVEIRO

MIC MICTÓRIO

TUBULAÇÃO

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

Ø25mm PVC

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

TL

TJ TORNEIRA DE JARDIM

REGISTROS E VÁLVULAS

REGISTRO DE PRESSÃO EM ISOMÉTRICO - RP -
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
REGISTRO DE GAVETA EM ISOMÉTRICO - RG -
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

REGISTRO DE GAVETA - RG
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

REGISTRO DE PRESSÃO - RP
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

TUBULAÇÃO
QUE SOBE

TUBULAÇÃO
QUE DESCE

TUBULAÇÃO
QUE SOBE E
DESCE

TUBULAÇÃO ENTERRADA PARA 
Ø25mm PVC

TORNEIRA DE LAVAGEM

ÁGUA FRIA

TUBULAÇÃO ENTERRADA PARA 
Ø25mm PVC ÁGUA DE APROVEITAMENTO

AF-X
Ø25

AF-X
Ø25

AF-X
Ø25

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA DE APROVEITAMENTO

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

Ø25mm PVC

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

Ø22mm CPVC

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

TUBULAÇÃO ENTERRADA PARA 
Ø22mm CPVC ÁGUA QUENTE

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA
TUBULAÇÃO PARA ÁGUA DE APROVEITAMENTO

X = Nº DA COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO
COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO

AA-X
Ø

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA
TUBULAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE

X = Nº DA COLUNA DE ÁGUA QUENTE
COLUNA DE ÁGUA QUENTE

AQ-X
Ø

AG AÇO GALVANIZADO

FIL FILTRO DE ÁGUA

AutoCAD SHX Text
PAREDES RESISTENTES

AutoCAD SHX Text
04 HORAS DE FOGO

AutoCAD SHX Text
PAREDES RESISTENTES

AutoCAD SHX Text
04 HORAS DE FOGO

AutoCAD SHX Text
PAREDES RESISTENTES

AutoCAD SHX Text
04 HORAS DE FOGO

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00



elevador
social

elevador
serviço

ACESSO

elevador
plenária

HALL DE ACESSO À PLENÁRIA
A = 53,75m²

exaustão mecânica - Ø=20cm

exaustão mecânica - Ø=20cm

elemento de fachada - screenpanel

36 40 41 42

corrimão - h=70 e 92cm

SO
BE

2930313233

D
ES

C
E

39

27
44
43

PRESSURIZAÇÃO

34

383735

28

gr
el

ha
 m

et
ál

ic
a

1.
30

 x
 a

ltu
ra

 (v
id

e 
fa

ch
ad

a)
1.

75
 x

 a
ltu

ra
 (v

id
e 

fa
ch

ad
a)1

.3
0 

x 
al

tu
ra

 (v
id

e 
fa

ch
ad

a)

gr
el

ha
 m

et
ál

ic
a

07
08
09

06

03
04
05

02
01

10

co
rri

m
ão

 - 
h=

70
 e

 9
2c

m

24 2523

33 3234

29
28
27

30

26

20
21

18

22

17
31

co
rri

m
ão

 - 
h=

70
 e

 9
2c

m

D
ES

C
E

SH
AF

T

HALL DE ELEVADORES
A=36,50m²

W.C. FEMININO
A=9,55m²

W.C. MASCULINO
A=8,10m²

RECEPÇÃO PLENÁRIO
A=22,40m²

PLENÁRIO
A=165,65m²

RAMPA DE VEÍCULOS
i=25%

D
ES

C
E

SOBE

DEPÓSITO DECOMP
A=12,75m²

DEPÓSITO EVENTOS
A=12,75m²

SALA DE SOM
A=8,45m²

PRAÇA DE CONVIVÊNCIA
A=82,05m²

FOYER PLENÁRIO
A=48,05m²

FOYER PLENÁRIO
A=42,40m²

COPA
A=8,50m²

PREPARO
A=25,00m²

LAVAGEM
A=5,95m²CIRCULAÇÃO

A=4,80m²

DEPÓSITO
A=6,20m²

DESPENSA
A=6,20m²

FREEZERS
A=9,20m²

TRANSBORDO
A=12,00m²

W.C.
A=2,10m²

D.M.L.
A=2,40m²

CÔMODO DO GERADOR
A=23,30m²

REFEITÓRIO
A=44,20m²

GALERIA DE EXPOSIÇÃO
A=42,65m²

RECEPÇÃO / PROTOCOLO
A=22,75m²

ACESSO / ESPERA DA RECEPÇÃO
A=81,70m²

CIRCULAÇÃO
A=11,25m²

guarda-corpo - h=120cm guarda-corpo - h=120cm guarda-corpo - h=120cm guarda-corpo - h=120cm

guarda-corpo - h=120cmguarda-corpo - h=120cmguarda-corpo - h=120cmguarda-corpo - h=120cm

440x1,77/1,87(trapezoidal)
veneziana em alumínio

VE
ÍC

U
LO

S
AC

ES
SO

PE
D

ES
TR

ES
AC

ES
SO

PÁTIO EXTERNO
A=287,05m²

19

muro - h=2,20m muro - h=2,20m muro - h=2,20m muro - h=2,20m muro - h=2,20m muro - h=2,20m

muro - h=2,20m muro - h=2,20m muro - h=2,20m muro - h=2,20m muro - h=2,20m muro - h=2,20m

m
ur

o 
- h

=2
,2

0m
m

ur
o 

- h
=2

,2
0m

PEDESTRES

pr
oj

. m
ar

qu
is

e
pr

oj
. m

ar
qu

is
e

proj. escada

2,
75

x2
,5

5
ve

ne
zi

an
a 

em
 a

lu
m

ín
io

lote 135

lo
te

 1
50

lote 145

lo
te

 1
45

lote 125

lo
te

 1
20

lote 115

lo
te

 1
15

lote 135
lote 125

lo
te

 1
20

lo
te

 1
50

vi
a 

pú
bl

ic
a

vi
a 

pú
bl

ic
a

SH
AF

T

Área Permeável - Cobertura vegetal

Área Permeável - Cobertura vegetal Área Permeável - Cobertura vegetal Área Permeável - Cobertura vegetal

Área Permeável - Cobertura vegetal

Área Permeável - Cobertura vegetal

Área Permeável - Cobertura vegetal

Área Permeável - Cobertura vegetal

V-59V-60

1BIKE

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

BICICLETÁRIO
16

17

18

19

20

BIKE

BIKE

BIKE

BIKE

BIKE

BIKE

BIKE

BIKE

BIKE BIKE

BIKE

BIKE

BIKE

BIKE

BIKE

BIKE

BIKE

BIKE

BIKE

guarda-corpo - h=120cm

R
ec

ep
çã

o
R

ec
ep

çã
o

Pr
ot

oc
ol

o

elemento de fachada

W.C. FEMININO
A=7,05m²

W.C. MASCULINO
A=9,85m²

W.C. PNE UNISSEX
A=3,40m²

CIRCULAÇÃO
A=6,45m²

duto de exaustão mecânica

GUARITA
A=4,68m²

W.C.
A=1,65m²

du
to

 d
e 

ex
au

st
ão

 m
ec

ân
ic

a

exaustão mecânica - Ø=20cm

exaustão mecânica - Ø=20cm

ELE
QDL

ELE
BUS

VOZ
DADOS

HID
ESG

AR
COND

INC
DET

INC
HID

exaustão mecânica - Ø=20cm

duto exaust. mec.

veneziana aberta

exaustão mecânica - Ø=20cm

duto de exaustão mecânica - Ø=20cm

du
to

 d
e 

ex
au

st
ão

 m
ec

ân
ic

a 
- 

Ø
=2

0c
m

duto exaust. coifa

du
to

 e
xa

us
t.

 c
oi

fa

Permeabilidade = 100%
Circulação em Veículo

Permeabilidade = 75%
Vagas em Concregrama

A=155,50m²

Permeabilidade = 100%
Circulação em Pedestres

A=29,30m²

R
AM

PA
 D

O
 P

LE
N

ÁR
IO

i=
4,

80
%

SOBE

g.-corpo - h=120cmg.-corpo - h=120cm

RAMPA MESA DIRETORA
i=8,33% D

ES
C

E

SO
BE

01

A=8,35m²
MALEIRO

A=3,05m²
AR-COND.
CENTRAL

AR-COND.
A=3,60m²

CENTRAL

elevador
social

elevador
serviço

elevador
plenária

BIBLIOTÉCA
A = 97,40m²

CPD
A = 17,15m²

CIRCULAÇÃO
A = 7,75m²

exaustão mecânica - Ø=20cm

elemento de fachada - screenpanel

el
em

en
to

 d
e 

fa
ch

ad
a 

- 
sc

re
en

pa
ne

l

LA
JE

IM
PE

RM
EA

BI
LI

ZA
D

A
in

cl
in

aç
ão

=1
%

55 59 60 61

corrimão - h=70 e 92cm

SO
BE

474849505152

D
ES

C
E

58

45
63
62

PRESSURIZAÇÃO

53

575654

46

25
26
27

24

21
22
23

20
19

12
11
10

13

16
15
14

17
18

co
rri

m
ão

 - 
h=

70
 e

 9
2c

m

W.C. FEMININO
A=3,15m²

W.C. MASCULINO
A=3,15m²

A=5,15m²
CIRCULAÇÃO

A=8,40m²
COPA DE APOIO

A=132,20m²
SALÃO DE EVENTOS

A=3,15m²
CIRCULAÇÃO

A=88,20m²
ÁREA DESCOBERTA ESQUERDA

A=88,35m²
ÁREA DESCOBERTA DIREITA

RAMPA DE VEÍCULOS
i=25%

D
ES

C
E

DESCE

HALL DE ELEVADORES
A=12,40m²

guarda-corpo - h=120cm guarda-corpo - h=120cm

gu
ar

da
-c

or
po

 - 
h=

12
0c

m

gu
ar

da
-c

or
po

 - 
h=

12
0c

m

gu
ar

da
-c

or
po

 - 
h=

12
0c

m

jardineirajardineira

g.corpo - h=110cm

lote 135

lo
te

 1
50

lote 145

lo
te

 1
45

lote 125

lo
te

 1
20

lote 115

lo
te

 1
15

lote 135
lote 125

lo
te

 1
20

lo
te

 1
50

vi
a 

pú
bl

ic
a

vi
a 

pú
bl

ic
a

SH
AF

T

1BIKE

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

BICICLETÁRIO
16

17

18

19

20

BIKE

BIKE

BIKE

BIKE

BIKE

BIKE

BIKE

BIKE

BIKE BIKE

BIKE

BIKE

BIKE

BIKE

BIKE

BIKE

BIKE

BIKE

BIKE

jardineira

LA
JE

IM
PE

RM
EA

BI
LI

ZA
D

A
in

cl
in

aç
ão

=2
2%

W.C. FEMININO
A=7,05m²W.C. MASCULINO

A=9,85m²

W.C. PNE UNISSEX
A=3,40m²

CIRCULAÇÃO
A=6,45m²

duto de exaustão mecânica

muro - h=317,5cm muro - h=317,5cm

mureta da jardineira - h=120cm

du
to

 d
e 

ex
au

st
ão

 m
ec

ân
ic

a

exaustão mecânica - Ø=20cm

exaustão mecânica - Ø=20cm

ELE
QDL

ELE
BUS

VOZ
DADOS

HID
ESG

AR
COND

INC
DET

INC
HID

mureta da jardineira - h=120cm

gu
ar

da
-c

or
po

 - 
h=

12
0c

m

gu
ar

da
-c

or
po

 - 
h=

12
0c

m

SALA CORPORATIVA 2º PAV.
A = 162,75m²

AR-COND.
A=3,60m²

CENTRAL

AR-COND. CPD
A=3,60m²

CENTRAL

AR-COND.
A=3,60m²

CENTRAL

ENTRADA DE AR
DA PRESSURIZAÇÃO

grelha metálica

CENTRAL DE GLP

LAJE IMPERMEABILIZADA
inclinação=10%

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

AF-07
Ø25

AF-25
Ø25

AF-11
Ø25

AF-17
Ø25

AF-00
Ø50

AF-18
Ø25

AF-14
Ø25

AF-12
Ø25

AF-13
Ø25

AQ-03
Ø22

AF-16
Ø25

AF-19
Ø25

AF-06
Ø40AF-24

Ø25

AF-23
Ø25

AQUECEDOR DE
PASSAGEM

AQ-05
Ø22

AQ-04
Ø22

AF-15
Ø25

VEM DO TETO
DO 1º SUBSOLO

VEM DA REDE
PÚBLICA DA CAESB

AF-08
Ø25

TUBULAÇÃO
SOBRE O FORRO

TUBULAÇÃO
SOBRE O FORRO

TUBULAÇÃO
SOBRE O FORRO

TUBULAÇÃO
SOBRE O FORRO

TUBULAÇÃO
ENTERRADA

TUBULAÇÃO
ENTERRADA

ESCALA 1:75
PLANTA BAIXA DO 1º PAVIMENTO

ESCALA 1:75
PLANTA BAIXA DO 2º PAVIMENTO

AF-00

AF-REC
Ø1.1/4"

AA-REC
Ø1.1/4"

Ø60

HIDRÔMETRO Ø3/4''
PADRÃO CAESB
VAZÃO 5 m³/h

DETALHE 01
2º PAVIMENTO

DETALHE 02
1º PAVIMENTO

DETALHE 02
2º PAVIMENTO

DETALHE 03
1º PAVIMENTO

DETALHE 04
1º PAVIMENTO

DETALHE 05
1º PAVIMENTO

AF-06
Ø40

DETALHE 01
1º PAVIMENTO

AF-22
Ø25

AF-09
Ø32

AF-10
Ø32

SEGUE PELO TETO
DO 1º SUBSOLO

AA-00
Ø40

AF-REC
Ø1.1/4"

AA-REC
Ø1.1/4"

AA-00
Ø40

Ø25mm PVC

Ø25mm PVC

Ø25mm PVC

Ø
32

m
m

 P
VC

Ø40mm PVCØ25mm PVC

Ø
25m

m

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø40mm PVC

Ø
40

m
m

 P
VC

Ø32mm PVC

Ø40mm PVC

Ø25mm PVC

Ø40mm PVC

Ø
40

m
m

 P
VC

Ø50mm PVC

Ø
40

m
m

 P
VC

Ø
32

m
m

 P
VC

Ø
28

m
m

 C
PV

C

Ø22mm CPVC

Ø22mm

Ø25mm

Ø
40

m
m

 P
VC

Ø32mm PVC

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø25mm

Ø40mm PVC

TORNEIRA
LIMPEZA

Ø25mm x3/4"
PREVER PLACA

"ÁGUA NÃO POTÁVEL"

AA-03
Ø25

Ø25mm PVC

TORNEIRA
LIMPEZA

Ø25mm x3/4"
PREVER PLACA

"ÁGUA NÃO POTÁVEL"

AA-05
Ø25

AA-04
Ø25

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

TORNEIRA
LIMPEZA

Ø25mm x3/4"
PREVER PLACA

"ÁGUA NÃO POTÁVEL"

TORNEIRA
LIMPEZA

Ø25mm x3/4"
PREVER PLACA

"ÁGUA NÃO POTÁVEL"

AA-04
Ø25

AA-04
Ø25

AF-09a
Ø25

Ø25mm PVC

AF-20
Ø32

AF-21
Ø32

Ø
40

m
m

 P
VC

Ø32mm PVC

AF-20a
Ø25

Ø25mm PVC

A0
 E

XP
AN

D
ID

O

CBMDF: CBMDF:

OUTROS:

DATA:

CONTEÚDO:

DESTINAÇÃO:PROJETO: PRANCHA:

DESENHO: ESCALA:

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO                             CREA: 21.401/D-DF

PROPRIETÁRIO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

RESP. TÉCNICO

REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA
ENDEREÇO: SIA, TRECHO 06, LOTES 130/140 - BRASÍLIA-DF

AUTOR DO PROJETO: LUIS FERNANDO ROCHA LOPES
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

02/09HID
INSTITUCIONAL

19/05/2022 - INDICADA

PLANTA BAIXA DO 1º E 2º PAVIMENTO

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

LEGENDAS E SIMBOLOGIAS - HIDRÁULICA

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA
TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA

X = Nº DA COLUNA DE ÁGUA FRIA
COLUNA DE ÁGUA FRIA

AF-X
Ø

ABREVIAÇÕES

RG REGISTRO DE GAVETA

LV LAVATÓRIO

VS VASO SANITÁRIO

TQ TANQUE

RP REGISTRO DE PRESSÃO

CH CHUVEIRO

MIC MICTÓRIO

TUBULAÇÃO

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

Ø25mm PVC

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

TL

TJ TORNEIRA DE JARDIM

REGISTROS E VÁLVULAS

REGISTRO DE PRESSÃO EM ISOMÉTRICO - RP -
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
REGISTRO DE GAVETA EM ISOMÉTRICO - RG -
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

REGISTRO DE GAVETA - RG
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

REGISTRO DE PRESSÃO - RP
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

TUBULAÇÃO
QUE SOBE

TUBULAÇÃO
QUE DESCE

TUBULAÇÃO
QUE SOBE E
DESCE

TUBULAÇÃO ENTERRADA PARA 
Ø25mm PVC

TORNEIRA DE LAVAGEM

ÁGUA FRIA

TUBULAÇÃO ENTERRADA PARA 
Ø25mm PVC ÁGUA DE APROVEITAMENTO

AF-X
Ø25

AF-X
Ø25

AF-X
Ø25

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA DE APROVEITAMENTO

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

Ø25mm PVC

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

Ø22mm CPVC

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

TUBULAÇÃO ENTERRADA PARA 
Ø22mm CPVC ÁGUA QUENTE

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA
TUBULAÇÃO PARA ÁGUA DE APROVEITAMENTO

X = Nº DA COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO
COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO

AA-X
Ø

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA
TUBULAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE

X = Nº DA COLUNA DE ÁGUA QUENTE
COLUNA DE ÁGUA QUENTE

AQ-X
Ø

AG AÇO GALVANIZADO

FIL FILTRO DE ÁGUA

AutoCAD SHX Text
PAREDES RESISTENTES

AutoCAD SHX Text
04 HORAS DE FOGO

AutoCAD SHX Text
duto de exaustão mecânica

AutoCAD SHX Text
PAREDES RESISTENTES

AutoCAD SHX Text
04 HORAS DE FOGO

AutoCAD SHX Text
duto de exaustão mecânica

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00



elevador
social

elevador
serviço

SALA CORPORATIVA 3º PAV.
A = 289,65m²

ALMOXARIFADO
A = 35,15m²

Á. TÉCNICA
A = 11,00m²

exaustão mecânica - Ø=20cm

elemento de fachada - screenpanel

el
em

en
to

 d
e 

fa
ch

ad
a 

- 
sc

re
en

pa
ne

l LA
JE

IM
PE

RM
EA

BI
LI

ZA
D

A
in

cl
in

aç
ão

=1
%

LA
JE

IM
PE

RM
EA

BI
LI

ZA
D

A
in

cl
in

aç
ão

=1
%

74 78 79 80

corrimão - h=70 e 92cm

SO
BE

666768697071

D
ES

C
E

77

64
82
81

PRESSURIZAÇÃO

72

767573

65

HALL DE ELEVADORES
A=12,40m²

W.C. FEMININO
A=7,05m²W.C. MASCULINO

A=9,85m²

W.C. PNE UNISSEX
A=3,40m²

CIRCULAÇÃO
A=6,45m²

duto de exaustão mecânica

du
to

 d
e 

ex
au

st
ão

 m
ec

ân
ic

a

exaustão mecânica - Ø=20cm

exaustão mecânica - Ø=20cm

ELE
QDL

ELE
BUS

VOZ
DADOS

HID
ESG

AR
COND

INC
DET

INC
HID

LAJE
IMPERMEABILIZADA

inclinação=1%

CASA DE MÁQUINAS

AR-COND.
A=3,60m²

CENTRAL

AR-COND. CPD
A=3,60m²

CENTRAL

elevador
social

elevador
serviço

SALA CORPORATIVA 4º PAV.
A = 281,10m²

VARANDA DE CONVIVÊNCIA
A = 26,80m²

SALA DE CONVIVÊNCIA
A = 30,35m²

exaustão mecânica - Ø=20cm

93 97 98 99

corrimão - h=70 e 92cm

SO
BE

858687888990

D
ES

C
E

96

83
101
100

PRESSURIZAÇÃO

91

959492

84

HALL DE ELEVADORES
A=12,40m²

guarda-corpo - h=120cm

elemento de fachada - screenpanel

el
em

en
to

 d
e 

fa
ch

ad
a 

- 
sc

re
en

pa
ne

l

guarda-corpo - h=120cm

W.C. FEMININO
A=7,05m²W.C. MASCULINO

A=9,85m²

W.C. PNE UNISSEX
A=3,40m²

CIRCULAÇÃO
A=6,45m²

duto de exaustão mecânica

du
to

 d
e 

ex
au

st
ão

 m
ec

ân
ic

a

exaustão mecânica - Ø=20cm

duto de exaustão mecânica

exaustão mecânica - Ø=20cm

ELE
QDL

ELE
BUS

VOZ
DADOS

HID
ESG

AR
COND

INC
DET

INC
HID

AR-COND.
A=3,60m²

CENTRAL

AR-COND.
A=3,60m²

CENTRAL

0,00

0,00

0,00

0,00

AF-32
Ø25

AF-31
Ø25

TUBULAÇÃO
SOBRE O FORRO

TUBULAÇÃO
SOBRE O FORRO

ESCALA 1:75
PLANTA BAIXA DO 3º PAVIMENTO

ESCALA 1:75
PLANTA BAIXA DO 4º PAVIMENTO

TUBULAÇÃO
SOBRE O FORRO

AF-00

AF-REC
Ø1.1/4"

AA-REC
Ø1.1/4"

Ø60

AF-00

AF-REC
Ø1.1/4"

AA-REC
Ø1.1/4"

Ø60

DETALHE 01
4º PAVIMENTO

DETALHE 01
3º PAVIMENTO

AF-28
Ø25

DETALHE 02
4º PAVIMENTO

AA-00
Ø40

AA-00
Ø40

Ø40mm PVC

Ø40mm PVC

Ø40mm PVC

Ø40mm PVC Ø25mm PVC

Ø25mm PVC

AF-26
Ø32

AF-27
Ø32

Ø
40

m
m

 P
VC

Ø32mm PVC

AF-26a
Ø25

Ø25mm PVC

AF-29
Ø32

AF-30
Ø32

Ø
40

m
m

 P
VC

Ø32mm PVC

AF-29a
Ø25

Ø25mm PVC

A1
 E

XP
AN

D
ID

O

CBMDF: CBMDF:

OUTROS:

DATA:

CONTEÚDO:

DESTINAÇÃO:PROJETO: PRANCHA:

DESENHO: ESCALA:

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO                             CREA: 21.401/D-DF

PROPRIETÁRIO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

RESP. TÉCNICO

REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA
ENDEREÇO: SIA, TRECHO 06, LOTES 130/140 - BRASÍLIA-DF

AUTOR DO PROJETO: LUIS FERNANDO ROCHA LOPES
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

03/09HID
INSTITUCIONAL

19/05/2022 - INDICADA

PLANTA BAIXA DO 3º E 4º PAVIMENTO 

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

LEGENDAS E SIMBOLOGIAS - HIDRÁULICA

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA
TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA

X = Nº DA COLUNA DE ÁGUA FRIA
COLUNA DE ÁGUA FRIA

AF-X
Ø

ABREVIAÇÕES

RG REGISTRO DE GAVETA

LV LAVATÓRIO

VS VASO SANITÁRIO

TQ TANQUE

RP REGISTRO DE PRESSÃO

CH CHUVEIRO

MIC MICTÓRIO

TUBULAÇÃO

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

Ø25mm PVC

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

TL

TJ TORNEIRA DE JARDIM

REGISTROS E VÁLVULAS

REGISTRO DE PRESSÃO EM ISOMÉTRICO - RP -
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
REGISTRO DE GAVETA EM ISOMÉTRICO - RG -
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

REGISTRO DE GAVETA - RG
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

REGISTRO DE PRESSÃO - RP
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

TUBULAÇÃO
QUE SOBE

TUBULAÇÃO
QUE DESCE

TUBULAÇÃO
QUE SOBE E
DESCE

TUBULAÇÃO ENTERRADA PARA 
Ø25mm PVC

TORNEIRA DE LAVAGEM

ÁGUA FRIA

TUBULAÇÃO ENTERRADA PARA 
Ø25mm PVC ÁGUA DE APROVEITAMENTO

AF-X
Ø25

AF-X
Ø25

AF-X
Ø25

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA DE APROVEITAMENTO

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

Ø25mm PVC

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

Ø22mm CPVC

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

TUBULAÇÃO ENTERRADA PARA 
Ø22mm CPVC ÁGUA QUENTE

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA
TUBULAÇÃO PARA ÁGUA DE APROVEITAMENTO

X = Nº DA COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO
COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO

AA-X
Ø

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA
TUBULAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE

X = Nº DA COLUNA DE ÁGUA QUENTE
COLUNA DE ÁGUA QUENTE

AQ-X
Ø

AG AÇO GALVANIZADO

FIL FILTRO DE ÁGUA

AutoCAD SHX Text
PAREDES RESISTENTES

AutoCAD SHX Text
04 HORAS DE FOGO

AutoCAD SHX Text
duto de exaustão mecânica

AutoCAD SHX Text
PAREDES RESISTENTES

AutoCAD SHX Text
04 HORAS DE FOGO

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00



elevador
social

elevador
serviço

W.C. PNE FEM.
A = 4,10m²

W.C. PNE MASC.
A = 4,10m²

COPA
A = 10,65m²

SALA CORPORATIVA 5º PAV.
A = 304,05m²

W.C. 
A = 2,00m²

W.C. 
A = 2,00m²

exaustão mecânica - Ø=20cm

exaustão mecânica - Ø=20cm

du
to

 e
xa

us
t.

 m
ec

.

exaustão mecânica - Ø=20cm

exaustão mecânica - Ø=20cm

duto exaust. mec.

exaustão mecânica - Ø=20cm

elemento de fachada - screenpanel

el
em

en
to

 d
e 

fa
ch

ad
a 

- 
sc

re
en

pa
ne

l

W.C. 
A = 4,75m²

112 116
117

118

corrimão - h=70 e 92cm

SO
BE

104
105

106
107

108
109

D
ES

C
E

115

102
120
119

PRESSURIZAÇÃO

110

114
113111

103

HALL DE ELEVADORES
A=12,40m²

CIRCULAÇÃO
A=3,75m²

duto de exaustão mecânica duto de exaustão mecânica

du
to

 d
e 

ex
au

st
ão

 m
ec

ân
ic

a

ELE
QDL

ELE
BUS

VOZ
DADOS

HID
ESG

AR
COND

INC
DET

INC
HID

exaustão mecânica - Ø=20cm

duto exaust. mec.

W.C. 
A = 2,00m²

AR-COND.
A=3,60m²

CENTRAL

AR-COND.
A=3,60m²

CENTRAL

projeção acesso

elemento de fachada - screenpanel

el
em

en
to

 d
e 

fa
ch

ad
a 

- 
sc

re
en

pa
ne

l

116
117

118

corrimão - h=70 e 92cm

123
124

125
126

127
128

D
ES

C
E

115

119

121
120PRESSURIZAÇÃO

114
113

112

122

Á. TÉCNICA DESCOBERTA FRONTAL
A=82,40m²

Á. TÉCNICA DESCOBERTA POSTERIOR
A=137,35m²

E AR-CONDICIONADO
A=39,65m²

Á. TÉCNICA ELEVADORES

BARRILETE
A=92,70m²

CIRCULAÇÃO
A=4,80m²

guarda-corpo - h=120cm

guarda-corpo - h=120cm guarda-corpo - h=120cm guarda-corpo - h=120cm

guarda-corpo - h=120cm guarda-corpo - h=120cm

projeção acesso

elevador
social

elevador
serviço

du
to

 d
e 

ex
au

st
ão

 m
ec

ân
ic

a

ELE
QDL

ELE
BUS

VOZ
DADOS

HID
ESG

AR
COND

INC
DET

INC
HID

0,00

0,00

RESERV. DE ÁGUA POTÁVEL
SUPERIOR - Célula 1
Cap Total.: 8.250 Lts
Consumo: 3.200 Lts

RTI Hidrantes: 5.050 Lts

RESERV. DE ÁGUA POTÁVEL
SUPERIOR - Célula 2
Cap Total.: 8.250 Lts
Consumo: 3.200 Lts

RTI Hidrantes: 5.050 Lts

AF-33
Ø25

AF-37
Ø25

AF-34
Ø25

AF-36
Ø25

AF-00
Ø60

AA-REC
Ø1.1/4"

SAÍDA DA RTI
ENTRADA NO

RESERVATÓRIO
SUPERIOR

AF-00
Ø60

AF-REC
Ø1.1/4"

TUBULAÇÃO
SOBRE O FORRO TUBULAÇÃO

SOBRE O FORRO

AA-REC
Ø1.1/4"

AF-REC
Ø1.1/4"

ESCALA 1:75
PLANTA BAIXA DO 5º PAVIMENTO

ESCALA 1:75
PLANTA BAIXA DA COBERTURA TÉCNICA

RESERV. DE ÁGUA DE
APROVEITAMENTO
EM POLIETILENO
VOLUME - 1.750 Lt

AF-00

AF-REC
Ø1.1/4"

AA-REC
Ø1.1/4"

Ø60

DETALHE 01
5º PAVIMENTO

DETALHE 02
5º PAVIMENTO

DETALHE 04
5º PAVIMENTO

DETALHE 05
5º PAVIMENTO

AF-38
Ø25

AF-40
Ø25

AF-39
Ø25

AF-35
Ø25

DETALHE 03
5º PAVIMENTO

MOTOBOMBAS
PARA HIDRANTES

AA-00
Ø40

AA-00
Ø40

AA-00
Ø40

Ø60mm PVCØ40mm PVC
Ø25mm PVC

Ø40mm PVC

Ø25mm PVCØ
40

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø25mm PVCØ25mm PVC

Ø60mm PVC

Ø40mm PVC

Ø40mm PVC

RESERV. DE ÁGUA DE
APROVEITAMENTO
EM POLIETILENO
VOLUME - 1.750 Lt

A
1

CBMDF: CBMDF:

OUTROS:

DATA:

CONTEÚDO:

DESTINAÇÃO:PROJETO: PRANCHA:

DESENHO: ESCALA:

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO                             CREA: 21.401/D-DF

PROPRIETÁRIO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

RESP. TÉCNICO

REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA
ENDEREÇO: SIA, TRECHO 06, LOTES 130/140 - BRASÍLIA-DF

AUTOR DO PROJETO: LUIS FERNANDO ROCHA LOPES
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

04/09HID
INSTITUCIONAL

19/05/2022 - INDICADA

PLANTA BAIXA DO 5º PAVIMENTO E COBERTURA TÉCNICA

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

LEGENDAS E SIMBOLOGIAS - HIDRÁULICA

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA
TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA

X = Nº DA COLUNA DE ÁGUA FRIA
COLUNA DE ÁGUA FRIA

AF-X
Ø

ABREVIAÇÕES

RG REGISTRO DE GAVETA

LV LAVATÓRIO

VS VASO SANITÁRIO

TQ TANQUE

RP REGISTRO DE PRESSÃO

CH CHUVEIRO

MIC MICTÓRIO

TUBULAÇÃO

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

Ø25mm PVC

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

TL

TJ TORNEIRA DE JARDIM

REGISTROS E VÁLVULAS

REGISTRO DE PRESSÃO EM ISOMÉTRICO - RP -
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
REGISTRO DE GAVETA EM ISOMÉTRICO - RG -
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

REGISTRO DE GAVETA - RG
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

REGISTRO DE PRESSÃO - RP
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

TUBULAÇÃO
QUE SOBE

TUBULAÇÃO
QUE DESCE

TUBULAÇÃO
QUE SOBE E
DESCE

TUBULAÇÃO ENTERRADA PARA 
Ø25mm PVC

TORNEIRA DE LAVAGEM

ÁGUA FRIA

TUBULAÇÃO ENTERRADA PARA 
Ø25mm PVC ÁGUA DE APROVEITAMENTO

AF-X
Ø25

AF-X
Ø25

AF-X
Ø25

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA DE APROVEITAMENTO

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

Ø25mm PVC

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

Ø22mm CPVC

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

TUBULAÇÃO ENTERRADA PARA 
Ø22mm CPVC ÁGUA QUENTE

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA
TUBULAÇÃO PARA ÁGUA DE APROVEITAMENTO

X = Nº DA COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO
COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO

AA-X
Ø

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA
TUBULAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE

X = Nº DA COLUNA DE ÁGUA QUENTE
COLUNA DE ÁGUA QUENTE

AQ-X
Ø

AG AÇO GALVANIZADO

FIL FILTRO DE ÁGUA

AutoCAD SHX Text
PAREDES RESISTENTES

AutoCAD SHX Text
04 HORAS DE FOGO

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00



duto de exaustão mecânica duto de exaustão mecânica

VEST. FEMININO

A=14,97m²

VEST. MASCULINO

A=15,18m²

CIRCULAÇÃO

A=25,25m²

D
EP

. M
AT

ER
IA

IS
 D

E 
LI

M
PE

ZA

A=
6,

70
m

²

VESTIÁRIO PNE  UNISSEX

A=3,40m²

duto de exaustão mecânica

projeção shaft

du
to

 d
e 

ex
au

st
ão

 m
ec

ân
ic

a

duto de exaustão mecânica

duto de exaustão mecânica

exaustão mecânica - Ø=20cm

Armário
"tipo" Locker

Armário
"tipo" Locker

AF-01
Ø25

AF-02
Ø25

AF-03
Ø25

AQ-01
Ø22

VS
Ø25mm
x1/2"

FIL
Ø25mm
x1/2"

RG
Ø3/4"

RP
Ø1/2"

CH
Ø20mm
x1/2"

RP
Ø1/2"

RG Ø3/4"

RP
Ø1/2"

CH
Ø20mm
x1/2"

RP Ø1/2"

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
22

m
m

 C
PV

C

AF-05
Ø32

AQ-02
Ø22

Ø
25

m
m

 P
VC

RG Ø1"

MIC
Ø25mm

x3/4"

VS
Ø25mm

x1/2"

RP
Ø1/2"

CH
Ø20mm

x1/2"
RP

Ø1/2"

RG Ø3/4"

RP
Ø1/2"

CH
Ø20mm

x1/2" RP
Ø1/2"

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
22

m
m

 C
PV

C

RG
Ø3/4"

Ø
25

m
m

 P
VC

LV
Ø25mm

x1/2

LV
Ø25mm

x1/2
AF-04
Ø25

RG
Ø3/4"

Ø
25

m
m

 P
VC

LV
Ø25mm
x1/2

LV
Ø25mm
x1/2

ISOMÉTRIC
O 05

ISOMÉTRICO 02

IS
O

M
ÉT

R
IC

O
 0

3

IS
O

M
ÉT

R
IC

O
 0

4

IS
O

M
ÉT

R
IC

O
 0

1

AF-02a
Ø25

R
G

 Ø
3/

4"

MIC
Ø25mm

x3/4"

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
32

m
m

 P
VC

R
G

 Ø
3/

4"

AQ-02a
Ø22

RG Ø3/4"

R
P 

Ø
1/

2"CH
Ø20mm

x1/2"
RP

Ø1/2"

LV
Ø25mm

x1/2

VS
Ø25mm

x1/2"

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø25mm PVC

AF-01a
Ø25

TQ
Ø25mm
x3/4"

RG
Ø3/4"

IS
O

M
ÉT

R
IC

O
 0

1A

ISOMÉTRIC
O 02

A

GUARITA

A=4,68m²

W.C.

A=1,65m²

RG
Ø3/4"

VS
Ø25mm

x1/2"

Ø
25

m
m

 P
VC

LV
Ø25mm

x1/2

AF-00
Ø25

IS
O

M
ÉT

R
IC

O
 2

7

W.C. FEMININO

A=7,05m²

W.C. MASCULINO

A=9,85m²

W.C. PNE UNISSEX

A=3,40m²

CIRCULAÇÃO

A=6,45m²

duto de exaustão mecânica

du
to

 d
e 

ex
au

st
ão

 m
ec

ân
ic

a

AF-09
Ø32

Ø
25

m
m

 P
VC

RG Ø1"

MIC
Ø25mm
x3/4"

LV
Ø25mm
x1/2"

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø25mm PVC

VS
Ø25mm

x1/2"

Ø25mm PVC

ISOMÉTRIC
O 07

ISOMÉTRIC
O 06

Ø
25

m
m

 P
VC

LV
Ø25mm
x1/2

LV
Ø25mm
x1/2

VS
Ø25mm

x1/2"

AF-10
Ø32

RG Ø1"

Ø25mm PVC

VS
Ø25mm

x1/2"

VS
Ø25mm

x1/2"

Ø25mm PVC

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
32

m
m

 P
VC

MIC
Ø25mm
x3/4"

LV
Ø25mm
x1/2"

AF-09a
Ø25

RG
Ø3/4"

Ø
25

m
m

 P
VC

VS
Ø25mm
x3/4"

LV
Ø25mm
x1/2

Ø25mm PVC - PELO PISO

ISOMÉTRIC
O 06

A
exaustão mecânica - Ø=20cm

COPA

A=8,50m²

PREPARO

A=25,00m²

LAVAGEM

A=5,95m²CIRCULAÇÃO

A=4,80m²

DEPÓSITO

A=6,20m²

DESPENSA

A=6,20m²

FREEZERS

A=9,20m²

TRANSBORDO

A=12,00m²

W.C.

A=2,10m²

D.M.L.

A=2,40m²

CIRCULAÇÃO

A=11,25m²

exaustão mecânica - Ø=20cm

duto exaust. mec.

veneziana aberta

duto exaust. coifa

du
to

 e
xa

us
t.

 c
oi

fa

AF-11
Ø25

AF-17
Ø25

AF-14
Ø25

AF-12
Ø25

AF-13
Ø25

AQ-03
Ø22

AF-06
Ø25

AQ-05
Ø22

AQ-04
Ø22

AF-15
Ø25

Ø
25

m
m

PIA
Ø25mm
x3/4"

PIA
Ø22mm
x3/4"

Ø
22

m
m

RG
Ø3/4"

RG
Ø3/4"

RG
Ø3/4" PIA

Ø25mm
x3/4"

FIL
Ø25mm

x1/2"

Ø25mm PVCØ25mm PVC

PIA
Ø25mm
x3/4"

PIA
Ø22mm
x3/4"

Ø
25

m
m

Ø
22

m
m

FIL
Ø25mm
x1/2"

PIA
Ø25mm

x3/4"
PIA

Ø22mm
x3/4"

Ø
22

m
m

RG
Ø3/4"

RG
Ø3/4"

PIA
Ø25mm

x3/4"
PIA

Ø22mm
x3/4"Ø

25
m

m

Ø
22

m
m

Ø
25

m
m

RG
Ø3/4"

RG
Ø3/4"

PIA
Ø22mm

x3/4"

Ø25mm PVC

Ø22mm CPVCØ22mm CPVC

PIA
Ø22mm

x3/4"

PIA
Ø25mm

x3/4"

PIA
Ø25mm

x3/4"

RG
Ø3/4"

VS
Ø25mm
x1/2"

Ø
25

m
m

 P
VC

LV
Ø25mm
x1/2

Ø
25

m
m

 P
VC

TQ
Ø25mm
x3/4"

RG
Ø3/4"

LV
Ø25mm
x1/2"

RG
Ø3/4"

IS
O

M
ÉT

R
IC

O
 1

4

IS
O

M
ÉT

R
IC

O
 1

3

ISOMÉTRICO 12

ISOMÉTRICO 11

IS
O

M
ÉT

R
IC

O
 0

9

IS
O

M
ÉT

R
IC

O
 1

0
IS

O
M

ÉT
R

IC
O

 0
8

W.C. FEMININO

A=9,55m²

W.C. MASCULINO

A=8,10m²

exaustão mecânica - Ø=20cm

AF-18
Ø25

AF-19
Ø25

Ø
25

m
m

 P
VC

RG
Ø3/4"

VS
Ø25mm

x1/2"

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

LV
Ø25mm

x1/2

LV
Ø25mm

x1/2

VS
Ø25mm

x1/2"

Ø
25

m
m

 P
VC

RG
Ø3/4"

VS
Ø25mm
x1/2"

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

LV
Ø25mm
x1/2

LV
Ø25mm
x1/2

MIC
Ø25mm
x3/4"

MIC
Ø25mm
x3/4"

IS
O

M
ÉT

R
IC

O
 1

5

IS
O

M
ÉT

R
IC

O
 1

6

AF-07
Ø25

RG
Ø3/4" PIA

Ø25mm
x3/4"

FIL
Ø25mm

x1/2"

Ø25mm PVC

ISOMÉTRICO 17

A0

ESCALA 1:25
DETALHE 01 - 1º SUBSOLO

ESCALA 1:25
DETALHE 01 - 1º PAVIMENTO

ESCALA 1:25
DETALHE 02 - 1º PAVIMENTO

ESCALA 1:25
DETALHE 03 - 1º PAVIMENTO

ESCALA 1:25
DETALHE 04 - 1º PAVIMENTO

ESCALA 1:25
DETALHE 05 - 1º PAVIMENTO

CBMDF: CBMDF:

OUTROS:

DATA:

CONTEÚDO:

DESTINAÇÃO:PROJETO: PRANCHA:

DESENHO: ESCALA:

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO                             CREA: 21.401/D-DF

PROPRIETÁRIO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

RESP. TÉCNICO

REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA
ENDEREÇO: SIA, TRECHO 06, LOTES 130/140 - BRASÍLIA-DF

AUTOR DO PROJETO: LUIS FERNANDO ROCHA LOPES
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

05/09HID
INSTITUCIONAL

19/05/2022 - INDICADA

DETALHES DO 1º SUBSOLO E 1º PAVIMENTO

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

LEGENDAS E SIMBOLOGIAS - HIDRÁULICA

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA
TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA

X = Nº DA COLUNA DE ÁGUA FRIA
COLUNA DE ÁGUA FRIA

AF-X
Ø

ABREVIAÇÕES

RG REGISTRO DE GAVETA

LV LAVATÓRIO

VS VASO SANITÁRIO

TQ TANQUE

RP REGISTRO DE PRESSÃO

CH CHUVEIRO

MIC MICTÓRIO

TUBULAÇÃO

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

Ø25mm PVC

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

TL

TJ TORNEIRA DE JARDIM

REGISTROS E VÁLVULAS

REGISTRO DE PRESSÃO EM ISOMÉTRICO - RP -
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
REGISTRO DE GAVETA EM ISOMÉTRICO - RG -
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

REGISTRO DE GAVETA - RG
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

REGISTRO DE PRESSÃO - RP
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

TUBULAÇÃO
QUE SOBE

TUBULAÇÃO
QUE DESCE

TUBULAÇÃO
QUE SOBE E
DESCE

TUBULAÇÃO ENTERRADA PARA 
Ø25mm PVC

TORNEIRA DE LAVAGEM

ÁGUA FRIA

TUBULAÇÃO ENTERRADA PARA 
Ø25mm PVC ÁGUA DE APROVEITAMENTO

AF-X
Ø25

AF-X
Ø25

AF-X
Ø25

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA DE APROVEITAMENTO

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

Ø25mm PVC

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

Ø22mm CPVC

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

TUBULAÇÃO ENTERRADA PARA 
Ø22mm CPVC ÁGUA QUENTE

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA
TUBULAÇÃO PARA ÁGUA DE APROVEITAMENTO

X = Nº DA COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO
COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO

AA-X
Ø

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA
TUBULAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE

X = Nº DA COLUNA DE ÁGUA QUENTE
COLUNA DE ÁGUA QUENTE

AQ-X
Ø

AG AÇO GALVANIZADO

FIL FILTRO DE ÁGUA

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
duto de exaustão mecânica

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01



25

26

27

24

21

22

23

20

19

W.C. FEMININO

A=3,15m²

W.C. MASCULINO

A=3,15m²

A=5,15m²

CIRCULAÇÃO

A=8,40m²

COPA DE APOIO

jardineira

AF-25
Ø25

AF-24
Ø25

RG
Ø3/4" PIA

Ø25mm
x3/4"

FIL
Ø25mm

x1/2"

Ø25mm PVC

RG
Ø3/4"

LV
Ø25mm
x1/2"

VS
Ø25mm
x1/2"

Ø25mm PVC

Ø
25

m
m

 P
VC

AF-23
Ø25

RG
Ø3/4"

LV
Ø25mm

x1/2"

VS
Ø25mm

x1/2"

Ø25mm PVC

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

ISOMÉTRICO 20

ISOMÉTRICO 18 ISOMÉTRIC
O 19

W.C. FEMININO

A=7,05m²
W.C. MASCULINO

A=9,85m²

W.C. PNE UNISSEX

A=3,40m²

CIRCULAÇÃO

A=6,45m²

duto de exaustão mecânica

du
to

 d
e 

ex
au

st
ão

 m
ec

ân
ic

a

AF-22
Ø25

FIL
Ø25mm
x1/2"

RG
Ø3/4"

ISOMÉTRICO 01

AF-20
Ø32

Ø
25

m
m

 P
VC

RG Ø1"

MIC
Ø25mm
x3/4"

LV
Ø25mm
x1/2"

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø25mm PVC

VS
Ø25mm

x1/2"

Ø25mm PVC

ISOMÉTRIC
O 06

Ø
25

m
m

 P
VC

LV
Ø25mm
x1/2

LV
Ø25mm
x1/2

VS
Ø25mm

x1/2"

AF-21
Ø32

RG Ø1"

Ø25mm PVC

VS
Ø25mm

x1/2"

VS
Ø25mm

x1/2"

Ø25mm PVC

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
32

m
m

 P
VC

MIC
Ø25mm
x3/4"

LV
Ø25mm
x1/2"

AF-20a
Ø25

Ø
25

m
m

 P
VC

VS
Ø25mm
x3/4"

LV
Ø25mm
x1/2

Ø25mm PVC - PELO PISO

ISOMÉTRIC
O 06

A

RG
Ø3/4"

ISOMÉTRIC
O 07

W.C. FEMININO

A=7,05m²W.C. MASCULINO

A=9,85m²

W.C. PNE UNISSEX

A=3,40m²

CIRCULAÇÃO

A=6,45m²

duto de exaustão mecânica

du
to

 d
e 

ex
au

st
ão

 m
ec

ân
ic

a

AF-28
Ø25

FIL
Ø25mm
x1/2"

RG
Ø3/4"

ISOMÉTRICO 01

AF-26
Ø32

Ø
25

m
m

 P
VC

RG Ø1"

MIC
Ø25mm
x3/4"

LV
Ø25mm
x1/2"

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø25mm PVC

VS
Ø25mm

x1/2"

Ø25mm PVC

ISOMÉTRIC
O 06

Ø
25

m
m

 P
VC

LV
Ø25mm
x1/2

LV
Ø25mm
x1/2

VS
Ø25mm

x1/2"

AF-27
Ø32

RG Ø1"

Ø25mm PVC

VS
Ø25mm

x1/2"

VS
Ø25mm

x1/2"

Ø25mm PVC

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
32

m
m

 P
VC

MIC
Ø25mm
x3/4"

LV
Ø25mm
x1/2"

AF-26a
Ø25

RG
Ø3/4"

Ø
25

m
m

 P
VC

VS
Ø25mm
x3/4"

LV
Ø25mm
x1/2

Ø25mm PVC - PELO PISO

ISOMÉTRIC
O 06

A

ISOMÉTRIC
O 07

W.C. FEMININO

A=7,05m²
W.C. MASCULINO

A=9,85m²

W.C. PNE UNISSEX

A=3,40m²

CIRCULAÇÃO

A=6,45m²

duto de exaustão mecânica

du
to

 d
e 

ex
au

st
ão

 m
ec

ân
ic

a

duto de exaustão mecânica

AF-31
Ø25

FIL
Ø25mm
x1/2"

RG
Ø3/4"

ISOMÉTRICO 01

AF-29
Ø32

Ø
25

m
m

 P
VC

RG Ø1"

MIC
Ø25mm
x3/4"

LV
Ø25mm
x1/2"

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø25mm PVC

VS
Ø25mm

x1/2"

Ø25mm PVC

ISOMÉTRIC
O 06

Ø
25

m
m

 P
VC

LV
Ø25mm
x1/2

LV
Ø25mm
x1/2

VS
Ø25mm

x1/2"

AF-30
Ø32

RG Ø1"

Ø25mm PVC

VS
Ø25mm

x1/2"

VS
Ø25mm

x1/2"

Ø25mm PVC

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
32

m
m

 P
VC

MIC
Ø25mm
x3/4"

LV
Ø25mm
x1/2"

AF-29a
Ø25

Ø
25

m
m

 P
VC

VS
Ø25mm
x3/4"

LV
Ø25mm
x1/2

Ø25mm PVC - PELO PISO

ISOMÉTRIC
O 06

A

RG
Ø3/4"

ISOMÉTRIC
O 07

W.C. 

A = 2,00m²

W.C. 

A = 2,00m²

du
to

 e
xa

us
t.

 m
ec

.

AF-38
Ø25

AF-39
Ø25

RG
Ø3/4"

VS
Ø25mm
x1/2"

Ø
25

m
m

 P
VC

LV
Ø25mm
x1/2

Ø
25

m
m

 P
VC

RG
Ø3/4"

VS
Ø25mm

x1/2"

Ø
25

m
m

 P
VC

LV
Ø25mm

x1/2

Ø
25

m
m

 P
VC

IS
O

M
ÉT

R
IC

O
 2

4

IS
O

M
ÉT

R
IC

O
 2

5

W.C. 

A = 4,75m²

AF-33
Ø25Ø

25
m

m
 P

VC

RG
Ø3/4"

VS
Ø25mm

x1/2"

Ø
25

m
m

 P
VC

LV
Ø25mm

x1/2

IS
O

M
ÉT

R
IC

O
 2

1

W.C. PNE FEM.

A = 4,10m²

W.C. PNE MASC.

A = 4,10m²

CIRCULAÇÃO

A=3,75m²

duto de exaustão mecânica

du
to

 d
e 

ex
au

st
ão

 m
ec

ân
ic

a

AF-35
Ø25

AF-36
Ø25

Ø25mm PVCRG
Ø3/4"

VS
Ø25mm
x1/2"

LV
Ø25mm
x1/2"

Ø25mm PVC
RG

Ø3/4"

VS
Ø25mm
x1/2"

LV
Ø25mm
x1/2"

Ø
25

m
m

 P
VC

AF-34
Ø25

FIL
Ø25mm
x1/2"

RG
Ø3/4"

ISOMÉTRIC
O 23

ISOMÉTRICO 22

W.C. 

A = 2,00m²

AF-40
Ø25

RG
Ø3/4"

VS
Ø25mm
x1/2"

LV
Ø25mm
x1/2

Ø
25

m
m

 P
VC

IS
O

M
ÉT

R
IC

O
 2

6

Ø
25

m
m

 P
VC

AF-32
Ø25

FIL
Ø25mm
x1/2"

RG
Ø3/4"

ISO
M

ÉTR
IC

O
 01

COPA

A = 10,65m²

AF-37
Ø25

FIL
Ø25mm
x1/2"

RG
Ø3/4"

ISO
M

ÉTR
IC

O
 01

ESCALA 1:25
DETALHE 02 - 2º PAVIMENTO

ESCALA 1:25
DETALHE 01 - 2º PAVIMENTO

ESCALA 1:25
DETALHE 01 - 3º PAVIMENTO

ESCALA 1:25
DETALHE 01 - 4º PAVIMENTO

ESCALA 1:25
DETALHE 04 - 5º PAVIMENTO

ESCALA 1:25
DETALHE 01 - 5º PAVIMENTO

A0

CBMDF: CBMDF:

OUTROS:

DATA:

CONTEÚDO:

DESTINAÇÃO:PROJETO: PRANCHA:

DESENHO: ESCALA:

ESCALA 1:25
DETALHE 02 - 5º PAVIMENTO

ESCALA 1:25
DETALHE 05 - 5º PAVIMENTO

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO                             CREA: 21.401/D-DF

PROPRIETÁRIO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

RESP. TÉCNICO

REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA
ENDEREÇO: SIA, TRECHO 06, LOTES 130/140 - BRASÍLIA-DF

AUTOR DO PROJETO: LUIS FERNANDO ROCHA LOPES
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

06/09HID
INSTITUCIONAL

19/05/2022 - INDICADA

DETALHES DO 2º, 3º, 4º E 5º PAVIMENTO

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

ESCALA 1:25
DETALHE 02 - 4º PAVIMENTO ESCALA 1:25

DETALHE 02 - 5º PAVIMENTO

LEGENDAS E SIMBOLOGIAS - HIDRÁULICA

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA
TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA

X = Nº DA COLUNA DE ÁGUA FRIA
COLUNA DE ÁGUA FRIA

AF-X
Ø

ABREVIAÇÕES

RG REGISTRO DE GAVETA

LV LAVATÓRIO

VS VASO SANITÁRIO

TQ TANQUE

RP REGISTRO DE PRESSÃO

CH CHUVEIRO

MIC MICTÓRIO

TUBULAÇÃO

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

Ø25mm PVC

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

TL

TJ TORNEIRA DE JARDIM

REGISTROS E VÁLVULAS

REGISTRO DE PRESSÃO EM ISOMÉTRICO - RP -
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
REGISTRO DE GAVETA EM ISOMÉTRICO - RG -
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

REGISTRO DE GAVETA - RG
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

REGISTRO DE PRESSÃO - RP
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

TUBULAÇÃO
QUE SOBE

TUBULAÇÃO
QUE DESCE

TUBULAÇÃO
QUE SOBE E
DESCE

TUBULAÇÃO ENTERRADA PARA 
Ø25mm PVC

TORNEIRA DE LAVAGEM

ÁGUA FRIA

TUBULAÇÃO ENTERRADA PARA 
Ø25mm PVC ÁGUA DE APROVEITAMENTO

AF-X
Ø25

AF-X
Ø25

AF-X
Ø25

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA DE APROVEITAMENTO

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

Ø25mm PVC

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

Ø22mm CPVC

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

TUBULAÇÃO ENTERRADA PARA 
Ø22mm CPVC ÁGUA QUENTE

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA
TUBULAÇÃO PARA ÁGUA DE APROVEITAMENTO

X = Nº DA COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO
COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO

AA-X
Ø

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA
TUBULAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE

X = Nº DA COLUNA DE ÁGUA QUENTE
COLUNA DE ÁGUA QUENTE

AQ-X
Ø

AG AÇO GALVANIZADO

FIL FILTRO DE ÁGUA

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
duto de exaustão mecânica

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
duto de exaustão mecânica

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00



Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

RG
Ø3/4"

FIL
Ø25mm

x1/2"

,7
0

1,
10

DEP. MATERIAIS DE LIMPEZA

A=6,70m²

Ø
22

m
m

 C
PV

C
Ø

25
m

m
 P

VC

RG
Ø3/4"

VS
Ø50mm
x1.1/2"

CAIXA
DESCARGA

Ø
50

m
m

Ø
22

m
m

 C
PV

C

RP
Ø1/2"

RP
Ø1/2"

CH
Ø20mm
x1/2"

,6
0

,5
0

Ø
22

m
m

 C
PV

C

Ø
25

m
m

 P
VC

RG
Ø3/4"

Ø
22

m
m

 C
PV

C

,4
9

,2
0

,9
0

RP
Ø1/2"RP

Ø1/2"

CH
Ø20mm
x1/2"

Ø
22

m
m

 C
PV

C

Ø25mm PVC

Ø22mm CPVC

VEST. MASCULINO

A=19,47m²

,6
0

Ø
25

m
m

 P
VC

1,
20

Ø
25

m
m

 P
VC

RG
Ø3/4"

LV
Ø25mm

x1/2"

LV
Ø25mm

x1/2"

Ø25mm PVC

VEST. FEMININO

A=19,65m²

,6
0

Ø
25

m
m

 P
VC

1,
20

Ø
25

m
m

 P
VC

RG
Ø3/4"

LV
Ø25mm

x1/2"

LV
Ø25mm

x1/2"

Ø25mm PVC

Ø
32

m
m

 P
VC

Ø
32

m
m

 P
VC

RG
Ø1"

LV
Ø25mm
x1/2"

LV
Ø25mm
x1/2"

1,
10

VS
Ø50mm
x1.1/2"

1,
00

,5
0

CAIXA
DESCARGA

Ø25mm PVC

Ø25mm PVC

Ø32mm PVC

Ø
20

m
m

Ø
50

m
m

,3
0

VEST. M
ASCULINO

A=15,18m²

RP
Ø1/2"

RP
Ø1/2"

CH
Ø20mm
x1/2"

,6
0

,5
0

Ø
22

m
m

 C
PV

C

,5
0

,2
0

,9
0

RP
Ø1/2"

Ø
22

m
m

 C
PV

C

Ø25mm PVC

Ø22mm CPVC

CH
Ø20mm
x1/2"

Ø
22

m
m

 C
PV

C

RG
Ø3/4"

1,
30

Ø
22

m
m

 C
PV

C

RP
Ø1/2"

W.C. FEMININO
A=7,05m²

W.C. MASCULINO

A=9,85m²

W.C. PNE UNISSEX

A=3,40m²

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

,5
0

Ø25mm PVC

RG
Ø3/4"

MIC
Ø25mm

x3/4"

MIC
Ø25mm

x3/4"

1,
10

LV
Ø25mm

x1/2"

LV
Ø25mm

x1/2"

Ø32mm PVC

Ø25mm PVC

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø25mm PVC

,6
0

,2
0

VS
Ø50mm
x1.1/2"

CAIXA
DESCARGA

Ø25mm PVC

Ø
20

m
m

Ø
50

m
m

VS
Ø50mm
x1.1/2"

1,
00

CAIXA
DESCARGA

Ø25mm PVC

Ø
20

m
m

Ø
50

m
m

,3
0

W.C. FEMININO
A=7,05m²

VS
Ø50mm
x1.1/2"

CAIXA
DESCARGA

Ø25mm PVC

Ø
20

m
m

Ø
50

m
m

VS
Ø50mm
x1.1/2"

1,
00

CAIXA
DESCARGA

Ø25mm PVC

Ø
20

m
m

Ø
50

m
m

,3
0

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

,5
0

LV
Ø25mm

x1/2"

LV
Ø25mm

x1/2"

Ø25mm PVC

,6
0

Ø25mm PVC

Ø
25

m
m

 P
VC

RG
Ø3/4"

,7
0

,6
0

TRANSBORDO
A=12,00m²

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

RG
Ø3/4"

LV
Ø25mm

x1/2"

,7
0

,6
0

W.C.A=2,10m²

D.M.L.A=2,40m²

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

,6
0

,3
3

,1
7

1,
00

VS
Ø50mm
x1.1/2"

,3
0

,5
0

CAIXA

DESCARGA

Ø25mm PVC

Ø
20

m
m

Ø
50

m
m

Ø
25

m
m

 P
VC

RG
Ø3/4"

1,
30

LV
Ø25mm

x1/2"

D.M.L.A=2,40m²

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

RG
Ø3/4"

TQ
Ø25mm

x3/4"

,7
0

1,
10

COPA

A=8,50m²A=2,10m²

D.M.L.

A=2,40m²

1,
10

Ø
25

m
m

 P
VC

,7
0

Ø
25

m
m

 P
VC

RG
Ø3/4"

FIL
Ø25mm

x1/2"

Ø25mm PVC

PIA
Ø25mm

x3/4"

1,
10

Ø25mm PVC

LAVAGEM

A=5,95m²

Ø25mm PVC

Ø22mm CPVC

Ø
22

m
m

 C
PV

C

RG
Ø3/4"

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

RG
Ø3/4"

PIA
Ø25mm

x3/4"

PIA
Ø25mm

x3/4"

,5
0

1,
30

Ø
22

m
m

 C
PV

C

,6
0

1,
20

Ø25mm PVC

Ø22mm CPVC

PREPARO
A=25,00m²

Ø25mm PVC

Ø22mm CPVC

,6
0

Ø
22

m
m

 C
PV

C

1,
20

RG
Ø3/4"

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

RG
Ø3/4"

PIA
Ø25mm

x3/4"

PIA
Ø25mm

x3/4"

,5
0

1,
30

Ø
22

m
m

 C
PV

C

W.C. MASCULINO

A=9,85m²

W.C. PNE UNISSEX

A=3,40m²

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

,3
3

,1
7

1,
00

VS
Ø50mm
x1.1/2"

,3
0

,5
0

CAIXA

DESCARGA

Ø25mm PVC

Ø
50

m
m

RG
Ø3/4"

1,
30

Ø25mm PVC
PELO PISO

LV
Ø25mm

x1/2" ,6
0

Ø25mm PVC

PELO PISO

Ø
25

m
m

 P
VC

DEP. MATERIAIS DE LIMPEZA

A=6,70m²

VESTIÁRIO PNE  UNISSEXØ
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

RG
Ø3/4"

TQ
Ø25mm

x3/4"

,7
0

1,
10

VESTIÁRIO PNE  UNISSEX

A=3,40m²

CAIXA
DESCARGA

Ø
50

m
m

Ø
22

m
m

 C
PV

C

RG
Ø3/4"

Ø
22

m
m

 C
PV

C

RP
Ø1/2"RP

Ø1/2"

CH
Ø20mm
x1/2"

Ø
22

m
m

 C
PV

C

LV
Ø25mm

x1/2"

Ø25mm PVC

,5
0

,5
0

,2
0

,9
0

Ø25mm PVC

Ø25mm PVC

RG
Ø3/4"

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

A0

CBMDF: CBMDF:

OUTROS:

DATA:

CONTEÚDO:

DESTINAÇÃO:PROJETO: PRANCHA:

DESENHO: ESCALA:

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO                             CREA: 21.401/D-DF

PROPRIETÁRIO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

RESP. TÉCNICO

REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA
ENDEREÇO: SIA, TRECHO 06, LOTES 130/140 - BRASÍLIA-DF

AUTOR DO PROJETO: LUIS FERNANDO ROCHA LOPES
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

07/09HID
INSTITUCIONAL

19/05/2022 - INDICADA

ISOMÉTRICOS 1 A 13

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 01

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 02

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 03

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 04

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 05

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 06

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 07

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 08

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 09

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 10

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 11

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 12

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 13

LEGENDAS E SIMBOLOGIAS - HIDRÁULICA

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA
TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA

X = Nº DA COLUNA DE ÁGUA FRIA
COLUNA DE ÁGUA FRIA

AF-X
Ø

ABREVIAÇÕES

RG REGISTRO DE GAVETA

LV LAVATÓRIO

VS VASO SANITÁRIO

TQ TANQUE

RP REGISTRO DE PRESSÃO

CH CHUVEIRO

MIC MICTÓRIO

TUBULAÇÃO

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

Ø25mm PVC

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

TL

TJ TORNEIRA DE JARDIM

REGISTROS E VÁLVULAS

REGISTRO DE PRESSÃO EM ISOMÉTRICO - RP -
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
REGISTRO DE GAVETA EM ISOMÉTRICO - RG -
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

REGISTRO DE GAVETA - RG
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

REGISTRO DE PRESSÃO - RP
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

TUBULAÇÃO
QUE SOBE

TUBULAÇÃO
QUE DESCE

TUBULAÇÃO
QUE SOBE E
DESCE

TUBULAÇÃO ENTERRADA PARA 
Ø25mm PVC

TORNEIRA DE LAVAGEM

ÁGUA FRIA

TUBULAÇÃO ENTERRADA PARA 
Ø25mm PVC ÁGUA DE APROVEITAMENTO

AF-X
Ø25

AF-X
Ø25

AF-X
Ø25

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA DE APROVEITAMENTO

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

Ø25mm PVC

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

Ø22mm CPVC

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

TUBULAÇÃO ENTERRADA PARA 
Ø22mm CPVC ÁGUA QUENTE

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA
TUBULAÇÃO PARA ÁGUA DE APROVEITAMENTO

X = Nº DA COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO
COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO

AA-X
Ø

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA
TUBULAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE

X = Nº DA COLUNA DE ÁGUA QUENTE
COLUNA DE ÁGUA QUENTE

AQ-X
Ø

AG AÇO GALVANIZADO

FIL FILTRO DE ÁGUA

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 06A

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 01A

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 02A

AutoCAD SHX Text
PORTA

AutoCAD SHX Text
NIVEL

AutoCAD SHX Text
PORTA

AutoCAD SHX Text
NIVEL

AutoCAD SHX Text
PORTA



PREPARO
A=25,00m²

Ø25mm PVC

Ø22mm CPVC
,6

0
Ø

22
m

m
 C

PV
C

1,
20

RG
Ø3/4"

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

RG
Ø3/4"

PIA
Ø25mm

x3/4"

PIA
Ø25mm

x3/4"
,5

0
,6

0

Ø
22

m
m

 C
PV

C

FIL
Ø25mm

x1/2"

1,
10

,7
0

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø22mm CPVC

Ø25mm PVC

Ø25mm PVC

W.C. FEMININO

A=9,55m²

W.C. MASCULINO

A=8,10m²

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

LV
Ø25mm

x1/2",6
0

VS
Ø50mm
x1.1/2"

,3
3

,1
7

1,
00

VS
Ø50mm
x1.1/2"

,3
0

,5
0

CAIXA

DESCARGA

CAIXA

DESCARGA

Ø25mm PVC

Ø25mm PVC

Ø
20

m
m

Ø
20

m
m

Ø
50

m
m

Ø
50

m
m

RG
Ø3/4"

Ø25mm PVC

LV
Ø25mm

x1/2"

Ø25mm PVC

Ø
32

m
m

 P
VC W.C. FEMININO

A=9,55m²

W.C. MASCULINO

A=8,10m²

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

,3
3

,1
7

1,
00

VS
Ø50mm
x1.1/2"

,3
0

,5
0

CAIXA

DESCARGA

Ø
20

m
m

Ø
50

m
m

Ø25mm PVC

Ø
25

m
m

 P
VC

RG
Ø3/4"

MIC
Ø25mm

x3/4"

MIC
Ø25mm

x3/4"

,6
0

,5
0

LV
Ø25mm

x1/2"

LV
Ø25mm

x1/2"

Ø25mm PVC

Ø25mm PVC
Ø25mm PVC

REFEITÓRIO

A=44,20m²

1,
10

Ø
25

m
m

 P
VC

,7
0

Ø
25

m
m

 P
VC

RG
Ø3/4"

FIL
Ø25mm

x1/2"

PIA
Ø25mm

x3/4"Ø25mm PVC

20
19

W.C. FEMININO

A=3,15m²
W.C. M

ASCULINO

A=3,15m²

LV
Ø25mm

x1/2",6
0

Ø25mm PVC

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

RG
Ø3/4"

,3
3

,1
7

1,
00

VS
Ø50mm
x1.1/2"

,5
0

CAIXA
DESCARGA

Ø25mm PVC

Ø
50

m
m

,3
0

Ø
20

m
mØ

25
m

m
 P

VC
,7

0
,6

0

W.C. FEMININO

A=3,15m²

W.C. MASCULINO

A=3,15m²

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

VS
Ø50mm
x1.1/2"

CAIXA

DESCARGA

Ø25mm PVC

Ø
20

m
m

Ø
50

m
m

RG
Ø3/4"

Ø25mm PVC

Ø25mm PVC

LV
Ø25mm

x1/2" ,6
0

Ø
25

m
m

 P
VC

,3
3

,1
7

1,
00

,3
0,5

0
1,

30

25

26

27

24
23

A=8,40m²
COPA DE APOIO

A=132,20m²

SALÃO DE EVENTOS

1,
10

Ø
25

m
m

 P
VC

,7
0

Ø
25

m
m

 P
VC

RG
Ø3/4"

FIL
Ø25mm

x1/2"

PIA
Ø25mm

x3/4"

Ø25mm PVC

LV
Ø25mm

x1/2"

,6
0

Ø25mm PVC

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

VS
Ø50mm
x1.1/2"

CAIXA

DESCARGA

Ø
20

m
m

Ø
50

m
m

RG
Ø3/4"

Ø25mm PVC

,3
3

,1
7

1,
00

,3
0,5

0
,7

0

Ø
25

m
m

 P
VC

W.C. PNE FEM.

A = 4,10m²

W.C. PNE MASC.

A = 4,10m²

LV
Ø25mm

x1/2"

Ø25mm PVC

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

RG
Ø3/4"

,3
3

,1
7

1,
00

VS
Ø50mm
x1.1/2"

,5
0

CAIXA
DESCARGA

Ø25mm PVC

Ø
50

m
m

,3
0

Ø
20

m
m

Ø
25

m
m

 P
VC

,7
0

,6
0

,6
0

CIRCULAÇÃO
A=3,75m²

W.C. PNE FEM.

A = 4,10m²

W.C. PNE MASC.

A = 4,10m²

LV
Ø25mm
x1/2"

Ø25mm PVC

,3
3

,1
7

VS
Ø50mm
x1.1/2"

CAIXA

DESCARGA

Ø
50

m
m

,6
0

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

RG
Ø3/4"

,5
0

Ø
25

m
m

 P
VC

,7
0

,6
0

Ø
20

m
m

1,
00

,3
0

W.C. A = 2,00m²

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

,6
0

,3
3

,1
7

1,
00

VS
Ø50mm
x1.1/2"

,3
0

,5
0

CAIXA

DESCARGA

Ø25mm PVC

Ø
20

m
m

Ø
50

m
m

Ø
25

m
m

 P
VC

RG
Ø3/4"

1,
30

LV
Ø25mm

x1/2"

W.C. A = 2,00m²

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

,6
0

,3
3

,1
7

1,
00

VS
Ø50mm
x1.1/2"

,3
0

,5
0

CAIXA

DESCARGA

Ø25mm PVC

Ø
20

m
m

Ø
50

m
m

Ø
25

m
m

 P
VC

RG
Ø3/4"

1,
30

LV
Ø25mm

x1/2"

Ø
25

m
m

 P
VC

Ø
25

m
m

 P
VC

VS
Ø50mm
x1.1/2"

,5
0

CAIXA

DESCARGA

Ø
20

m
m

Ø
50

m
m

RG
Ø3/4"

Ø25mm PVC

LV
Ø25mm

x1/2"

Ø25mm PVC

Ø
25

m
m

 P
VC

,3
3

,1
7

1,
00

,3
0 Ø

25
m

m
 P

VC
Ø

25
m

m
 P

VC

VS
Ø50mm
x1.1/2"

,5
0

CAIXA

DESCARGA

Ø
20

m
m

Ø
50

m
m

RG
Ø3/4"

Ø25mm PVC

LV
Ø25mm

x1/2"

Ø25mm PVC

Ø
25

m
m

 P
VC

,3
3

,1
7

1,
00

,3
0

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 14

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 15

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 16

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 17

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 18

A0

CBMDF: CBMDF:

OUTROS:

DATA:

CONTEÚDO:

DESTINAÇÃO:PROJETO: PRANCHA:

DESENHO: ESCALA:

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO                             CREA: 21.401/D-DF

PROPRIETÁRIO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

RESP. TÉCNICO

REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA
ENDEREÇO: SIA, TRECHO 06, LOTES 130/140 - BRASÍLIA-DF

AUTOR DO PROJETO: LUIS FERNANDO ROCHA LOPES
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

08/09HID
INSTITUCIONAL

19/05/2022 - INDICADA

ISOMÉTRICOS 14 A 27

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 19

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 20

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 21

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 22

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 23

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 24

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 25

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 26

ESCALA 1:25
ISOMÉTRICO 27

LEGENDAS E SIMBOLOGIAS - HIDRÁULICA

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA
TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA

X = Nº DA COLUNA DE ÁGUA FRIA
COLUNA DE ÁGUA FRIA

AF-X
Ø

ABREVIAÇÕES

RG REGISTRO DE GAVETA

LV LAVATÓRIO

VS VASO SANITÁRIO

TQ TANQUE

RP REGISTRO DE PRESSÃO

CH CHUVEIRO

MIC MICTÓRIO

TUBULAÇÃO

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

Ø25mm PVC

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

TL

TJ TORNEIRA DE JARDIM

REGISTROS E VÁLVULAS

REGISTRO DE PRESSÃO EM ISOMÉTRICO - RP -
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
REGISTRO DE GAVETA EM ISOMÉTRICO - RG -
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

REGISTRO DE GAVETA - RG
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

REGISTRO DE PRESSÃO - RP
DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

TUBULAÇÃO
QUE SOBE

TUBULAÇÃO
QUE DESCE

TUBULAÇÃO
QUE SOBE E
DESCE

TUBULAÇÃO ENTERRADA PARA 
Ø25mm PVC

TORNEIRA DE LAVAGEM

ÁGUA FRIA

TUBULAÇÃO ENTERRADA PARA 
Ø25mm PVC ÁGUA DE APROVEITAMENTO

AF-X
Ø25

AF-X
Ø25

AF-X
Ø25

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA DE APROVEITAMENTO

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

Ø25mm PVC

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

Ø22mm CPVC

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

TUBULAÇÃO ENTERRADA PARA 
Ø22mm CPVC ÁGUA QUENTE

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA
TUBULAÇÃO PARA ÁGUA DE APROVEITAMENTO

X = Nº DA COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO
COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO

AA-X
Ø

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA
TUBULAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE

X = Nº DA COLUNA DE ÁGUA QUENTE
COLUNA DE ÁGUA QUENTE

AQ-X
Ø

AG AÇO GALVANIZADO

FIL FILTRO DE ÁGUA



MOTOBOMBAS PARA ÁGUA DE APROVEITAMENTO
1 OPERANTE E 1 RESERVA
VAZÃO 3,5 m³/h
ALTURA MANOMÉTRICA 31,2 mca
POTÊNCIA DE 1,5 cv, MODELO BC-92 S/T 1A,
ROTOR Ø 150mm, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR.

SUCÇÃO

RECALQUE

PLANTA BAIXA

RESERVATÓRIO
INFERIOR
Célula 02

Cap.: 30.000 Lts
Consumo: 4.500Lts

RTI Chuveiro Automático:
25.500 Lts

RESERVATÓRIO
INFERIOR
Célula 01

Cap.: 30.000 Lts
Consumo: 4.500Lts

RTI Chuveiro Automático:
25.500 Lts

RESERVATÓRIO DE
AMORTECIMENTO E

RECARGA ARTIFICIAL
Cap.: 72.500 Lts

RESERVATÓRIO DE
APROVEITAMENTO DE

ÁGUAS PLUVIAIS
Cap.: 22.000 Lts

projeção acesso

CASA DE
BOMBAS

LANÇA NO RESERVATÓRIO
DE AMORTECIMENTO

MOTOBOMBAS PARA
ESVAZIAMENTO DO
RESERVATÓRIO DE
AMORTECIMENTO

MOTOBOMBAS PARA
APROVEITAMENTO DE

ÁGUAS PLUVIAIS

projeção acesso

projeção acesso

projeção acesso
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DESCARTE DA

PRIMEIRA CHUVA
Cap.: 1.000 Lts
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Á. TÉCNICA DESCOBERTA FRONTAL
A=82,40m²

Á. TÉCNICA DESCOBERTA POSTERIOR
A=137,35m²
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RESERV. DE ÁGUA POTÁVEL
SUPERIOR - Célula 2
Cap Total.: 8.250 Lts
Consumo: 3.200 Lts

RTI Hidrantes: 5.050 Lts

INC-01
Ø2.1/2"

PISO ANTI-DERRAPANTE

H
ID

-1
4

AG Ø 2.1/2"

CASA DE BOMBAS
DOS HIDRANTES
(VER DETALHE)

RESERV. DE ÁGUA POTÁVEL
SUPERIOR - Célula 1
Cap Total.: 8.250 Lts
Consumo: 3.200 Lts

RTI Hidrantes: 5.050 Lts

PLANTA INTERNA

CORTE
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ALVENARIA

PLANTA DA TAMPA
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09   Tampão de ferro fundido 50x50 cm pintado na cor vermelha
08   Tubo de 2 1/2"
07   União 2 1/2"
06   Válvula de retenção horizontal de 2 1/2"
05   Registro de gaveta 2 1/2"
04   Curva macho/fêmea de  2 1/2"
03   Niple duplo de  2 1/2"

01   Tampão cego tipo storz de 2 1/2"

8

8

9
0102   Adaptador para tampão storz de 2 1/2"

10

10

0110   Dreno em PVC de 3"

2

2

.5
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SAÍDA

DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PORTA

EMPURRE
APERTE E

1.
20

º1

1.
50

CORTA-FOGO DAS ESCADAS
DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PORTA
DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

DETALHE - EXTINTOR FIXADO NA PAREDE

1.
60 1.

80

DETALHE - ALTURA DE INSTALAÇÃO
DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1.
80

VC/ INSCRICAO "INCENDIO" 
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 CESTO BASCULANTE

10 
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12

 ALETAS PARA VENTILACAO 

 ESGUICHO EM LATÃO COM REQUINTE REGULÁVEL 

ABRIGO EM CHAPA DE ACO CARBONO #16 USG 
DECAPADA, FOSFOTIZADA PINTADA EM VERMELHO 

2  CHAVE PARA CONEXOES TIPO STORZ

EM VERMELHO COM FUNDO BRANCO

VIDRO 3mm C/ ADESIVO PLASTICO4 

5

9

11

 TRINCO GIRATORIO OU TIPO LINGUETA

 ADAPTADOR STORZ Ø2.1/2" x Ø40

3

1

 REGISTRO ANGULAR GLOBO 45° x Ø2.1/2"

 NIPLE DE REDUÇÃO FG Ø 3"x2.1/2"

MANGUEIRA SINTÉTICA E ACABAMENTO INTERNO COM BORRACHA VULCANIZADA 38mm

LEGENDA

INCÊNDIO
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PARAFUSO SEM CABEÇA

COM SEXTAVADO INTERNO

PRESILHA DE

ALUMÍNIO

CABO DE AÇO

REVESTIDO DE NYLON
0,25mm

2,
20

OLHAL DE  SUSPENSÃO
PARA PARAFUSO MÓVEL BORBOLETA

COM FURO

PLACA DE
SINALIZAÇÃO

AA

RECALQUE

2 MOTOBOMBAS HORIZONTAIS
SENDO 1 OPERANTE E 1 RESERVA

- VAZÃO: 26,4 m³/h
- ALTURA MANOMÉTRICA: 28,50 mca

- MODELO BPI-21 R/F 2 1/2
- MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR TÉCNICO

- POTÊNCIA 5 cv

RESERV. DE ÁGUA POTÁVEL
SUPERIOR - Célula 1
Cap Total.: 8.250 Lts
Consumo: 3.200 Lts

RTI Hidrantes: 5.050 Lts

RESERV. DE ÁGUA POTÁVEL
SUPERIOR - Célula 2
Cap Total.: 8.250 Lts
Consumo: 3.200 Lts

RTI Hidrantes: 5.050 Lts
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COBERTURA
TÉCNICA
N = +16,50

N.MÁX = +20,25

N.RTI = +19,75

N.FUNDO = +19,00

SAÍDA LATERAL
PARA CONSUMO

RESERV. DE ÁGUA POTÁVEL SUPERIOR
Cap Total.: 16.500 Lts
Consumo: 6.400 Lts

RTI Hidrantes: 10.100 Lts
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2 MOTOBOMBAS HORIZONTAIS
SENDO 1 OPERANTE E 1 RESERVA

- VAZÃO: 26,4 m³/h
- ALTURA MANOMÉTRICA: 28,50 mca

- MODELO BPI-21 R/F 2 1/2
- MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR TÉCNICO

- POTÊNCIA 5 cv
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ESCALA 1:75
PLANTA BAIXA DA COBERTURA TÉCNICA

SEM ESCALA 
DETALHE DOS EXTINTORES E SINALIZAÇÃO DE PORTA

ESCALA 1:10 
DETALHES DOS HIDRANTES SIMPLES 

ESCALA 1:20
DETALHE DO HIDRANTE DE RECALQUE

SEM ESCALA
DETALHE INSTALAÇÃO ACIONADOR MANUAL E AVISADOR SONORO

SEM ESCALA 
DETALHE DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃOSEM ESCALA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO ATRAVÉS DE SUPORTE NO TETO 

SAÍDA

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

LEGENDAS E SIMBOLOGIAS

ALARME DE
INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO

0º1

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

EMPURRE
APERTE E

mantenha fechada
PORTA CORTA-FOGO

PLANTA BAIXA - CASA DE BOMBAS HIDRANTES

CORTE AA

ESCALA 1:50
DETALHES DO RESERVATÓRIO E CASA DE MÁQUINAS

SEM ESCALA
DETALHE DE INSTALAÇÃO DAS MOTOBOMBAS DE HIDRANTES

B1 B2 J

Q.C.B.

Desliga
Liga Automático

SEM ESCALA
DETALHE DO QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO                             CREA: 21.401/D-DF

PROPRIETÁRIO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

RESP. TÉCNICO

REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA
ENDEREÇO: SIA, TRECHO 06, LOTES 130/140 - BRASÍLIA-DF

AUTOR DO PROJETO: LUIS FERNANDO ROCHA LOPES
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

CBMDF: CBMDF:

OUTROS:

DATA:

PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

04/04INC
CONTEÚDO:

DESTINAÇÃO:PROJETO: PRANCHA:

DESENHO: ESCALA:

INSTITUCIONAL

19/05/2022 - INDICADA

PLANTA BAIXA DA COBERTURA TÉCNICA
DETALHES GERAIS
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

 

 

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO BÁSICA 

ACESSÍVEL EM: drive.google.com/drive/folders/12ZLNuNnHmyz1TiYp0gp71s6uugIaQe8r 

 

ANEXO 03 – PROJETOS 
 

COMPLEMENTARES  

REDE DE DADOS 
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HALL DE ELEVADORES

A=36,50m²

CIRCULAÇÃO

A=3,75m²

W.C. PNE FEM.
A = 4,10m²

W.C. PNE MASC.
A = 4,10m²

COPA
A = 10,65m²

SALA DE REUNIÕES
A = 26,30m²

W.C. 
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PRESIDÊNCIA
A = 43,55m²

SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA
A = 40,60m²

CHEFE DE GABINETE
A = 16,25m²

CIRCULAÇÃO
A = 9,25m²

SECRETÁRIO GERAL
A = 9,95m²

VICE-PRESIDÊNCIA
A = 29,05m²

TESOUREIRO
A = 9,95m²

SALA DE REUNIÕES
A = 17,10m²

ASSESSORIA ESPECIAL
A = 12,50m²

CIRCULAÇÃO
A = 8,65m²

SECRETARIA DE GABINETE
A = 14,60m²

CIRCULAÇÃO
A = 8,90m²

CHEFE DE ASSESSORIA
A = 9,65m²

SECRETARIA DA DIRETORIA
A = 7,40m²

PLANTA-BAIXA - 5º PAVIMENTO (4º ANDAR)
esc.: 1/75

ELE
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VOZ
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HID
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HID
ESG

INC
ELE

CENTRAL AR-COND.

A=2,95m²

AR-COND.

A=3,30m²

CENTRAL

PT-30
PT-29

PT-34
PT-33

PT-32
PT-31PT-36

PT-35

PT-22
PT-21

PT-26
PT-25

PT-28
PT-27

PT-24
PT-23

PT-20
PT-19

PT-16
PT-15

PT-18
PT-17

PT-10
PT-09

PT-08
PT-07

PT-02
PT-01

PT-14
PT-13

PT-12
PT-11

PT-06PT-05

PT-04
PT-03

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1" (2x) U/UTP-6 ø6,0mm

PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

CP 10x10cmCP 10x10cm
CP 10x10cm

(3x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(3x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(6x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(8x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(10x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(14x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(16x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

PT-39

PT-38

PT-37

(20x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(22x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(6x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(02x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(02x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(10x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(34x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(36x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(36x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

116 117 118

corrimão - h=92cm

123124125126127128

D
ES

C
E

115

119

121

120PRESSURIZAÇÃO

elevador

social

elevador

serviço

114113112

122

Á. TÉCNICA DESCOBERTA FRONTAL

A=82,40m²

Á. TÉCNICA DESCOBERTA POSTERIOR

A=137,35m²

E AR-CONDICIONADO

A=39,65m²

Á. TÉCNICA ELEVADORES

BARRILETE

A=92,70m² CIRCULAÇÃO

A=4,80m²

projeção acesso

guarda-corpo - h=110cm

guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm

guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm

elemento de fachada - screenpanel
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PLANTA-BAIXA - COBERTURA TÉCNICA
esc.: 1/75

ELE
QDL

ELE
BUS

VOZ
DADOS

INC
HID

AR
COND

HID
ESG

INC
ELE

CP 10x10cm

CP 10x10cmCP 10x10cm

(1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

PT-40

N O T A S

01 ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE SERÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL E OS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DE PVC
RÍGIDO OU FLEXÍVEL;

02 ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETRO  MÍNIMO Ø1", QUANDO NÃO INDICADO;

03 OS VALORES DE DIÂMETRO DOS ELETRODUTOS REFEREM-SE AO DIÂMETRO INTERNO (ÚTIL);

04 TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC ROSCÁVEL RIGIDO E OU FLEXÍVEL, GUIADA C/ARAME GALVANIZADO 14 AWG COM BUCHAS E
ARRUELAS NAS EXTREMIDADES;

05
ELETRODUTOS E CAIXAS DESTINADOS A PASSAGEM DE CABOS DE DADOS, TELEFONIA E TV NÃO PODERÃO SER UTILIZADOS
PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA;

06
OS ELETRODUTOS DA REDE DE DADOS DEVEM MANTER UMA DISTANCIA APROXIMADA DE 20cm DOS ELETRODUTOS DA REDE
ELÉTRICA, EVITANDO ASSIM INTERFERÊNCIAS;

07 É VEDADO O USO, COMO ELETRODUTO, DE PRODUTOS QUE NÃO SEJAM EXPRESSAMENTE APRESENTADOS E
COMERCIALIZADOS COMO TAL;

08 SÓ SÃO ADMITIDOS EM INSTALAÇÃO EMBUTIDA OS ELETRODUTOS QUE SUPORTEM OS ESFORÇOS DE DEFORMAÇÃO
CARACTERÍSTICOS DA TÉCNICA CONSTRUTIVA UTILIZADA;

09
QUANDO SE TRATAR DE CAIXA DE PASSAGEM POR ONDE O CABO DERIVA, DEVE SER DEIXADA UMA SOBRA DE 40cm
PREVENDO A INSTALAÇÃO DE ALGUM ELEMENTO;

10 A INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NÃO PODERÁ PERFURAR VIGAS OU PILARES. SEMPRE SEGURA DE APROXIMADAMENTE
20CM;

11
TODO CABEAMENTO DE DADOS (TELEFONE/INTERFONE/TV/INTERNET/CFTV) NÃO PODERÁ COMPARTILHAR O MESMO
ELETRODUTO/ELETROCALHA/MANGUEIRA, DA REDE ELÉTRICA PARA EVITAR OS EFEITOS DEGRADANTES DE SINAIS
CAUSADOS PELOS CAMPO ELÉTRICO/MAGNÉTICO,.

12 PARA TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS; PASSAR GUIA, ARAME Nº 16 GALVANIZADO.

13

14

IDENTIFICAR PONTOS LÓGICOS  COM PLAQUETAS/ADESIVOS NOS ESPELHOR DA CAIXA DE PASSAGEM CONFORME Nº DA
SAÍDA DA PORTA DO RACK

E C B LR TB LL LBT X L

CONDULETE

AS TUBULAÇÕES SERÃO EMBUTIDAS NO ENTREFORRO

L E G E N D A S

ITEM DESCRIÇÃO

PONTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO NO MÓVEL; TOMADA RJ-45.

PONTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE ALVENARIA
OU DRY WALL; TOMADA RJ-45.

PONTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE ALVENARIA
OU DRY WALL; TOMADA RJ-45.

PONTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE ALVENARIA
OU DRY WALL; TOMADA RJ-45.

PONTO DUPLO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE
ALVENARIA OU DRY WALL.

PONTO DUPLO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE
ALVENARIA OU DRY WALL.

PONTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2",, NO FORRO

PONTO DUPLO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE
ALVENARIA OU DRY WALL.

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO DESCE.

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO SOBE.

ELETRODUTO PVC SOBREFORRO OU EMBUTIDO EM ALVENARIA/DRY WALL. - Ø 3/4"   Quando não indicado

ELETRODUTO PVC ENTERRADO PISO OU EMBUTIDO EM MÓVEL..

QUADRO  DE TELEFONE H = 1,50m

CAIXA DE PASSAGEM BAIXA 4x2" EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU DRY-WALL, h=30cm QUANDO NÃO ESPECIFICADA.

TELEFONE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DO TIPO R1 COM TAMPA EM FºFº DO TIPO TPF-1. 600x350x800mm

DUTO DE 4 VIAS A SER INSTALADO ENTRE O PISO ACABADO E PISO ELEVADO

CAIXA DE PASSAGEM OU DERIVAÇÃO PARA DUTO DE 4 VIAS

CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO (DIMENSÃO ENTRE PARÊNTESES)

DETALHE - TOMADAS RJ-45 - RJ-11 DETALHE  - TOMADAS TV

DETALHE 

1/50

CORTE "A-A"

DETALHAMENTO PARA POSICIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES NAS CAIXAS
SEM ESCALA

DISTÂNCIA ENTRE TUBULAÇÕES NAS CAIXAS

FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS NAS CAIXAS

1/50

VARIÁVEL

60

50505060

VA
R
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VE

L
50

0 
(M

ÍN
IM

O
)

NÍVEL DE TERRAPLENAGEM

DETALHE GENÉRICO  - ELETRODUTO ENTERRADO
SEM ESCALA
DIMENSÕES EM "mm"

REATERRO
COMPACTADO

CORTE - A.A"

CAIXA

TIPO

R-1

R-2

DIMENSÕES EXTERNAS(mm)

COMP.(C) LARG.(L)
600

1070

350

520

800

1000

TP1-F

TP2-F

ALT.(A) PADRON.

TAMPA

NOTAS:
FINALIDADE: FECHAMENTO DE CAIXAS SUBTERRÂNEAS. ESPECIFICAÇÕES:
· MATERIAL: TAMPA FERRO FUNDIDO CINZENTO.

BASE: AÇO ABNT 1020
· ACABAMENTO:  TAMPA: PINTURA COM TINTA ANTICORROSIVA PRETA

                        BASE: ZINCADA, E ISENTA DE IMPERFEIÇÕES.
· ACONDICIONAMENTO: DEVE SER PROTEGIDO CONTA GOLPES OU  QUEDAS.
· IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: GRAVADA EM ALTO RELEVO NA  PARTE INFERIOR DA TAMPA.
· DIMENSÕES EM MILÍMETROS. UNIDADE DE COMPRA: CONJUNTO  (TAMPA E BASE), PESO 25KG.
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BRITA N° 2 OU 3

ALVENARIA DE TIJOLOS
DE BARRO MACIÇO C/
ARGAMASSA

CONCRETO

CONCRETO

TUBO DE PEAD Ø75mm OU
Ø100mm DEVERÃO SER
DO TIPO LISO, CLASSE "A"
E COM ESPERRA MÉDIA
DA PAREDE DE 2,4mm.

CAIXA R-1 E R-2

DETALHE DA CAIXA SUBTERRÂNEA DO TIPO R-1 E R-2

OBS.:  A POSIÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DOS
DUTOS SÃO EXEMPLOS GENERICOS, DEVEM
SEMPRE CORRESPONDER COM AS CONDIÇÕES
PARTICULARES.
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SEM ESCALA
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W.C. PNE FEM.
A = 2,92m²

W.C. PNE FEM.
A = 2,92m²

W.C. FEMININO

A=9,90m²

W.C. MASCULINO

A=13,00m²

HALL DE ELEVADORES

A=18,90m²

CIRCULAÇÃO

A=3,05m²

VARANDA DE CONVIVÊNCIA
A = 26,80m²

SALA DE CONVIVÊNCIA
A = 30,35m²

CIRCULAÇÃO

A=14,15m²

guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm

duto de exaustão mecânica
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NAR
A = 17,15m²

ESPERA PRESIDENTES
A = 20,65m²

SALA DE REUNIÕES 01
A = 14,90m²

SALA DE REUNIÕES 02
A = 14,90m²

SALA DE REUNIÕES 03
A = 14,90m²

CONTROLADORIA
A = 28,05m²

SECRETÁRIA DEJUR
A = 8,50m²

DIRETORIA DEJUR
A = 13,20m²

ASSESSORIA SETAJ
A = 24,50m²

ASSESSORIA DEJUR
A = 25,05m²

CHEFIA DA CONTROLADORIA
A = 14,45m²

OUVIDORIA
A = 14,95m²

COPA
A = 6,20m²

IMPRESSÕES
A = 8,20m²

CENTRAL DE

SALA DOS CONSELHEIROS
A = 24,80m²

PLANTA-BAIXA - 4º PAVIMENTO (3º ANDAR)
esc.: 1/75
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CENTRAL AR-COND.

A=2,95m²

AR-COND.

A=3,60m²

CENTRAL

PT-28
PT-27

PT-02
PT-01

PT-04
PT-03 PT-26

PT-25

PT-08
PT-07

PT-06
PT-05

PT-30
PT-29

PT-60
PT-59

PT-58
PT-57

PT-10
PT-09

PT-14
PT-13

PT-16
PT-15

PT-12
PT-11

PT-18
PT-17

PT-20
PT-19

PT-22
PT-21

PT-24
PT-23

PT-32
PT-31

PT-34
PT-33

PT-36
PT-35

PT-38
PT-37

PT-40
PT-39

PT-42
PT-41

PT-44
PT-43

PT-50
PT-49

PT-52
PT-51

PT-54
PT-53

PT-56
PT-55

PT-48
PT-47

PT-46
PT-45

PT-62
PT-61

PT-64
PT-63

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1" (2x) U/UTP-6 ø6,0mm

PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(8x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(10x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(6x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(18x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(8x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(20x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(22x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(6x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(30x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(32x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(34x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(38x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(40x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(02x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(04) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(06x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(04x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(02x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(06x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(08x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(16x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(20x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(10x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(02x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(04x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(24x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(40x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(64x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

CP 10x10cmCP 10x10cm
(1x) U/UTP-6 ø6,0mm

PVC Ø1"PVC Ø1"

(1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

PT-65 (1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

PT-01

DET. Plaqueta/adesivo
identificação dos pontos
lógicos conforme saída
do Rack.
dim: 20x10mm.

DET. Anilhas de
identificação dos
cabos.

PT-01

DET
DETALHE DE IDENTIFICAÇÃO DE
TOMADAS E CONDUTORES
SEM ESCALA

DETALHE 03 - 1/10

ESCALA: 1/101 VISTA 1 FRONTAL - RACK TIPO "B" -   2198x559x570mm

.57

.56

2.2

ESCALA: 1/102

.57

VISTA 2 LATERAL - RACK TIPO "B" -   2198x559x570mm

1
VISTA 

2
VI

ST
A 

RACK TIPO "A" - 44(Us)
Modelo: RKS44 Triunfo

Rodas (opcional)

ESCALA: 1/10
DETALHE  -  RACK PADRÃO 44(Us) TIPO "B"  - CONFIGURAÇÃO DE PISO - CPD

ESPECIFICAÇÃO - RACK 44(Us) -   PARA UNIDADES DE POSTOS DE COLETA

TIPO MODELO DIMENSÕES ( A x L x P )

RACK TIPO "B" RKS44 44(Us) Triunfo 2198x559x570mm

- RACK PADRÃO 44 (Us) - CONFIGURAÇÃO DE PISO
- PORTA FRONTAL EM VIDRO DE 5MM. TEMPERADO E SERIGRAFADO COM FECHO CILINDRO COM CHAVE.
- ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. MONOBLOCO.
- PLANOS DE MONTAGEM COM MARCAÇÃO EM MEIO “U” E REGULAGEM NA PROFUNDIDADE EM CHAPA DE AÇO 1,5MM.
- FUNDO REMOVÍVEL E BIPARTIDO NA HORIZONTAL (A PARTIR DE 28 U’S) EM CHAPA DE AÇO 0,75MM.
- TETO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 0,75MM COM ALETAS PARA VENTILAÇÃO E PREDISPOSIÇÃO PARA

INSTALAÇÃO DE 4 MICRO VENTILADORES LATERAIS REMOVÍVEIS E BIPARTIDAS NA HORIZONTAL
- BASE SOLEIRA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. PARA ACOMODAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA DE CABOS.
- BERTURA DESTACÁVEL NO TETO E NA BASE PARA PASSAGEM DE CABOS NA PARTE TRAZEIRA.
- PÉS NIVELADORES
- ACABAMENTO: TODA A ESTRUTURA EM AÇO É REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA.
- OPCIONAIS: RODAS, FECHO ESCAMOTEÁVEL E CORES SOB CONSULTA REFERÊNCIA: TRIUNFO STANDARD

Projeção Rodas
( Item opcional ) FRENTE

Dimensões em "mm" Dimensões em "mm"ESCALA: 1/10
PLANTA BAIXA - RACK TIPO "B"

DET

Aletas p/ ventilação

Aletas p/ ventilação

2.2

Patch panel  48 portas

Roteador Cisco

Organizador de cabos

DIO operadora 1
Modem operadora 1

Router operadora 1

Organizador de cabos

DIO operadora 2

Modem operadora 2

Organizador de cabos

DVR

Router operadora 2

Organizador de Cabos

Rodas (opcional)

Bandeja

Bandeja

Organizador de Cabos

Organizador de Cabos

Patch panel  48 portas

Switch acesso 48 portas

Switch acesso 48 portas

Switch acesso 48 portas

Organizador de Cabos

Organizador de Cabos

Organizador de Cabos

Patch Panel interligação

.56

Espaço Reserva

ATA

Organizador de Cabos

Patch panel  48 portas

Organizador de cabos

Modem operadora 2

Organizador de cabos

Organizador de cabos

DVR

ESCALA: 1/10

Organizador de Cabos
Patch panel 24 ou 48 portas

Switch acesso 24 portas

Roteador Cisco
Bandeja

Router operadora 1

Modem operadora 1

Organizador de cabos

DIO operadora 1

Router operadora 2

DIO operadora 2

1

Organizador de Cabos

VISTA 1 FRONTAL - RACK TIPO "A" -   925x559x570

ESCALA: 1/10
PLANTA BAIXA - RACK TIPO "A"

ESCALA: 1/102 VISTA 2 LATERAL - RACK TIPO "A" -   925x559x570
1

VISTA 

2
VI

ST
A 

RACK TIPO "A" - 16(Us)
Modelo: RKS16 Triunfo

Rodas (opcional) Rodas (opcional)

Aletas p/ ventilação

Aletas p/ ventilação

· RACK PADRÃO 16 (Us) - CONFIGURAÇÃO DE PISO
· PORTA FRONTAL EM VIDRO DE 5MM. TEMPERADO E SERIGRAFADO COM FECHO CILINDRO COM CHAVE.
· ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. MONOBLOCO.
· PLANOS DE MONTAGEM COM MARCAÇÃO EM MEIO “U” E REGULAGEM NA PROFUNDIDADE EM CHAPA DE AÇO 1,5MM.
· FUNDO REMOVÍVEL E BIPARTIDO NA HORIZONTAL (A PARTIR DE 28 U’S) EM CHAPA DE AÇO 0,75MM.
· TETO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 0,75MM COM ALETAS PARA VENTILAÇÃO E PREDISPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO

DE 4 MICRO VENTILADORES LATERAIS REMOVÍVEIS E BIPARTIDAS NA HORIZONTAL
· BASE SOLEIRA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. PARA ACOMODAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA DE CABOS.
· ABERTURA DESTACÁVEL NO TETO E NA BASE PARA PASSAGEM DE CABOS NA PARTE TRAZEIRA.
· PÉS NIVELADORES.
· ACABAMENTO: TODA A ESTRUTURA EM AÇO É REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA.
· OPCIONAIS: RODAS, FECHO ESCAMOTEÁVEL E CORES SOB CONSULTA REFERÊNCIA: TRIUNFO STANDARD

ESPECIFICAÇÃO - RACK 16(Us) -   PARA UNIDADES DE POSTOS DE COLETA

TIPO MODELO DIMENSÕES ( A x L x P )

RACK TIPO "A" RKS16 16(Us) Triunfo 925x559x57mm

FRENTE

Dimensões em "mm"

Dimensões em "mm" Dimensões em "mm"

DETALHE 03  -  IRACK  PADRÃO 16(Us) TIPO "A"  - CONFIGURAÇÃO DE PISO - AUDITÓRIODET
ESCALA: 1/1003
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Modem operadora 2

Organizador de cabos

Organizador de cabos

DVR

ESCALA: 1/10

Organizador de Cabos
Patch panel 24 ou 48 portas

Switch acesso 24 portas

Roteador Cisco
Bandeja

Router operadora 1

Modem operadora 1

Organizador de cabos

DIO operadora 1

Router operadora 2

DIO operadora 2

1

Organizador de Cabos

VISTA 1 FRONTAL - RACK TIPO "A" -   925x559x570

ESCALA: 1/10
PLANTA BAIXA - RACK TIPO "A"

ESCALA: 1/102 VISTA 2 LATERAL - RACK TIPO "A" -   925x559x570
1

VISTA 

2
VI

ST
A 

RACK TIPO "A" - 16(Us)
Modelo: RKS16 Triunfo

Rodas (opcional) Rodas (opcional)

Aletas p/ ventilação

Aletas p/ ventilação

· RACK PADRÃO 16 (Us) - CONFIGURAÇÃO DE PISO
· PORTA FRONTAL EM VIDRO DE 5MM. TEMPERADO E SERIGRAFADO COM FECHO CILINDRO COM CHAVE.
· ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. MONOBLOCO.
· PLANOS DE MONTAGEM COM MARCAÇÃO EM MEIO “U” E REGULAGEM NA PROFUNDIDADE EM CHAPA DE AÇO 1,5MM.
· FUNDO REMOVÍVEL E BIPARTIDO NA HORIZONTAL (A PARTIR DE 28 U’S) EM CHAPA DE AÇO 0,75MM.
· TETO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 0,75MM COM ALETAS PARA VENTILAÇÃO E PREDISPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO

DE 4 MICRO VENTILADORES LATERAIS REMOVÍVEIS E BIPARTIDAS NA HORIZONTAL
· BASE SOLEIRA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. PARA ACOMODAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA DE CABOS.
· ABERTURA DESTACÁVEL NO TETO E NA BASE PARA PASSAGEM DE CABOS NA PARTE TRAZEIRA.
· PÉS NIVELADORES.
· ACABAMENTO: TODA A ESTRUTURA EM AÇO É REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA.
· OPCIONAIS: RODAS, FECHO ESCAMOTEÁVEL E CORES SOB CONSULTA REFERÊNCIA: TRIUNFO STANDARD

ESPECIFICAÇÃO - RACK 16(Us) -   PARA UNIDADES DE POSTOS DE COLETA

TIPO MODELO DIMENSÕES ( A x L x P )

RACK TIPO "A" RKS16 16(Us) Triunfo 925x559x57mm

FRENTE

Dimensões em "mm"

Dimensões em "mm" Dimensões em "mm"

DETALHE 03  -  IRACK  PADRÃO 16(Us) TIPO "A"  - CONFIGURAÇÃO DE PISO - AUDITÓRIODET
ESCALA: 1/1003

DETALHE 03 - 1/10

ESCALA: 1/101 VISTA 1 FRONTAL - RACK TIPO "B" -   2198x559x570mm

.57

.56

2.2

ESCALA: 1/102

.57

VISTA 2 LATERAL - RACK TIPO "B" -   2198x559x570mm

1
VISTA 

2
VI

ST
A 

RACK TIPO "A" - 44(Us)
Modelo: RKS44 Triunfo

Rodas (opcional)

ESCALA: 1/10
DETALHE  -  RACK PADRÃO 44(Us) TIPO "B"  - CONFIGURAÇÃO DE PISO - CPD

ESPECIFICAÇÃO - RACK 44(Us) -   PARA UNIDADES DE POSTOS DE COLETA

TIPO MODELO DIMENSÕES ( A x L x P )

RACK TIPO "B" RKS44 44(Us) Triunfo 2198x559x570mm

- RACK PADRÃO 44 (Us) - CONFIGURAÇÃO DE PISO
- PORTA FRONTAL EM VIDRO DE 5MM. TEMPERADO E SERIGRAFADO COM FECHO CILINDRO COM CHAVE.
- ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. MONOBLOCO.
- PLANOS DE MONTAGEM COM MARCAÇÃO EM MEIO “U” E REGULAGEM NA PROFUNDIDADE EM CHAPA DE AÇO 1,5MM.
- FUNDO REMOVÍVEL E BIPARTIDO NA HORIZONTAL (A PARTIR DE 28 U’S) EM CHAPA DE AÇO 0,75MM.
- TETO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 0,75MM COM ALETAS PARA VENTILAÇÃO E PREDISPOSIÇÃO PARA

INSTALAÇÃO DE 4 MICRO VENTILADORES LATERAIS REMOVÍVEIS E BIPARTIDAS NA HORIZONTAL
- BASE SOLEIRA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. PARA ACOMODAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA DE CABOS.
- BERTURA DESTACÁVEL NO TETO E NA BASE PARA PASSAGEM DE CABOS NA PARTE TRAZEIRA.
- PÉS NIVELADORES
- ACABAMENTO: TODA A ESTRUTURA EM AÇO É REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA.
- OPCIONAIS: RODAS, FECHO ESCAMOTEÁVEL E CORES SOB CONSULTA REFERÊNCIA: TRIUNFO STANDARD

Projeção Rodas
( Item opcional ) FRENTE

Dimensões em "mm" Dimensões em "mm"ESCALA: 1/10
PLANTA BAIXA - RACK TIPO "B"

DET

Aletas p/ ventilação

Aletas p/ ventilação

2.2

Patch panel  48 portas

Roteador Cisco

Organizador de cabos

DIO operadora 1
Modem operadora 1

Router operadora 1

Organizador de cabos

DIO operadora 2

Modem operadora 2

Organizador de cabos

DVR

Router operadora 2

Organizador de Cabos

Rodas (opcional)

Bandeja

Bandeja

Organizador de Cabos

Organizador de Cabos

Patch panel  48 portas

Switch acesso 48 portas

Switch acesso 48 portas

Switch acesso 48 portas

Organizador de Cabos

Organizador de Cabos

Organizador de Cabos

Patch Panel interligação

.56

Espaço Reserva

ATA

Organizador de Cabos

Patch panel  48 portas

Organizador de cabos

PT-01

DET. Plaqueta/adesivo
identificação dos pontos
lógicos conforme saída
do Rack.
dim: 20x10mm.

DET. Anilhas de
identificação dos
cabos.

PT-01

DET
DETALHE DE IDENTIFICAÇÃO DE
TOMADAS E CONDUTORES
SEM ESCALA

CORTE - A.A"

CAIXA

TIPO

R-1

R-2

DIMENSÕES EXTERNAS(mm)

COMP.(C) LARG.(L)
600

1070

350

520

800

1000

TP1-F

TP2-F

ALT.(A) PADRON.

TAMPA

NOTAS:
FINALIDADE: FECHAMENTO DE CAIXAS SUBTERRÂNEAS. ESPECIFICAÇÕES:
· MATERIAL: TAMPA FERRO FUNDIDO CINZENTO.

BASE: AÇO ABNT 1020
· ACABAMENTO:  TAMPA: PINTURA COM TINTA ANTICORROSIVA PRETA

                        BASE: ZINCADA, E ISENTA DE IMPERFEIÇÕES.
· ACONDICIONAMENTO: DEVE SER PROTEGIDO CONTA GOLPES OU  QUEDAS.
· IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: GRAVADA EM ALTO RELEVO NA  PARTE INFERIOR DA TAMPA.
· DIMENSÕES EM MILÍMETROS. UNIDADE DE COMPRA: CONJUNTO  (TAMPA E BASE), PESO 25KG.
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BRITA N° 2 OU 3

ALVENARIA DE TIJOLOS
DE BARRO MACIÇO C/
ARGAMASSA

CONCRETO

CONCRETO

TUBO DE PEAD Ø75mm OU
Ø100mm DEVERÃO SER
DO TIPO LISO, CLASSE "A"
E COM ESPERRA MÉDIA
DA PAREDE DE 2,4mm.

CAIXA R-1 E R-2

DETALHE DA CAIXA SUBTERRÂNEA DO TIPO R-1 E R-2

OBS.:  A POSIÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DOS
DUTOS SÃO EXEMPLOS GENERICOS, DEVEM
SEMPRE CORRESPONDER COM AS CONDIÇÕES
PARTICULARES.
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SEM ESCALA

VARIÁVEL
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NÍVEL DE TERRAPLENAGEM

DETALHE GENÉRICO  - ELETRODUTO ENTERRADO
SEM ESCALA
DIMENSÕES EM "mm"

REATERRO
COMPACTADO

CORTE "A-A"

DETALHAMENTO PARA POSICIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES NAS CAIXAS
SEM ESCALA

DISTÂNCIA ENTRE TUBULAÇÕES NAS CAIXAS

FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS NAS CAIXAS
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DETALHE - TOMADAS RJ-45 - RJ-11 DETALHE  - TOMADAS TV
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CP 10x10cmCP 10x10cm
(2x) U/UTP-6 ø6,0mm

PVC Ø1"

PT-61 (1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

CP 10x10cm

PT-62 (1x) U/UTP-6 ø6,0mm

PT-06
PT-05

PT-08
PT-07

PT-10
PT-09

PT-38
PT-37

PT-54
PT-53

PT-02
PT-01

PT-52
PT-51

PT-04
PT-03

PT-12
PT-11

PT-14
PT-13

PT-18
PT-17

PT-16
PT-15

PT-22
PT-21

PT-24
PT-23

PT-20
PT-19

PT-28
PT-27

PT-32
PT-31

PT-30
PT-29

PT-26
PT-25

PT-34
PT-33

PT-36
PT-35

PT-42
PT-41PT-40

PT-39

PT-46
PT-45

PT-44
PT-43

PT-56
PT-55PT-60

PT-59
PT-58
PT-57

PT-50
PT-49

PT-48
PT-47

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1" (2x) U/UTP-6 ø6,0mm

PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(6x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(10x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias (12x) U/UTP-6 ø6,0mm

Duto de piso 4 vias
(14x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(18x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(18x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(20x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(8x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(32x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(6x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(8x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(10x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(20x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(20x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

PT-104

PT-103

PT-107PT-106PT-105

(5X) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(1X) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(1X) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(3X) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(1X) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(1X) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(3X) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"
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CP 10x10cmCP 10x10cm
(1x) U/UTP-6 ø6,0mm

PVC Ø1"

(1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

PT-75 (1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1" (2x) U/UTP-6 ø6,0mm

PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(8x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(12x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(14x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(6x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

PT-08
PT-07

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(18x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(22x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(6x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(8x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(30x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(32x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(34x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(36x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(40x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(8x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(12x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(6x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(8x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(20x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(22x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(6x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(28x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(30x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(34x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(40x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(74x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

N O T A S

01 ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE SERÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL E OS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DE PVC
RÍGIDO OU FLEXÍVEL;

02 ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETRO  MÍNIMO Ø1", QUANDO NÃO INDICADO;

03 OS VALORES DE DIÂMETRO DOS ELETRODUTOS REFEREM-SE AO DIÂMETRO INTERNO (ÚTIL);

04 TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC ROSCÁVEL RIGIDO E OU FLEXÍVEL, GUIADA C/ARAME GALVANIZADO 14 AWG COM BUCHAS E
ARRUELAS NAS EXTREMIDADES;

05
ELETRODUTOS E CAIXAS DESTINADOS A PASSAGEM DE CABOS DE DADOS, TELEFONIA E TV NÃO PODERÃO SER UTILIZADOS
PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA;

06
OS ELETRODUTOS DA REDE DE DADOS DEVEM MANTER UMA DISTANCIA APROXIMADA DE 20cm DOS ELETRODUTOS DA REDE
ELÉTRICA, EVITANDO ASSIM INTERFERÊNCIAS;

07 É VEDADO O USO, COMO ELETRODUTO, DE PRODUTOS QUE NÃO SEJAM EXPRESSAMENTE APRESENTADOS E
COMERCIALIZADOS COMO TAL;

08 SÓ SÃO ADMITIDOS EM INSTALAÇÃO EMBUTIDA OS ELETRODUTOS QUE SUPORTEM OS ESFORÇOS DE DEFORMAÇÃO
CARACTERÍSTICOS DA TÉCNICA CONSTRUTIVA UTILIZADA;

09
QUANDO SE TRATAR DE CAIXA DE PASSAGEM POR ONDE O CABO DERIVA, DEVE SER DEIXADA UMA SOBRA DE 40cm
PREVENDO A INSTALAÇÃO DE ALGUM ELEMENTO;

10 A INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NÃO PODERÁ PERFURAR VIGAS OU PILARES. SEMPRE SEGURA DE APROXIMADAMENTE
20CM;

11
TODO CABEAMENTO DE DADOS (TELEFONE/INTERFONE/TV/INTERNET/CFTV) NÃO PODERÁ COMPARTILHAR O MESMO
ELETRODUTO/ELETROCALHA/MANGUEIRA, DA REDE ELÉTRICA PARA EVITAR OS EFEITOS DEGRADANTES DE SINAIS
CAUSADOS PELOS CAMPO ELÉTRICO/MAGNÉTICO,.

12 PARA TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS; PASSAR GUIA, ARAME Nº 16 GALVANIZADO.

13

14

IDENTIFICAR PONTOS LÓGICOS  COM PLAQUETAS/ADESIVOS NOS ESPELHOR DA CAIXA DE PASSAGEM CONFORME Nº DA
SAÍDA DA PORTA DO RACK

E C B LR TB LL LBT X L

CONDULETE

AS TUBULAÇÕES SERÃO EMBUTIDAS NO ENTREFORRO

L E G E N D A S

ITEM DESCRIÇÃO

PONTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO NO MÓVEL; TOMADA RJ-45.

PONTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE ALVENARIA
OU DRY WALL; TOMADA RJ-45.

PONTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE ALVENARIA
OU DRY WALL; TOMADA RJ-45.

PONTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE ALVENARIA
OU DRY WALL; TOMADA RJ-45.

PONTO DUPLO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE
ALVENARIA OU DRY WALL.

PONTO DUPLO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE
ALVENARIA OU DRY WALL.

PONTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2",, NO FORRO

PONTO DUPLO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE
ALVENARIA OU DRY WALL.

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO DESCE.

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO SOBE.

ELETRODUTO PVC SOBREFORRO OU EMBUTIDO EM ALVENARIA/DRY WALL. - Ø 3/4"   Quando não indicado

ELETRODUTO PVC ENTERRADO PISO OU EMBUTIDO EM MÓVEL..

QUADRO  DE TELEFONE H = 1,50m

CAIXA DE PASSAGEM BAIXA 4x2" EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU DRY-WALL, h=30cm QUANDO NÃO ESPECIFICADA.

TELEFONE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DO TIPO R1 COM TAMPA EM FºFº DO TIPO TPF-1. 600x350x800mm

DUTO DE 4 VIAS A SER INSTALADO ENTRE O PISO ACABADO E PISO ELEVADO

CAIXA DE PASSAGEM OU DERIVAÇÃO PARA DUTO DE 4 VIAS

CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO (DIMENSÃO ENTRE PARÊNTESES)
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N O T A S

01 ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE SERÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL E OS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DE PVC
RÍGIDO OU FLEXÍVEL;

02 ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETRO  MÍNIMO Ø1", QUANDO NÃO INDICADO;

03 OS VALORES DE DIÂMETRO DOS ELETRODUTOS REFEREM-SE AO DIÂMETRO INTERNO (ÚTIL);

04 TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC ROSCÁVEL RIGIDO E OU FLEXÍVEL, GUIADA C/ARAME GALVANIZADO 14 AWG COM BUCHAS E
ARRUELAS NAS EXTREMIDADES;

05
ELETRODUTOS E CAIXAS DESTINADOS A PASSAGEM DE CABOS DE DADOS, TELEFONIA E TV NÃO PODERÃO SER UTILIZADOS
PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA;

06
OS ELETRODUTOS DA REDE DE DADOS DEVEM MANTER UMA DISTANCIA APROXIMADA DE 20cm DOS ELETRODUTOS DA REDE
ELÉTRICA, EVITANDO ASSIM INTERFERÊNCIAS;

07 É VEDADO O USO, COMO ELETRODUTO, DE PRODUTOS QUE NÃO SEJAM EXPRESSAMENTE APRESENTADOS E
COMERCIALIZADOS COMO TAL;

08 SÓ SÃO ADMITIDOS EM INSTALAÇÃO EMBUTIDA OS ELETRODUTOS QUE SUPORTEM OS ESFORÇOS DE DEFORMAÇÃO
CARACTERÍSTICOS DA TÉCNICA CONSTRUTIVA UTILIZADA;

09
QUANDO SE TRATAR DE CAIXA DE PASSAGEM POR ONDE O CABO DERIVA, DEVE SER DEIXADA UMA SOBRA DE 40cm
PREVENDO A INSTALAÇÃO DE ALGUM ELEMENTO;

10 A INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NÃO PODERÁ PERFURAR VIGAS OU PILARES. SEMPRE SEGURA DE APROXIMADAMENTE
20CM;

11
TODO CABEAMENTO DE DADOS (TELEFONE/INTERFONE/TV/INTERNET/CFTV) NÃO PODERÁ COMPARTILHAR O MESMO
ELETRODUTO/ELETROCALHA/MANGUEIRA, DA REDE ELÉTRICA PARA EVITAR OS EFEITOS DEGRADANTES DE SINAIS
CAUSADOS PELOS CAMPO ELÉTRICO/MAGNÉTICO,.

12 PARA TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS; PASSAR GUIA, ARAME Nº 16 GALVANIZADO.

13

14

IDENTIFICAR PONTOS LÓGICOS  COM PLAQUETAS/ADESIVOS NOS ESPELHOR DA CAIXA DE PASSAGEM CONFORME Nº DA
SAÍDA DA PORTA DO RACK

E C B LR TB LL LBT X L

CONDULETE

AS TUBULAÇÕES SERÃO EMBUTIDAS NO ENTREFORRO

L E G E N D A S

ITEM DESCRIÇÃO

PONTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO NO MÓVEL; TOMADA RJ-45.

PONTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE ALVENARIA
OU DRY WALL; TOMADA RJ-45.

PONTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE ALVENARIA
OU DRY WALL; TOMADA RJ-45.

PONTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE ALVENARIA
OU DRY WALL; TOMADA RJ-45.

PONTO DUPLO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE
ALVENARIA OU DRY WALL.

PONTO DUPLO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE
ALVENARIA OU DRY WALL.

PONTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2",, NO FORRO

PONTO DUPLO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE
ALVENARIA OU DRY WALL.

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO DESCE.

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO SOBE.

ELETRODUTO PVC SOBREFORRO OU EMBUTIDO EM ALVENARIA/DRY WALL. - Ø 3/4"   Quando não indicado

ELETRODUTO PVC ENTERRADO PISO OU EMBUTIDO EM MÓVEL..

QUADRO  DE TELEFONE H = 1,50m

CAIXA DE PASSAGEM BAIXA 4x2" EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU DRY-WALL, h=30cm QUANDO NÃO ESPECIFICADA.

TELEFONE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DO TIPO R1 COM TAMPA EM FºFº DO TIPO TPF-1. 600x350x800mm

DUTO DE 4 VIAS A SER INSTALADO ENTRE O PISO ACABADO E PISO ELEVADO

CAIXA DE PASSAGEM OU DERIVAÇÃO PARA DUTO DE 4 VIAS

CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO (DIMENSÃO ENTRE PARÊNTESES)

74 78 79 80

corrimão - h=92cm
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PRESSURIZAÇÃO

elevador

social

elevador

serviço

72

767573

65

W.C. PNE FEM.
A = 2,92m²

W.C. PNE FEM.
A = 2,92m²

W.C. FEMININO

A=9,90m²

W.C. MASCULINO

A=13,00m²

HALL DE ELEVADORES

A=18,90m²

CIRCULAÇÃO

A=3,05m²

ALMOXARIFADO
A = 35,15m²

Á. TÉCNICA
A = 11,00m²

duto de exaustão mecânica
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SERHU
A = 24,00m²

SALA DE REUNIÕES DEPAD
A = 17,10m²

ENGENHARIA
A = 12,10m²

SECLC
A = 25,15m²

SECRETÁRIA DIVIM

A = 12,10m²

CHEFIA DIVIM
A = 13,40m²

CIRCULAÇÃO
A = 12,55m²

SECOF
A = 24,15m²

VIAGENS
A = 24,00m²

EVENTOS
A = 24,00m²DEPAD

A = 22,45m²

DIRETORIA
DIVAD

A = 15,40m²

CHEFIA

DEPAD/DIVAD
A = 19,90m²

SECRETARIA
IMPRESSÕES
A = 9,20m²

CENTRAL DE

DEPAD
A = 17,05m²

ESTAGIÁRIOS

COPA
A = 6,20m²

PLANTA-BAIXA - 3º PAVIMENTO (2º ANDAR)
esc.: 1/75

ELE
QDL

ELE
BUS

VOZ
DADOS

INC
HID

AR
COND

HID
ESG

INC
ELE

AR-COND.

A=3,60m²

CENTRAL

CENTRAL AR-COND.

A=2,95m²

PT-26
PT-25

PT-20
PT-19

PT-28
PT-27

PT-30
PT-29

PT-60
PT-59

PT-62
PT-61

PT-64
PT-63

PT-66
PT-65

PT-68
PT-67

PT-70
PT-69

PT-58
PT-57

PT-56
PT-55

PT-54
PT-53

PT-52
PT-51

PT-48
PT-47

PT-50
PT-49

PT-46
PT-45

PT-44
PT-43

PT-42
PT-41

PT-40
PT-39

PT-38
PT-37

PT-36
PT-35

PT-34
PT-33

PT-32
PT-31

PT-24
PT-23

PT-22
PT-21

PT-12
PT-11PT-10

PT-09
PT-06
PT-05

PT-04
PT-03

PT-02
PT-01

PT-18
PT-17

PT-14
PT-13

PT-16
PT-15

PT-74
PT-73

PT-72
PT-71

CP 10x10cmCP 10x10cm
(1x) U/UTP-6 ø6,0mm

PVC Ø1"

(1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

PT-75 (1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1" (2x) U/UTP-6 ø6,0mm

PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(8x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(12x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(14x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(6x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

PT-08
PT-07

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(18x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(22x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(6x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(8x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(30x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(32x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(34x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(36x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(40x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(8x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(12x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(6x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(8x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(20x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(22x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(6x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(28x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(30x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(34x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(40x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(74x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

DETALHE - TOMADAS RJ-45 - RJ-11 DETALHE  - TOMADAS TV

DETALHE 

1/50

CORTE "A-A"

DETALHAMENTO PARA POSICIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES NAS CAIXAS
SEM ESCALA

DISTÂNCIA ENTRE TUBULAÇÕES NAS CAIXAS

FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS NAS CAIXAS

1/50

VARIÁVEL

60

50505060
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O
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NÍVEL DE TERRAPLENAGEM

DETALHE GENÉRICO  - ELETRODUTO ENTERRADO
SEM ESCALA
DIMENSÕES EM "mm"

REATERRO
COMPACTADO

CORTE - A.A"

CAIXA

TIPO

R-1

R-2

DIMENSÕES EXTERNAS(mm)

COMP.(C) LARG.(L)
600

1070

350

520

800

1000

TP1-F

TP2-F

ALT.(A) PADRON.

TAMPA

NOTAS:
FINALIDADE: FECHAMENTO DE CAIXAS SUBTERRÂNEAS. ESPECIFICAÇÕES:
· MATERIAL: TAMPA FERRO FUNDIDO CINZENTO.

BASE: AÇO ABNT 1020
· ACABAMENTO:  TAMPA: PINTURA COM TINTA ANTICORROSIVA PRETA

                        BASE: ZINCADA, E ISENTA DE IMPERFEIÇÕES.
· ACONDICIONAMENTO: DEVE SER PROTEGIDO CONTA GOLPES OU  QUEDAS.
· IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: GRAVADA EM ALTO RELEVO NA  PARTE INFERIOR DA TAMPA.
· DIMENSÕES EM MILÍMETROS. UNIDADE DE COMPRA: CONJUNTO  (TAMPA E BASE), PESO 25KG.
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BRITA N° 2 OU 3

ALVENARIA DE TIJOLOS
DE BARRO MACIÇO C/
ARGAMASSA

CONCRETO

CONCRETO

TUBO DE PEAD Ø75mm OU
Ø100mm DEVERÃO SER
DO TIPO LISO, CLASSE "A"
E COM ESPERRA MÉDIA
DA PAREDE DE 2,4mm.

CAIXA R-1 E R-2

DETALHE DA CAIXA SUBTERRÂNEA DO TIPO R-1 E R-2

OBS.:  A POSIÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DOS
DUTOS SÃO EXEMPLOS GENERICOS, DEVEM
SEMPRE CORRESPONDER COM AS CONDIÇÕES
PARTICULARES.

1/50

SEM ESCALA

PT-01

DET. Plaqueta/adesivo
identificação dos pontos
lógicos conforme saída
do Rack.
dim: 20x10mm.

DET. Anilhas de
identificação dos
cabos.

PT-01

DET
DETALHE DE IDENTIFICAÇÃO DE
TOMADAS E CONDUTORES
SEM ESCALA

DETALHE 03 - 1/10

ESCALA: 1/101 VISTA 1 FRONTAL - RACK TIPO "B" -   2198x559x570mm

.57

.56

2.2

ESCALA: 1/102

.57

VISTA 2 LATERAL - RACK TIPO "B" -   2198x559x570mm

1
VISTA 

2
VI

ST
A 

RACK TIPO "A" - 44(Us)
Modelo: RKS44 Triunfo

Rodas (opcional)

ESCALA: 1/10
DETALHE  -  RACK PADRÃO 44(Us) TIPO "B"  - CONFIGURAÇÃO DE PISO - CPD

ESPECIFICAÇÃO - RACK 44(Us) -   PARA UNIDADES DE POSTOS DE COLETA

TIPO MODELO DIMENSÕES ( A x L x P )

RACK TIPO "B" RKS44 44(Us) Triunfo 2198x559x570mm

- RACK PADRÃO 44 (Us) - CONFIGURAÇÃO DE PISO
- PORTA FRONTAL EM VIDRO DE 5MM. TEMPERADO E SERIGRAFADO COM FECHO CILINDRO COM CHAVE.
- ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. MONOBLOCO.
- PLANOS DE MONTAGEM COM MARCAÇÃO EM MEIO “U” E REGULAGEM NA PROFUNDIDADE EM CHAPA DE AÇO 1,5MM.
- FUNDO REMOVÍVEL E BIPARTIDO NA HORIZONTAL (A PARTIR DE 28 U’S) EM CHAPA DE AÇO 0,75MM.
- TETO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 0,75MM COM ALETAS PARA VENTILAÇÃO E PREDISPOSIÇÃO PARA

INSTALAÇÃO DE 4 MICRO VENTILADORES LATERAIS REMOVÍVEIS E BIPARTIDAS NA HORIZONTAL
- BASE SOLEIRA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. PARA ACOMODAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA DE CABOS.
- BERTURA DESTACÁVEL NO TETO E NA BASE PARA PASSAGEM DE CABOS NA PARTE TRAZEIRA.
- PÉS NIVELADORES
- ACABAMENTO: TODA A ESTRUTURA EM AÇO É REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA.
- OPCIONAIS: RODAS, FECHO ESCAMOTEÁVEL E CORES SOB CONSULTA REFERÊNCIA: TRIUNFO STANDARD

Projeção Rodas
( Item opcional ) FRENTE

Dimensões em "mm" Dimensões em "mm"ESCALA: 1/10
PLANTA BAIXA - RACK TIPO "B"

DET

Aletas p/ ventilação

Aletas p/ ventilação

2.2

Patch panel  48 portas

Roteador Cisco

Organizador de cabos

DIO operadora 1
Modem operadora 1

Router operadora 1

Organizador de cabos

DIO operadora 2

Modem operadora 2

Organizador de cabos

DVR

Router operadora 2

Organizador de Cabos

Rodas (opcional)

Bandeja

Bandeja

Organizador de Cabos

Organizador de Cabos

Patch panel  48 portas

Switch acesso 48 portas

Switch acesso 48 portas

Switch acesso 48 portas

Organizador de Cabos

Organizador de Cabos

Organizador de Cabos

Patch Panel interligação

.56

Espaço Reserva

ATA

Organizador de Cabos

Patch panel  48 portas

Organizador de cabos

Modem operadora 2

Organizador de cabos

Organizador de cabos

DVR

ESCALA: 1/10

Organizador de Cabos
Patch panel 24 ou 48 portas

Switch acesso 24 portas

Roteador Cisco
Bandeja

Router operadora 1

Modem operadora 1

Organizador de cabos

DIO operadora 1

Router operadora 2

DIO operadora 2

1

Organizador de Cabos

VISTA 1 FRONTAL - RACK TIPO "A" -   925x559x570

ESCALA: 1/10
PLANTA BAIXA - RACK TIPO "A"

ESCALA: 1/102 VISTA 2 LATERAL - RACK TIPO "A" -   925x559x570
1

VISTA 

2
VI

ST
A 

RACK TIPO "A" - 16(Us)
Modelo: RKS16 Triunfo

Rodas (opcional) Rodas (opcional)

Aletas p/ ventilação

Aletas p/ ventilação

· RACK PADRÃO 16 (Us) - CONFIGURAÇÃO DE PISO
· PORTA FRONTAL EM VIDRO DE 5MM. TEMPERADO E SERIGRAFADO COM FECHO CILINDRO COM CHAVE.
· ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. MONOBLOCO.
· PLANOS DE MONTAGEM COM MARCAÇÃO EM MEIO “U” E REGULAGEM NA PROFUNDIDADE EM CHAPA DE AÇO 1,5MM.
· FUNDO REMOVÍVEL E BIPARTIDO NA HORIZONTAL (A PARTIR DE 28 U’S) EM CHAPA DE AÇO 0,75MM.
· TETO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 0,75MM COM ALETAS PARA VENTILAÇÃO E PREDISPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO

DE 4 MICRO VENTILADORES LATERAIS REMOVÍVEIS E BIPARTIDAS NA HORIZONTAL
· BASE SOLEIRA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. PARA ACOMODAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA DE CABOS.
· ABERTURA DESTACÁVEL NO TETO E NA BASE PARA PASSAGEM DE CABOS NA PARTE TRAZEIRA.
· PÉS NIVELADORES.
· ACABAMENTO: TODA A ESTRUTURA EM AÇO É REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA.
· OPCIONAIS: RODAS, FECHO ESCAMOTEÁVEL E CORES SOB CONSULTA REFERÊNCIA: TRIUNFO STANDARD

ESPECIFICAÇÃO - RACK 16(Us) -   PARA UNIDADES DE POSTOS DE COLETA

TIPO MODELO DIMENSÕES ( A x L x P )

RACK TIPO "A" RKS16 16(Us) Triunfo 925x559x57mm

FRENTE

Dimensões em "mm"

Dimensões em "mm" Dimensões em "mm"

DETALHE 03  -  IRACK  PADRÃO 16(Us) TIPO "A"  - CONFIGURAÇÃO DE PISO - AUDITÓRIODET
ESCALA: 1/1003
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A = 2,92m²
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ENTRADA DE AR
DA PRESSURIZAÇÃO

W.C. FEMININO

A=9,90m²

W.C. MASCULINO

A=13,00m²

HALL DE ELEVADORES

A=20,80m²

CIRCULAÇÃO

A=3,05m²

W.C. FEMININO
A=9,55m²

W.C. MASCULINO

A=8,10m²

RECEPÇÃO PLENÁRIO

A=22,40m²

PLENÁRIO

A=165,65m²

RAMPA DE VEÍCULOS
i=25%
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i=
3,

9%

SOBE

SOBE

SO
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DEPÓSITO DECOMP

A=12,75m²

DEPÓSITO EVENTOS

A=12,75m²

SALA DE REUNIÕES TÉRREO
A = 17,10m²

A=8,35m²

010203

04

05

06

SALA DE SOM

A=8,45m²

DESCE

PRAÇA DE CONVIVÊNCIA

A=82,05m²

V-64V-63V-62V-61

V-65V-66V-67V-68

FOYER PLENÁRIO

A=48,05m²

FOYER PLENÁRIO

A=42,40m²

COPA

A=8,50m²

PREPARO

A=25,00m²

LAVAGEM

A=5,95m²

CIRCULAÇÃO

A=4,80m²

DEPÓSITO

A=6,20m²

DESPENSA

A=6,20m²

FREEZERS

A=9,20m²

TRANSBORDO

A=12,00m²

W.C.

A=2,10m²
D.M.L.

A=2,40m²

CÔMODO DO GERADOR

A=23,30m²

REFEITÓRIO

A=44,20m²

GALERIA DE EXPOSIÇÃO

A=48,90m²

RECEPÇÃO / PROTOCOLO

A=27,85m²

ACESSO / ESPERA DA RECEPÇÃO

A=76,50m²

Galeria dos Presidentes
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CIRCULAÇÃO

A=11,25m²

guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm

guarda-corpo - h=110cmguarda-corpo - h=110cmguarda-corpo - h=110cmguarda-corpo - h=110cm

440x1,77/1,87(trapezoidal)
veneziana em alumínio

270x1,80
veneziana em alumínio

duto de exaustão mecânica

exaustão mecânica - Ø=20cm
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elemento de fachada - screenpanel

PLANTA-BAIXA - 1º PAVIMENTO (TÉRREO)
esc.: 1/75

Alimentar cada mesa com um Kit de Tomadas e Dados

SH
AF

T

AR-COND.

A=3,60m²

CENTRAL

MALEIRO

A=3,05m²
AR-COND.
CENTRAL

ELE
QDL

ELE
BUS

VOZ
DADOS

INC
HID

AR
COND

HID
ESG

INC
ELE

CP 15x15cm

CP 15x15cm

CP 10x10cm

CP 20x20 CP 15x15

(10x) U/UTP-6 ø6,0mm
Fecho de cabos com
abraçadeira de nylon

(09x) U/UTP-6 ø6,0mm
Fecho de cabos com
abraçadeira de nylon

(08x) U/UTP-6 ø6,0mm
Fecho de cabos com
abraçadeira de nylon

(07x) U/UTP-6 ø6,0mm
Fecho de cabos com
abraçadeira de nylon

(06x) U/UTP-6 ø6,0mm
Fecho de cabos com
abraçadeira de nylon

(10x) U/UTP-6 ø6,0mm
Fecho de cabos com
abraçadeira de nylon

(09x) U/UTP-6 ø6,0mm
Fecho de cabos com
abraçadeira de nylon

(08x) U/UTP-6 ø6,0mm
Fecho de cabos com
abraçadeira de nylon

(07x) U/UTP-6 ø6,0mm
Fecho de cabos com
abraçadeira de nylon

(06x) U/UTP-6 ø6,0mm
Fecho de cabos com
abraçadeira de nylon

PT-77

PT-78

PT-79
PT-80

PT-81
PT-82

PT-83 PT-84 PT-85 PT-86

PT-68PT-67PT-66
PT-65

PT-64
PT-63

PT-62
PT-61

PT-60

PT-44

PT-45
PT-46

PT-47
PT-48 PT-49 PT-50 PT-51

PT-36
PT-35PT-34

PT-33
PT-32

PT-31

PT-30

PT-18

PT-19

PT-20
PT-21

PT-22 PT-23

PT-03
PT-06

PT-05

PT-04

PT-07 PT-08 PT-09 PT-10
PT-17

PT-15

PT-14

PT-16
PT-13

PT-24 PT-25
PT-26

PT-27

PT-28

PT-29

PT-43
PT-42

PT-41
PT-40

PT-39PT-38
PT-37

PT-52 PT-53
PT-54

PT-55
PT-56

PT-57
PT-58

PT-59

PT-76

PT-46
PT-75

PT-74
PT-73

PT-72
PT-71

PT-70PT-69

PT-87 PT-88
PT-89 PT-90

PT-91
PT-92

PT-93
PT-94

PT-95
PT-96

PT-102

PT-98
PT-99

PT-97

PT-101
PT-100

PT-02
PT-01

PT-12
PT-11

PT-13
PT-12

PT-08
PT-09

PT-06
PT-05

PT-04
PT-03

PT-02
PT-01

(80x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(5x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(6x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1.¼"

(1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(3x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

CP 15x15

(1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(3x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(6x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1.¼"

(17x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø2"

CP 20x20

CP 20x20

(1X) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(1X) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2X) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(5X) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(29x) U/UTP-6 ø6,0mm
2xPVC Ø2"

(80x) U/UTP-6 ø6,0mm
Duto de piso 4 vias

CP 15x15

PONTOS A SEREM ENTREGUES NO RACK
(109x) U/UTP-6 ø6,0mm

(29x) U/UTP-6 ø6,0mm
2xPVC Ø2"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

PT-10

PT-07

PT-11

PT-17

(1X) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

CP 15x15cm

PT-14
PT-15

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(6x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(8x) U/UTP-6 ø6,0mm
2xPVC Ø1"

CP 15x15cm

(1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(9x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1.½"

(8x) U/UTP-6 ø6,0mm
2xPVC Ø1"

(11x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1.½"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(13x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1.½"

CP 10x10cm

(15x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø2"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(28x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø2.½"

(15x) U/UTP-6 ø6,0mm
PONTOS A SEREM
ENTREGUES NO RACK

CP 15x15cm
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CASA DE BOMBAS
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RAMPA DE VEÍCULOS
i=25% SO

BE

HALL DE ELEVADORES

A=23,25m²

A=4,50m²

A=10,60m²

HALL DO ELEVADOR

A=4,80m²

projeção acesso

proj. reservatório inferior 02 - Cap.: 30.000Lts.
Reserva Técnica de Chuveiro Automático: 25.500 Lts

proj. caixa de amortecimento de águas pluviais - Cap.: 83.000Lts.

projeção acesso

grade em tela metálica
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ENTRADA DE AR
DA PRESSURIZAÇÃO

A. CÂMARA

A=3,35m²

DEPÓSITO DA SEGURANÇA
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DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 01

A=10,60m²
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A=17,60m²
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grade em tela metálica

escada de marinheiro

guarda-corpo - h=110cm

SH
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T

projeção acesso

proj. caixa de reuso de águas pluviais - Cap.: 38.500Lts.

proj. reservatório inferior 01 - Cap.: 30.000Lts.
Reserva Técnica de Chuveiro Automático: 25.500 Lts

PT-04
PT-03

PT-04
PT-03

PT-04
PT-03

PT-04
PT-03

CP 15x15cm

CP 15x15cm

CP 10x10cm CP 10x10cm CP 10x10cm CP 10x10cm

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(8x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1.½"

(6x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1.¼"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

CP 10x10cm

Modem operadora 2

Organizador de cabos

Organizador de cabos

DVR

ESCALA: 1/10

Organizador de Cabos
Patch panel 24 ou 48 portas

Switch acesso 24 portas

Roteador Cisco
Bandeja

Router operadora 1

Modem operadora 1

Organizador de cabos

DIO operadora 1

Router operadora 2

DIO operadora 2

1

Organizador de Cabos

VISTA 1 FRONTAL - RACK TIPO "A" -   925x559x570

ESCALA: 1/10
PLANTA BAIXA - RACK TIPO "A"

ESCALA: 1/102 VISTA 2 LATERAL - RACK TIPO "A" -   925x559x570
1

VISTA 

2
VI

ST
A 

RACK TIPO "A" - 16(Us)
Modelo: RKS16 Triunfo

Rodas (opcional) Rodas (opcional)

Aletas p/ ventilação

Aletas p/ ventilação

· RACK PADRÃO 16 (Us) - CONFIGURAÇÃO DE PISO
· PORTA FRONTAL EM VIDRO DE 5MM. TEMPERADO E SERIGRAFADO COM FECHO CILINDRO COM CHAVE.
· ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. MONOBLOCO.
· PLANOS DE MONTAGEM COM MARCAÇÃO EM MEIO “U” E REGULAGEM NA PROFUNDIDADE EM CHAPA DE AÇO 1,5MM.
· FUNDO REMOVÍVEL E BIPARTIDO NA HORIZONTAL (A PARTIR DE 28 U’S) EM CHAPA DE AÇO 0,75MM.
· TETO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 0,75MM COM ALETAS PARA VENTILAÇÃO E PREDISPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO

DE 4 MICRO VENTILADORES LATERAIS REMOVÍVEIS E BIPARTIDAS NA HORIZONTAL
· BASE SOLEIRA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. PARA ACOMODAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA DE CABOS.
· ABERTURA DESTACÁVEL NO TETO E NA BASE PARA PASSAGEM DE CABOS NA PARTE TRAZEIRA.
· PÉS NIVELADORES.
· ACABAMENTO: TODA A ESTRUTURA EM AÇO É REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA.
· OPCIONAIS: RODAS, FECHO ESCAMOTEÁVEL E CORES SOB CONSULTA REFERÊNCIA: TRIUNFO STANDARD

ESPECIFICAÇÃO - RACK 16(Us) -   PARA UNIDADES DE POSTOS DE COLETA

TIPO MODELO DIMENSÕES ( A x L x P )

RACK TIPO "A" RKS16 16(Us) Triunfo 925x559x57mm

FRENTE

Dimensões em "mm"

Dimensões em "mm" Dimensões em "mm"

DETALHE 03  -  IRACK  PADRÃO 16(Us) TIPO "A"  - CONFIGURAÇÃO DE PISO - AUDITÓRIODET
ESCALA: 1/1003

DETALHE 03 - 1/10

ESCALA: 1/101 VISTA 1 FRONTAL - RACK TIPO "B" -   2198x559x570mm

.57

.56

2.2

ESCALA: 1/102

.57

VISTA 2 LATERAL - RACK TIPO "B" -   2198x559x570mm

1
VISTA 

2
VI

ST
A 

RACK TIPO "A" - 44(Us)
Modelo: RKS44 Triunfo

Rodas (opcional)

ESCALA: 1/10
DETALHE  -  RACK PADRÃO 44(Us) TIPO "B"  - CONFIGURAÇÃO DE PISO - CPD

ESPECIFICAÇÃO - RACK 44(Us) -   PARA UNIDADES DE POSTOS DE COLETA

TIPO MODELO DIMENSÕES ( A x L x P )

RACK TIPO "B" RKS44 44(Us) Triunfo 2198x559x570mm

- RACK PADRÃO 44 (Us) - CONFIGURAÇÃO DE PISO
- PORTA FRONTAL EM VIDRO DE 5MM. TEMPERADO E SERIGRAFADO COM FECHO CILINDRO COM CHAVE.
- ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. MONOBLOCO.
- PLANOS DE MONTAGEM COM MARCAÇÃO EM MEIO “U” E REGULAGEM NA PROFUNDIDADE EM CHAPA DE AÇO 1,5MM.
- FUNDO REMOVÍVEL E BIPARTIDO NA HORIZONTAL (A PARTIR DE 28 U’S) EM CHAPA DE AÇO 0,75MM.
- TETO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 0,75MM COM ALETAS PARA VENTILAÇÃO E PREDISPOSIÇÃO PARA

INSTALAÇÃO DE 4 MICRO VENTILADORES LATERAIS REMOVÍVEIS E BIPARTIDAS NA HORIZONTAL
- BASE SOLEIRA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. PARA ACOMODAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA DE CABOS.
- BERTURA DESTACÁVEL NO TETO E NA BASE PARA PASSAGEM DE CABOS NA PARTE TRAZEIRA.
- PÉS NIVELADORES
- ACABAMENTO: TODA A ESTRUTURA EM AÇO É REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA.
- OPCIONAIS: RODAS, FECHO ESCAMOTEÁVEL E CORES SOB CONSULTA REFERÊNCIA: TRIUNFO STANDARD

Projeção Rodas
( Item opcional ) FRENTE

Dimensões em "mm" Dimensões em "mm"ESCALA: 1/10
PLANTA BAIXA - RACK TIPO "B"

DET

Aletas p/ ventilação

Aletas p/ ventilação

2.2

Patch panel  48 portas

Roteador Cisco

Organizador de cabos

DIO operadora 1
Modem operadora 1

Router operadora 1

Organizador de cabos

DIO operadora 2

Modem operadora 2

Organizador de cabos

DVR

Router operadora 2

Organizador de Cabos

Rodas (opcional)

Bandeja

Bandeja

Organizador de Cabos

Organizador de Cabos

Patch panel  48 portas

Switch acesso 48 portas

Switch acesso 48 portas

Switch acesso 48 portas

Organizador de Cabos

Organizador de Cabos

Organizador de Cabos

Patch Panel interligação

.56

Espaço Reserva

ATA

Organizador de Cabos

Patch panel  48 portas

Organizador de cabos

PT-01

DET. Plaqueta/adesivo
identificação dos pontos
lógicos conforme saída
do Rack.
dim: 20x10mm.

DET. Anilhas de
identificação dos
cabos.

PT-01

DET
DETALHE DE IDENTIFICAÇÃO DE
TOMADAS E CONDUTORES
SEM ESCALA

CORTE - A.A"

CAIXA

TIPO

R-1

R-2

DIMENSÕES EXTERNAS(mm)

COMP.(C) LARG.(L)
600

1070

350

520

800

1000

TP1-F

TP2-F

ALT.(A) PADRON.

TAMPA

NOTAS:
FINALIDADE: FECHAMENTO DE CAIXAS SUBTERRÂNEAS. ESPECIFICAÇÕES:
· MATERIAL: TAMPA FERRO FUNDIDO CINZENTO.

BASE: AÇO ABNT 1020
· ACABAMENTO:  TAMPA: PINTURA COM TINTA ANTICORROSIVA PRETA

                        BASE: ZINCADA, E ISENTA DE IMPERFEIÇÕES.
· ACONDICIONAMENTO: DEVE SER PROTEGIDO CONTA GOLPES OU  QUEDAS.
· IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: GRAVADA EM ALTO RELEVO NA  PARTE INFERIOR DA TAMPA.
· DIMENSÕES EM MILÍMETROS. UNIDADE DE COMPRA: CONJUNTO  (TAMPA E BASE), PESO 25KG.
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BRITA N° 2 OU 3

ALVENARIA DE TIJOLOS
DE BARRO MACIÇO C/
ARGAMASSA

CONCRETO

CONCRETO

TUBO DE PEAD Ø75mm OU
Ø100mm DEVERÃO SER
DO TIPO LISO, CLASSE "A"
E COM ESPERRA MÉDIA
DA PAREDE DE 2,4mm.

CAIXA R-1 E R-2

DETALHE DA CAIXA SUBTERRÂNEA DO TIPO R-1 E R-2

OBS.:  A POSIÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DOS
DUTOS SÃO EXEMPLOS GENERICOS, DEVEM
SEMPRE CORRESPONDER COM AS CONDIÇÕES
PARTICULARES.

1/50

SEM ESCALA

VARIÁVEL

60

50505060
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O
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NÍVEL DE TERRAPLENAGEM

DETALHE GENÉRICO  - ELETRODUTO ENTERRADO
SEM ESCALA
DIMENSÕES EM "mm"

REATERRO
COMPACTADO

CORTE "A-A"

DETALHAMENTO PARA POSICIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES NAS CAIXAS
SEM ESCALA

DISTÂNCIA ENTRE TUBULAÇÕES NAS CAIXAS

FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS NAS CAIXAS

1/50

DETALHE 

1/50

DETALHE - TOMADAS RJ-45 - RJ-11 DETALHE  - TOMADAS TV

N O T A S

01 ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE SERÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL E OS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DE PVC
RÍGIDO OU FLEXÍVEL;

02 ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETRO  MÍNIMO Ø1", QUANDO NÃO INDICADO;

03 OS VALORES DE DIÂMETRO DOS ELETRODUTOS REFEREM-SE AO DIÂMETRO INTERNO (ÚTIL);

04 TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC ROSCÁVEL RIGIDO E OU FLEXÍVEL, GUIADA C/ARAME GALVANIZADO 14 AWG COM BUCHAS E
ARRUELAS NAS EXTREMIDADES;

05
ELETRODUTOS E CAIXAS DESTINADOS A PASSAGEM DE CABOS DE DADOS, TELEFONIA E TV NÃO PODERÃO SER UTILIZADOS
PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA;

06
OS ELETRODUTOS DA REDE DE DADOS DEVEM MANTER UMA DISTANCIA APROXIMADA DE 20cm DOS ELETRODUTOS DA REDE
ELÉTRICA, EVITANDO ASSIM INTERFERÊNCIAS;

07 É VEDADO O USO, COMO ELETRODUTO, DE PRODUTOS QUE NÃO SEJAM EXPRESSAMENTE APRESENTADOS E
COMERCIALIZADOS COMO TAL;

08 SÓ SÃO ADMITIDOS EM INSTALAÇÃO EMBUTIDA OS ELETRODUTOS QUE SUPORTEM OS ESFORÇOS DE DEFORMAÇÃO
CARACTERÍSTICOS DA TÉCNICA CONSTRUTIVA UTILIZADA;

09
QUANDO SE TRATAR DE CAIXA DE PASSAGEM POR ONDE O CABO DERIVA, DEVE SER DEIXADA UMA SOBRA DE 40cm
PREVENDO A INSTALAÇÃO DE ALGUM ELEMENTO;

10 A INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NÃO PODERÁ PERFURAR VIGAS OU PILARES. SEMPRE SEGURA DE APROXIMADAMENTE
20CM;

11
TODO CABEAMENTO DE DADOS (TELEFONE/INTERFONE/TV/INTERNET/CFTV) NÃO PODERÁ COMPARTILHAR O MESMO
ELETRODUTO/ELETROCALHA/MANGUEIRA, DA REDE ELÉTRICA PARA EVITAR OS EFEITOS DEGRADANTES DE SINAIS
CAUSADOS PELOS CAMPO ELÉTRICO/MAGNÉTICO,.

12 PARA TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS; PASSAR GUIA, ARAME Nº 16 GALVANIZADO.

13

14

IDENTIFICAR PONTOS LÓGICOS  COM PLAQUETAS/ADESIVOS NOS ESPELHOR DA CAIXA DE PASSAGEM CONFORME Nº DA
SAÍDA DA PORTA DO RACK

E C B LR TB LL LBT X L

CONDULETE

AS TUBULAÇÕES SERÃO EMBUTIDAS NO ENTREFORRO

L E G E N D A S

ITEM DESCRIÇÃO

PONTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO NO MÓVEL; TOMADA RJ-45.

PONTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE ALVENARIA
OU DRY WALL; TOMADA RJ-45.

PONTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE ALVENARIA
OU DRY WALL; TOMADA RJ-45.

PONTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE ALVENARIA
OU DRY WALL; TOMADA RJ-45.

PONTO DUPLO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE
ALVENARIA OU DRY WALL.

PONTO DUPLO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE
ALVENARIA OU DRY WALL.

PONTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2",, NO FORRO

PONTO DUPLO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE
ALVENARIA OU DRY WALL.

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO DESCE.

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO SOBE.

ELETRODUTO PVC SOBREFORRO OU EMBUTIDO EM ALVENARIA/DRY WALL. - Ø 3/4"   Quando não indicado

ELETRODUTO PVC ENTERRADO PISO OU EMBUTIDO EM MÓVEL..

QUADRO  DE TELEFONE H = 1,50m

CAIXA DE PASSAGEM BAIXA 4x2" EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU DRY-WALL, h=30cm QUANDO NÃO ESPECIFICADA.

TELEFONE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DO TIPO R1 COM TAMPA EM FºFº DO TIPO TPF-1. 600x350x800mm

DUTO DE 4 VIAS A SER INSTALADO ENTRE O PISO ACABADO E PISO ELEVADO

CAIXA DE PASSAGEM OU DERIVAÇÃO PARA DUTO DE 4 VIAS

CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO (DIMENSÃO ENTRE PARÊNTESES)

PLANTA-BAIXA - 2º SUBSOLO
esc.: 1/75

PLANTA-BAIXA - 1º SUBSOLO
esc.: 1/75
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corrimão - h=92cm
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V-40 V-41 V-42 V-43 V-44 V-45 V-46 V-47 V-48 V-49 V-50 V-51 V-52 V-53 V-54 V-55

V-56

V-57

V-58

V-59

V-60

V-39 V-38 V-37 V-36 V-35 V-34 V-33 V-32 V-31

ENTRADA DE AR
DA PRESSURIZAÇÃO

M-04M-05M-06

HALL DE ELEVADORES

A=23,25m²

HALL DO ELEVADOR

A=4,80m²

CÔMODO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL - ELÉTRICA

A=12,20m²

SH
AF

T

RAMPA DE VEÍCULOS
i=25% SO

BE

RAMPA DE VEÍCULOS
i=25%

D
ES

C
E

RAMPA PEDESTRES

i=8,33%

D
ES

C
E

SO
BE

VEST. MASCULINO

A=19,47m²

VEST. FEMININO

A=19,65m²

ARQUIVO

A=43,60m²

BRIGADA

A=12,40m²
DEPÓSITO DE FERRAMENTAS

A=4,45m²

SALA DA EQUIPE DE LIMPEZA

A=18,45m²

CIRCULAÇÃO

A=25,25m²
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guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cmguarda-corpo - h=110cm

guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cmguarda-corpo - h=110cm
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guarda-corpo - h=110cm

guarda-corpo - h=110cm

duto de exaustão mecânica duto de exaustão mecânica duto de exaustão mecânica

440x1,77/1,87(trapezoidal)
veneziana em alumínio

H=220

H=220

SH
AF
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PT-04
PT-03

PT-04
PT-03

PT-04
PT-03

PT-04
PT-03

PT-04
PT-03 PT-04

PT-03
PT-04
PT-03

PT-04
PT-03

PT-04
PT-03

CP 15x15cm

CP 10x10cm CP 10x10cm

CP 15x15cm

CP 15x15cmCP 10x10cm

PT-04
PT-03

CP 15x15cm

CP 10x10cm
CP 15x15cm

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(6x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(8x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1.½"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(6x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1.¼"

(4x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(10x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1.½"

(18x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø2"

(2x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1"

(20x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø2"

(28x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø2.½"

(8x) U/UTP-6 ø6,0mm
PVC Ø1.½"
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N O T A S

01 ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE SERÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL E OS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DE PVC
RÍGIDO OU FLEXÍVEL;

02 ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETRO  MÍNIMO Ø1", QUANDO NÃO INDICADO;

03 OS VALORES DE DIÂMETRO DOS ELETRODUTOS REFEREM-SE AO DIÂMETRO INTERNO (ÚTIL);

04 TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC ROSCÁVEL RIGIDO E OU FLEXÍVEL, GUIADA C/ARAME GALVANIZADO 14 AWG COM BUCHAS E
ARRUELAS NAS EXTREMIDADES;

05
ELETRODUTOS E CAIXAS DESTINADOS A PASSAGEM DE CABOS DE DADOS, TELEFONIA E TV NÃO PODERÃO SER UTILIZADOS
PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA;

06
OS ELETRODUTOS DA REDE DE DADOS DEVEM MANTER UMA DISTANCIA APROXIMADA DE 20cm DOS ELETRODUTOS DA REDE
ELÉTRICA, EVITANDO ASSIM INTERFERÊNCIAS;

07 É VEDADO O USO, COMO ELETRODUTO, DE PRODUTOS QUE NÃO SEJAM EXPRESSAMENTE APRESENTADOS E
COMERCIALIZADOS COMO TAL;

08 SÓ SÃO ADMITIDOS EM INSTALAÇÃO EMBUTIDA OS ELETRODUTOS QUE SUPORTEM OS ESFORÇOS DE DEFORMAÇÃO
CARACTERÍSTICOS DA TÉCNICA CONSTRUTIVA UTILIZADA;

09
QUANDO SE TRATAR DE CAIXA DE PASSAGEM POR ONDE O CABO DERIVA, DEVE SER DEIXADA UMA SOBRA DE 40cm
PREVENDO A INSTALAÇÃO DE ALGUM ELEMENTO;

10 A INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NÃO PODERÁ PERFURAR VIGAS OU PILARES. SEMPRE SEGURA DE APROXIMADAMENTE
20CM;

11
TODO CABEAMENTO DE DADOS (TELEFONE/INTERFONE/TV/INTERNET/CFTV) NÃO PODERÁ COMPARTILHAR O MESMO
ELETRODUTO/ELETROCALHA/MANGUEIRA, DA REDE ELÉTRICA PARA EVITAR OS EFEITOS DEGRADANTES DE SINAIS
CAUSADOS PELOS CAMPO ELÉTRICO/MAGNÉTICO,.

12 PARA TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS; PASSAR GUIA, ARAME Nº 16 GALVANIZADO.

13

14

IDENTIFICAR PONTOS LÓGICOS  COM PLAQUETAS/ADESIVOS NOS ESPELHOR DA CAIXA DE PASSAGEM CONFORME Nº DA
SAÍDA DA PORTA DO RACK

E C B LR TB LL LBT X L

CONDULETE

AS TUBULAÇÕES SERÃO EMBUTIDAS NO ENTREFORRO

L E G E N D A S

ITEM DESCRIÇÃO

PONTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO NO MÓVEL; TOMADA RJ-45.

PONTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE ALVENARIA
OU DRY WALL; TOMADA RJ-45.

PONTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE ALVENARIA
OU DRY WALL; TOMADA RJ-45.

PONTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE ALVENARIA
OU DRY WALL; TOMADA RJ-45.

PONTO DUPLO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE
ALVENARIA OU DRY WALL.

PONTO DUPLO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE
ALVENARIA OU DRY WALL.

PONTO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2",, NO FORRO

PONTO DUPLO PARA LÓGICA EMBUTIDO EM Cx 4x2", A H=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA - INSTALADO EM PAREDE DE
ALVENARIA OU DRY WALL.

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO DESCE.

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO SOBE.

ELETRODUTO PVC SOBREFORRO OU EMBUTIDO EM ALVENARIA/DRY WALL. - Ø 3/4"   Quando não indicado

ELETRODUTO PVC ENTERRADO PISO OU EMBUTIDO EM MÓVEL..

QUADRO  DE TELEFONE H = 1,50m

CAIXA DE PASSAGEM BAIXA 4x2" EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU DRY-WALL, h=30cm QUANDO NÃO ESPECIFICADA.

TELEFONE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DO TIPO R1 COM TAMPA EM FºFº DO TIPO TPF-1. 600x350x800mm

DUTO DE 4 VIAS A SER INSTALADO ENTRE O PISO ACABADO E PISO ELEVADO

CAIXA DE PASSAGEM OU DERIVAÇÃO PARA DUTO DE 4 VIAS

CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO (DIMENSÃO ENTRE PARÊNTESES)
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PLANTA-BAIXA - 2º PAVIMENTO (1º ANDAR)
esc.: 1/75
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PLANTA-BAIXA - 3º PAVIMENTO (2º ANDAR)
esc.: 1/75
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W.C. PNE FEM.
A = 2,92m²

W.C. FEMININO

A=9,90m²

HALL DE ELEVADORES
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ALMOXARIFADO
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Á. TÉCNICA
A = 11,00m²

duto de exaustão mecânica

ELE
QDL

ELE
BUS

VOZ
DADOS

INC
HID

AR
COND

HID
ESG

INC
ELE

2xCPFoMM 04Fo 3xCPFoMM 04Fo
PVCØ 1.¼"PVCØ 1.¼"

PLANTA-BAIXA - 4º PAVIMENTO (3º ANDAR)
esc.: 1/75
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PLANTA-BAIXA - 5º PAVIMENTO (4º ANDAR)
esc.: 1/75
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elemento de fachada - screenpanel

PLANTA-BAIXA - 1º PAVIMENTO (TÉRREO)
esc.: 1/75

Alimentar cada mesa com um Kit de Tomadas e Dados
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DISTÂNCIA ENTRE TUBULAÇÕES NAS CAIXAS

FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS NAS CAIXAS
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PLANTA-BAIXA - 5º PAVIMENTO (4º ANDAR)
esc.: 1/75
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

 

 

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO BÁSICA 

ACESSÍVEL EM: drive.google.com/drive/folders/12ZLNuNnHmyz1TiYp0gp71s6uugIaQe8r 

 

ANEXO 03 – PROJETOS 
 

COMPLEMENTARES  

SPDA 



DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR

GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0mDESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR

GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR

GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m
DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

CABO DE COBRE NÚ #35mm² QUE
SERÁ INTERLIGADA A ESTRUTURA DO
PRÉDIO EXISTENTE

CABO DE COBRE NÚ #35mm² QUE
SERÁ INTERLIGADA A ESTRUTURA DO
PRÉDIO EXISTENTE

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

BEP

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

#50mm²

Cobre Nú

#35mm²

Cobre Nú

elevador
social

elevador
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duto de exaustão mecânica duto de exaustão mecânica
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A=38,75m²
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V-39 V-40 V-41 V-42 V-43 V-44 V-45 V-46 V-47 V-48 V-49 V-50 V-51 V-52 V-53

V-54

V-55

V-56

V-57

V-58

V-38 V-37 V-36 V-35 V-34 V-33 V-32 V-31 V-30

HALL DE ELEVADORES
A=23,25m²

HALL DO ELEVADOR
A=4,80m²

CÔMODO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL - ELÉTRICA
A=12,20m²

RAMPA DE VEÍCULOS
i=25% SO

BE

RAMPA DE VEÍCULOS
i=25%

D
ES

C
E

VEST. FEMININO
A=14,97m²

VEST. MASCULINO
A=15,18m²

ARQUIVO
A=43,60m²

BRIGADA
A=12,40m²

DEPÓSITO DE FERRAMENTAS
A=4,45m²

SALA DA EQUIPE DE LIMPEZA
A=18,45m²

CIRCULAÇÃO
A=25,25m²

D
EP

. M
AT

ER
IA

IS
 D

E 
LI

M
PE

ZA
A=

6,
70

m
²

PO
Ç

O
 IN

G
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S

proj. pavimento superior

2,
75

x2
,5

5
ve

ne
zi

an
a 

em
 a

lu
m

ín
io

guarda-corpo - h=120cm

guarda-corpo - h=120cm

440x1,77/1,87(trapezoidal)
veneziana em alumínio

SH
AF

T

SHAFT

1,20x2,20
veneziana em alumínio

proj. pavimento superior proj. pavimento superior

proj. pavimento superiorproj. pavimento superior proj. pavimento superior

VESTIÁRIO PNE  UNISSEX
A=3,40m²

duto de exaustão mecânica

projeção shaft

du
to

 d
e 

ex
au

st
ão

 m
ec

ân
ic

a

duto de exaustão mecânica

duto de exaustão mecânica

exaustão mecânica - Ø=20cm

Armário
"tipo" Locker

Armário
"tipo" Locker

GARAGEM
A=1.034,80m²

ENTRADA DE AR
DA PRESSURIZAÇÃO

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR

GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR
RE-BAR GALVANIZADO À FOGO
10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR

GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 80mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²

INSERIDO NA VIGA BALDRAME
VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²

INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 10mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR
10mm² INSERIDO NA VIGA
BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 10mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²

INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

VERGALHÃO CA-25 RE-BAR 80mm²
INSERIDO NA VIGA BALDRAME

elevador
social

elevador
serviço

elevador
plenária

projeção acesso

acesso ao reserv. reuso
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CASA DE BOMBAS
A=17,30m²

SHAFT

RAMPA DE VEÍCULOS
i=25% SO

BE

HALL DE ELEVADORES
A=23,25m²

A=4,50m²

A=10,60m²

HALL DO ELEVADOR
A=4,80m²

PRESSURIZAÇÃO

A. CÂMARA
A=3,35m²

DEPÓSITO DA SEGURANÇA
A=12,40m²

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 01
A=10,60m²

CÔMODO DE PRESSURIZAÇÃO 
A=17,60m²

DEP. JARDINAGEM
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75

x2
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ve

ne
zi

an
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em
 a
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m
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SH
AF

T

projeção acesso

V-16

acesso ao reserv. amortecimento

guarda-corpo - h=120cm

guarda-corpo - h=120cm

proj. pavimento superiorproj. pavimento superior proj. pavimento superior

proj. pavimento superiorproj. pavimento superior proj. pavimento superior

GARAGEM
A=1.015,70m²

ENTRADA DE AR
DA PRESSURIZAÇÃO

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 10mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BARDESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BARDESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BARDESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BARDESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR

PÁRA-RAIOS FRANKLIN TIPO MASTRO (6m) PARA  DESCIDA ATÉ #35,0mm²

ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO QUE DESCE

CABO DE COBRE NÚ #35mm²

SIMBOLOGIA

TERMINAL AÉREO H=600mm  ( INSTALADO A CADA 3,00MT)

FIXADOR  UNIVERSAL PARA SPDA ESTANHADO ( INSTALADO A CADA 1,50MT)

BEP

BEL

RE-BAR 80mm² NAS VIGAS BALDRAMES

RE-BAR 50mm² NOS PILARES

(BEP) BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PRONCIPAL - (BEL) BARRA DE
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO LOCAL

NOTAS

1

2

3

4

AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO C/ A NBR
5410/04 E NBR 5419 DA ABNT.

TODAS AS LIGAÇÕES DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER
FEITAS C/ SOLDA EXOTÉRMICA.

PARA QUE ESTE SISTEMA SEJA EXECUTADO COM SUCESSO E COM O
MENOR CUSTO POSSÍVEL, DEVERÁ SER INICIADO JUNTO COM A FUNDAÇÃO
DA EDIFICAÇÃO, SENDO IMPORTANTE O ACOMPANHAMENTO DO
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA, PARA CONFERIR A PRESENÇA DO
FERRO ADICIONAL NA FUNDAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DAS FERRAGENS DA
FUNDAÇÃO COM A ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DAS TELHAS.

A CAPTAÇÃO E O ATERRAMENTO DEVERÃO SER CONECTADOS AO
BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO LOCAL (BEL). ESTA CONEXÃO
DEVERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, A QUAL DEVERÁ
EMITIR RELATÓRIO TÉCNICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E ART JUNTO
AO CREA.

TODOS OS MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS PROJETOS SÃO ORIENTATIVOS
PODENDO SER ULTILIZADOS MATERIAIS DE MARCA E MODELOS
EQUIVALENTES, SENDO QUE DEVERÃO  TER ACABAMENTO  E QUALIDADE
IGUAL OU SUPERIOR AOS ESPECIFICADOS.

5

8

A AMARRAÇÃO DOS FERROS É FEITA COM 20 VEZES O DIÂMETRO, SOLDA,
CLIPS ETC. (5.1.2.5.4 DA NBR 5419).

9

AS ARMADURAS DE AÇO DEVEM SER FIRMEMENTE AMARRADAS (20
DIÂMETROS), CONFORME ITEM 5.1.3.3.1-a DA NBR 5419.

A RESISTÊNCIA MÁXIMA DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER 10 OHMS,
CONFORME ITEM 5.1.3.1.2 DA NBR 5419.6

7

TODAS AS  PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS.
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MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (-) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL
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5 - DISCO DE RETENÇÃO

3 - PALITO IGNITOR
2 - CÂMARA DE REAÇÃO

4 - PÓ EXOTÉRMICO (SOLDA)

8 - CONDUTORES
7 - CÂMARA DE SOLDAGEM
6 - CANALETA LIGAÇÃO DAS CAMARAS

1 - MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA

10 - TAMPA
9 - PINO GUIA
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guarda-corpo - h=120cm

PÁRA-RAIOS FRANKLIN TIPO MASTRO (6m) PARA  DESCIDA ATÉ #35,0mm²

ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO QUE DESCE

CABO DE COBRE NÚ #35mm²

SIMBOLOGIA

TERMINAL AÉREO H=600mm  ( INSTALADO A CADA 3,00MT)

FIXADOR  UNIVERSAL PARA SPDA ESTANHADO ( INSTALADO A CADA 1,50MT)

NOTAS

1

2

3

4

AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO C/ A NBR
5410/04 E NBR 5419 DA ABNT.

TODAS AS LIGAÇÕES DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER
FEITAS C/ SOLDA EXOTÉRMICA.

PARA QUE ESTE SISTEMA SEJA EXECUTADO COM SUCESSO E COM O
MENOR CUSTO POSSÍVEL, DEVERÁ SER INICIADO JUNTO COM A FUNDAÇÃO
DA EDIFICAÇÃO, SENDO IMPORTANTE O ACOMPANHAMENTO DO
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA, PARA CONFERIR A PRESENÇA DO
FERRO ADICIONAL NA FUNDAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DAS FERRAGENS DA
FUNDAÇÃO COM A ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DAS TELHAS.

A CAPTAÇÃO E O ATERRAMENTO DEVERÃO SER CONECTADOS AO
BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO LOCAL (BEL). ESTA CONEXÃO
DEVERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, A QUAL DEVERÁ
EMITIR RELATÓRIO TÉCNICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E ART JUNTO
AO CREA.

TODOS OS MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS PROJETOS SÃO ORIENTATIVOS
PODENDO SER ULTILIZADOS MATERIAIS DE MARCA E MODELOS
EQUIVALENTES, SENDO QUE DEVERÃO  TER ACABAMENTO  E QUALIDADE
IGUAL OU SUPERIOR AOS ESPECIFICADOS.

5

8

A AMARRAÇÃO DOS FERROS É FEITA COM 20 VEZES O DIÂMETRO, SOLDA,
CLIPS ETC. (5.1.2.5.4 DA NBR 5419).

9

AS ARMADURAS DE AÇO DEVEM SER FIRMEMENTE AMARRADAS (20
DIÂMETROS), CONFORME ITEM 5.1.3.3.1-a DA NBR 5419.

A RESISTÊNCIA MÁXIMA DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER 10 OHMS,
CONFORME ITEM 5.1.3.1.2 DA NBR 5419.6

7

BEP

BEL

RE-BAR 80mm² NAS VIGAS BALDRAMES

TODAS AS  PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

RE-BAR 50mm² NOS PILARES

(BEP) BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PRONCIPAL - (BEL) BARRA DE
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO LOCAL

B
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50mm
35mm

16mm
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35mm
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MOLDE PARA SOLDA "CABOxHASTE" (-) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

B
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16mm
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A

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (T) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (-) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (X) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL
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SOLDA EXOTÉRMICA

16mm

50mm
35mm
35mm

A

35mm
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50mm
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35mm

A

50mm
35mm
16mm

A

5 - DISCO DE RETENÇÃO

3 - PALITO IGNITOR
2 - CÂMARA DE REAÇÃO

4 - PÓ EXOTÉRMICO (SOLDA)

8 - CONDUTORES
7 - CÂMARA DE SOLDAGEM
6 - CANALETA LIGAÇÃO DAS CAMARAS

1 - MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA

10 - TAMPA
9 - PINO GUIA
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CABO DE COBRE NÚ #35mm²

SIMBOLOGIA

TERMINAL AÉREO H=600mm  ( INSTALADO A CADA 3,00MT)

FIXADOR  UNIVERSAL PARA SPDA ESTANHADO ( INSTALADO A CADA 1,50MT)

NOTAS

1

2

3

4

AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO C/ A NBR
5410/04 E NBR 5419 DA ABNT.

TODAS AS LIGAÇÕES DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER
FEITAS C/ SOLDA EXOTÉRMICA.

PARA QUE ESTE SISTEMA SEJA EXECUTADO COM SUCESSO E COM O
MENOR CUSTO POSSÍVEL, DEVERÁ SER INICIADO JUNTO COM A FUNDAÇÃO
DA EDIFICAÇÃO, SENDO IMPORTANTE O ACOMPANHAMENTO DO
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA, PARA CONFERIR A PRESENÇA DO
FERRO ADICIONAL NA FUNDAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DAS FERRAGENS DA
FUNDAÇÃO COM A ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DAS TELHAS.

A CAPTAÇÃO E O ATERRAMENTO DEVERÃO SER CONECTADOS AO
BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO LOCAL (BEL). ESTA CONEXÃO
DEVERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, A QUAL DEVERÁ
EMITIR RELATÓRIO TÉCNICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E ART JUNTO
AO CREA.

TODOS OS MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS PROJETOS SÃO ORIENTATIVOS
PODENDO SER ULTILIZADOS MATERIAIS DE MARCA E MODELOS
EQUIVALENTES, SENDO QUE DEVERÃO  TER ACABAMENTO  E QUALIDADE
IGUAL OU SUPERIOR AOS ESPECIFICADOS.

5

8

A AMARRAÇÃO DOS FERROS É FEITA COM 20 VEZES O DIÂMETRO, SOLDA,
CLIPS ETC. (5.1.2.5.4 DA NBR 5419).

9

AS ARMADURAS DE AÇO DEVEM SER FIRMEMENTE AMARRADAS (20
DIÂMETROS), CONFORME ITEM 5.1.3.3.1-a DA NBR 5419.

A RESISTÊNCIA MÁXIMA DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER 10 OHMS,
CONFORME ITEM 5.1.3.1.2 DA NBR 5419.6

7

BEP

BEL

RE-BAR 80mm² NAS VIGAS BALDRAMES

TODAS AS  PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

RE-BAR 50mm² NOS PILARES

(BEP) BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PRONCIPAL - (BEL) BARRA DE
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO LOCAL
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PÁRA-RAIOS FRANKLIN TIPO MASTRO (6m) PARA  DESCIDA ATÉ #35,0mm²

ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO QUE DESCE

CABO DE COBRE NÚ #35mm²

SIMBOLOGIA

TERMINAL AÉREO H=600mm  ( INSTALADO A CADA 3,00MT)

FIXADOR  UNIVERSAL PARA SPDA ESTANHADO ( INSTALADO A CADA 1,50MT)

NOTAS

1

2

3

4

AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO C/ A NBR
5410/04 E NBR 5419 DA ABNT.

TODAS AS LIGAÇÕES DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER
FEITAS C/ SOLDA EXOTÉRMICA.

PARA QUE ESTE SISTEMA SEJA EXECUTADO COM SUCESSO E COM O
MENOR CUSTO POSSÍVEL, DEVERÁ SER INICIADO JUNTO COM A FUNDAÇÃO
DA EDIFICAÇÃO, SENDO IMPORTANTE O ACOMPANHAMENTO DO
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA, PARA CONFERIR A PRESENÇA DO
FERRO ADICIONAL NA FUNDAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DAS FERRAGENS DA
FUNDAÇÃO COM A ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DAS TELHAS.

A CAPTAÇÃO E O ATERRAMENTO DEVERÃO SER CONECTADOS AO
BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO LOCAL (BEL). ESTA CONEXÃO
DEVERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, A QUAL DEVERÁ
EMITIR RELATÓRIO TÉCNICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E ART JUNTO
AO CREA.

TODOS OS MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS PROJETOS SÃO ORIENTATIVOS
PODENDO SER ULTILIZADOS MATERIAIS DE MARCA E MODELOS
EQUIVALENTES, SENDO QUE DEVERÃO  TER ACABAMENTO  E QUALIDADE
IGUAL OU SUPERIOR AOS ESPECIFICADOS.

5

8

A AMARRAÇÃO DOS FERROS É FEITA COM 20 VEZES O DIÂMETRO, SOLDA,
CLIPS ETC. (5.1.2.5.4 DA NBR 5419).

9

AS ARMADURAS DE AÇO DEVEM SER FIRMEMENTE AMARRADAS (20
DIÂMETROS), CONFORME ITEM 5.1.3.3.1-a DA NBR 5419.

A RESISTÊNCIA MÁXIMA DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER 10 OHMS,
CONFORME ITEM 5.1.3.1.2 DA NBR 5419.6

7

BEP

BEL

RE-BAR 80mm² NAS VIGAS BALDRAMES

TODAS AS  PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

RE-BAR 50mm² NOS PILARES

(BEP) BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PRONCIPAL - (BEL) BARRA DE
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO LOCAL
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PROPRIETÁRIO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
ENDEREÇO: SIA, TRECHO 06, LOTES 130/140 - BRASÍLIA-DF
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PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO                      CREA: 21.401/D-DF

RESP. TÉCNICO

Prancha: SPDA
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LUIS F. 22/06/2022

USO - INSTITUCIONAL

5ºPAVIMENTO(4º ANDAR) DE SPDA E ATERRAMENTO
Data: 19/05/2022

Conteúdo: PLANTA  - 4º PAVIMENTO (3º ANDAR)

Á. Lote: 2.000,00m² Escala: Indicada
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PÁRA-RAIOS
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GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m BEL

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR RE-BAR
GALVANIZADO À FOGO 50mm² x 4,0m

CABO DE COBRE NÚ #35mm² QUE
SERÁ INTERLIGADA A ESTRUTURA DO

PRÉDIO EXISTENTE
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PÁRA-RAIOS FRANKLIN TIPO MASTRO (6m) PARA  DESCIDA ATÉ #35,0mm²

ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO QUE DESCE

CABO DE COBRE NÚ #35mm²

SIMBOLOGIA

TERMINAL AÉREO H=600mm  ( INSTALADO A CADA 3,00MT)

FIXADOR  UNIVERSAL PARA SPDA ESTANHADO ( INSTALADO A CADA 1,50MT)

NOTAS

1

2

3

4

AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO C/ A NBR
5410/04 E NBR 5419 DA ABNT.

TODAS AS LIGAÇÕES DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER
FEITAS C/ SOLDA EXOTÉRMICA.

PARA QUE ESTE SISTEMA SEJA EXECUTADO COM SUCESSO E COM O
MENOR CUSTO POSSÍVEL, DEVERÁ SER INICIADO JUNTO COM A FUNDAÇÃO
DA EDIFICAÇÃO, SENDO IMPORTANTE O ACOMPANHAMENTO DO
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA, PARA CONFERIR A PRESENÇA DO
FERRO ADICIONAL NA FUNDAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DAS FERRAGENS DA
FUNDAÇÃO COM A ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DAS TELHAS.

A CAPTAÇÃO E O ATERRAMENTO DEVERÃO SER CONECTADOS AO
BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO LOCAL (BEL). ESTA CONEXÃO
DEVERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, A QUAL DEVERÁ
EMITIR RELATÓRIO TÉCNICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E ART JUNTO
AO CREA.

TODOS OS MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS PROJETOS SÃO ORIENTATIVOS
PODENDO SER ULTILIZADOS MATERIAIS DE MARCA E MODELOS
EQUIVALENTES, SENDO QUE DEVERÃO  TER ACABAMENTO  E QUALIDADE
IGUAL OU SUPERIOR AOS ESPECIFICADOS.

5

8

A AMARRAÇÃO DOS FERROS É FEITA COM 20 VEZES O DIÂMETRO, SOLDA,
CLIPS ETC. (5.1.2.5.4 DA NBR 5419).

9

AS ARMADURAS DE AÇO DEVEM SER FIRMEMENTE AMARRADAS (20
DIÂMETROS), CONFORME ITEM 5.1.3.3.1-a DA NBR 5419.

A RESISTÊNCIA MÁXIMA DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER 10 OHMS,
CONFORME ITEM 5.1.3.1.2 DA NBR 5419.6

7

BEP

BEL

RE-BAR 80mm² NAS VIGAS BALDRAMES

TODAS AS  PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

RE-BAR 50mm² NOS PILARES

(BEP) BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PRONCIPAL - (BEL) BARRA DE
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO LOCAL
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MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (X) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL
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A
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A

5 - DISCO DE RETENÇÃO

3 - PALITO IGNITOR
2 - CÂMARA DE REAÇÃO

4 - PÓ EXOTÉRMICO (SOLDA)

8 - CONDUTORES
7 - CÂMARA DE SOLDAGEM
6 - CANALETA LIGAÇÃO DAS CAMARAS

1 - MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA

10 - TAMPA
9 - PINO GUIA
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EM MASTRO 12 METROS TELESCÓPICO
DETALHE DE CAPTOR TIPO FRANKLIN

CAPTOR FRANKLIN C/ BASE EM
LATÃO, PONTAS E PARAFUSOS

INOX

ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA
PARA MASTROS Ø1.1/2" E UMA
DESCIDA

MASTRO TELESCÓPICO 6m
(3m x Ø2" + 3m x Ø1.1/2")

CORDOALHA EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO 5/16"ABRAÇADEIRA-GUIA SIMPLES

PARA MASTROS Ø1.1/2" E
UMA DESCIDA

ABRAÇADEIRA-GUIA SIMPLES
PARA MASTROS Ø2" E UMA
DESCIDA

SINALIZADOR DUPLO COM 2
LAMPÂDAS (FORNECIDO SEM

AS LÂMPADAS)

CONJUNTO DE ESTAIS TUBULARES
TIPO RÍGIDO 2m PARA MASTRO

Ø1.½"

FIXAÇÃO DO MASTRO ATRAVÉS DE
PARAFUSOS SEXTAVADOS  E BUCHAS

Nº8  VEDAR OS FUROS COM
POLIURETANO (SIKAFLEX OU SIMILAR)

ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA
PARA MASTROS Ø1.½" E UMA

DESCIDA
CONECTOR DE PRESSÃO TIPO
SPLIT-BOLT

BASE PARA MASTRO EM ALUMÍNIO
FUNDIDO 1.½"

SEM ESCALA

DETALHE DE CONEXÃO TIPO X 

COM CABO DE COBRE NA PLATIBANDA

ESTANHADO 
FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA 

CABO DE COBRE NU
35mm²  

M6 x 45mm SEXTAVADO

Nº 8
+ BUCHA DE NYLON

PARAFUSO EM AÇO INOX

+ ARRUELA EM AÇO INOX LISA
Ø 1/4"  

SEM ESCALA

DETALHE DE FIXAÇÃO DO CABO
DE COBRE NA ALVENARIA

SPDA ESTANHADO 
FIXADOR UNIVERSAL DE

BUCHA DE NYLON
N°8

POLIURETANO

PARAFUSO INOX SEXTAVADO
Ø M6 x 45mm 

35mm²
CABO DE COBRE

Ø1/4" 
ARRUELA INOX LISA

SEM ESCALA

DETALHE DA DERIVAÇÃO DO CABO
DE COBRE NA PLATIBANDA

POLIURETANO

35mm ²
CABO DE COBRE NU

PARAFUSO EM AÇO INOX

+ BUCHA DE NYLON
Nº 8  TEL-5308

SEXTAVADO
M6 x 45mm

+ ARRUELA EM AÇO INOX LISA
Ø 1/4" 

FIXADOR UNIVERSAL DE
SPDA ESTANHADO

SEM ESCALA

LOCALIZAÇÃO DO VERGALHÃO DO PARA-RAIO

SEMPRE NA FACE MAIS EXTERNA

LADO INTERNO

LADO EXTERNO

SEM ESCALA
DETALHE 09 - LOCALIZAÇÃO DO REBAR NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO

>20cm

>2
0c

m

>2
0c

m

>20cm

>20cm

>2
0c

m

30
cm

30cm

1,
0 

m
et
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REF.: TEL-760
RE-BAR

ATERRINSERT
REF.: TEL-656

PONTO DE ACESSO AO SPDA ESTRUTURAL
UTILIZANDO CONECTOR ATERRINSERT

SEM ESCALA

SEM ESCALA

SEM ESCALA

SEM ESCALA

SEM ESCALA

SEM ESCALA

SEM ESCALA

SEM ESCALA

SEM ESCALA

PÁRA-RAIOS FRANKLIN TIPO MASTRO (6m) PARA  DESCIDA ATÉ #35,0mm²

ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO QUE DESCE

CABO DE COBRE NÚ #35mm²

SIMBOLOGIA

TERMINAL AÉREO H=600mm  ( INSTALADO A CADA 3,00MT)

FIXADOR  UNIVERSAL PARA SPDA ESTANHADO ( INSTALADO A CADA 1,50MT)

NOTAS

1

2

3

4

AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO C/ A NBR
5410/04 E NBR 5419 DA ABNT.

TODAS AS LIGAÇÕES DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER
FEITAS C/ SOLDA EXOTÉRMICA.

PARA QUE ESTE SISTEMA SEJA EXECUTADO COM SUCESSO E COM O
MENOR CUSTO POSSÍVEL, DEVERÁ SER INICIADO JUNTO COM A FUNDAÇÃO
DA EDIFICAÇÃO, SENDO IMPORTANTE O ACOMPANHAMENTO DO
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA, PARA CONFERIR A PRESENÇA DO
FERRO ADICIONAL NA FUNDAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DAS FERRAGENS DA
FUNDAÇÃO COM A ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DAS TELHAS.

A CAPTAÇÃO E O ATERRAMENTO DEVERÃO SER CONECTADOS AO
BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO LOCAL (BEL). ESTA CONEXÃO
DEVERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, A QUAL DEVERÁ
EMITIR RELATÓRIO TÉCNICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E ART JUNTO
AO CREA.

TODOS OS MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS PROJETOS SÃO ORIENTATIVOS
PODENDO SER ULTILIZADOS MATERIAIS DE MARCA E MODELOS
EQUIVALENTES, SENDO QUE DEVERÃO  TER ACABAMENTO  E QUALIDADE
IGUAL OU SUPERIOR AOS ESPECIFICADOS.

5

8

A AMARRAÇÃO DOS FERROS É FEITA COM 20 VEZES O DIÂMETRO, SOLDA,
CLIPS ETC. (5.1.2.5.4 DA NBR 5419).

9

AS ARMADURAS DE AÇO DEVEM SER FIRMEMENTE AMARRADAS (20
DIÂMETROS), CONFORME ITEM 5.1.3.3.1-a DA NBR 5419.

A RESISTÊNCIA MÁXIMA DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER 10 OHMS,
CONFORME ITEM 5.1.3.1.2 DA NBR 5419.6

7

BEP

BEL

RE-BAR 80mm² NAS VIGAS BALDRAMES

TODAS AS  PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

RE-BAR 50mm² NOS PILARES

(BEP) BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PRONCIPAL - (BEL) BARRA DE
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO LOCAL

HASTE TIPO "COPPERWELD"
SOLDA EXOTÉRMICA

(ALTA CAMADA)

5/8" x 3m

SOLDA EXOTÉRMICA DA DESCIDA OU PARA

CABO DE COBRE NU #50mm²

#50mm² PROVENIENTE

CABO DE COBRE NU

DE ATERRAMENTO 
PERTENCENTE À MALHA

TIPO HCL 5/8"-50-5

TIPO HCL 5/8"-50-5

SEM ESCALA
DETALHE 01 - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DO ATERRAMENTO - BEP/BEL SEM ESCALA

DETALHE 03 - HASTE DE ATERRAMENTO

DETALHE 06 - DERIVAÇÃO DO REBAR

SEM ESCALA

DETALHE 07 - EQUALIZAÇÃO DAS MASSAS METÁLICAS (JANELAS, PORTAS,
CORRIMÃO, ETC)

SEM ESCALA
DETALHE 04 - CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO

SEM ESCALA
DETALHE 02 - VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO

RESERVA

PLACA DE COBRE
(150 x 150 x 2)mm

VAI AS MASSAS
METÁLICAS DA EDIFICAÇÃO

VAI AS MASSAS

CABO DE COBRE NU #50mm2
VEM DA MALHA DE ATERRAMENTO

VAI A BARRA DE TERRA

METÁLICAS DA EDIFICAÇÃO

DO  QUADRO ELÉTRICO

ELETRODUTOS DE 1" 

PRESSÃO
TERMINAL DE

40x 40 x 14 cm , h=0,50m
CAIXA METÁLICA P/ EMBUTIR COM TAMPA

P/ BAIXA TENSÃO
ISOLADOR EM EPOXI

MÍNIMA É 600mm
A PROFUNDIDADE 

MALHA DE ATERRAMENTO
VALA PARA ACOMODAÇÃO DA

50mm
CABO DE COBRE NU 

A LARGURA
RECOMENDADA É
300mm

TR
AN

SP
AS

SE
 >

 2
0c

m

TRANSPASSE > 20cm

CLIPS ZINCADO PARA 

RE-BAR 3/8" TEL-5238

BARRA ESTRUTURAL 

CONDUTORA EM AÇO

GALVANIZADO A FOGO 

A FOGO Ø3/8" x 3,4m

(RE-BAR) TEL-760
RE-BAR 3/8" TEL-5238

CLIPS ZINCADO PARA 

TR
AN

SP
AS

SE
 >

 2
0c

m

FERRAGEM DA ESTACA

(RE-BAR) TEL-760

A FOGO Ø3/8" x 3,4m

GALVANIZADO A FOGO 

CONDUTORA EM AÇO

BARRA ESTRUTURAL 

CLIPS ZINCADO PARA 

RE-BAR 3/8" TEL-5238

30
0m

m

REF.:TEL-562
CONECTOR DE MEDIÇÃO

SOLDA EXOTÉRMICA

50mm REF.: TEL-5750
CABO DE COBRE NU

2

TIPO HCL 5/8". 95

REF.: TEL-552
Ø300mm H=300mm SEM TAMPA
CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC

COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO
TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA

E BORDA EXTERIOR REDONDA Ø300mm
REF.: TEL-536

ELETRODUTO PVC RÍGIDO 32mm
VAI AO BARRAMENTO DE TERRA

VEM DO BEP

Ø5/8 x 3,0m (254 MICRONS)
COPPERWELD ALTA CAMADA 

REF.: TEL-5820

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO 

DETALHE 05 - EMENDA DO REBAR
SEM ESCALA

SEM ESCALA

2

ATERRAMENTO DE
MASSAS METÁLICAS

DO QUADRO DE MEDIÇÃO DA CEB

B

16mm

B

16mm
16mm
35mm

35mm
50mm

16mm

50mm
35mm

16mm

16mm
35mm
16mm

35mm
50mm

B

3/4"
3/4"

3/4"

B

MOLDE PARA SOLDA "CABOxHASTE" (-) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

B

A

35mm
16mm

50mm

50mm
50mm

A

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (T) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (-) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL

MOLDE PARA SOLDA "CABOxCABO" (X) INSTALACAO DO CABO NA HORIZONTAL
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A

5 - DISCO DE RETENÇÃO

3 - PALITO IGNITOR
2 - CÂMARA DE REAÇÃO

4 - PÓ EXOTÉRMICO (SOLDA)

8 - CONDUTORES
7 - CÂMARA DE SOLDAGEM
6 - CANALETA LIGAÇÃO DAS CAMARAS

1 - MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA

10 - TAMPA
9 - PINO GUIA
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

 

 

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO BÁSICA 

ACESSÍVEL EM: drive.google.com/drive/folders/12ZLNuNnHmyz1TiYp0gp71s6uugIaQe8r 

 

ANEXO 03 – PROJETOS 
 

COMPLEMENTARES  

ÁGUAS PLUVIAIS 
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SIA - Trecho 06

SIA - Trecho 08

POÇO DE VISITA PV-2
ÁGUAS PLUVIAIS

DA REDE DA NOVACAP
CT=1110,81
CF=1108,41

P=2,40

REDE EXISTENTE -
Ø 500mm

REDE EXISTENTE -
Ø 400mm

10
0.

00

20.00

CA-04

PVC Ø 150mm
i=1,0 % L=12,80 m

PVC Ø 150mm
i=2,0 % L=13,20 m

PVC Ø 150mm
i=2,0 % L=13,00 m

RESERVATÓRIO DE
AMORTECIMENTO E

RECARGA ARTIFICIAL
Cap.: 75.000 Lts

AÇO Ø 2"
RECALQUE DA

MOTOBOMBA

CA-05

CA-06

MOTOBOMBAS PARA ESVAZAIAMENTO
DO RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO
1 OPERANTE E 1 RESERVA
VAZÃO 14,0 m³/h
ALTURA MANOMÉTRICA 16,0 mca
POTÊNCIA DE 1,5 cv, MODELO BC-92 S/T 2.1/2,
ROTOR Ø 105mm, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR.

CT= 0,00
CF= -0,60

P=0,60

CT= 0,00
CF= -0,90

P=0,90

CT= -0,49 (1111,42)
CF= -2,11 (1109,80)

P=1,62

COTA DE INTERLIGAÇÃO
1.109,55

TOTAL = 2.000,00 m²

100.00

20
.0

0

GRAMA = 239,26 m²

TELHADO/CALÇADAS = 1.363,22 m²

BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO = 240,54 m²

BLOCO CONCRETO PREENCHIDO COM GRAMA = 156,98 m²

A
1

ESCALA 1:250
PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DE PISOS

ESCALA 1:500
PLANTA DE SITUAÇÃO

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO                             CREA: 21.401/D-DF

PROPRIETÁRIO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

RESP. TÉCNICO

REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA
ENDEREÇO: SIA, TRECHO 06, LOTES 130/140 - BRASÍLIA-DF

AUTOR DO PROJETO: LUIS FERNANDO ROCHA LOPES
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

CBMDF: CBMDF:

OUTROS:

DATA:

PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

01/06APL
CONTEÚDO:

DESTINAÇÃO:PROJETO: PRANCHA:

DESENHO: ESCALA:

INSTITUCIONAL

19/05/2022 - INDICADA

PLANTA DE SITUAÇÃO

TUBULAÇÃO PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

LEGENDAS E SIMBOLOGIAS - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO
EM PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS

INDICAÇÃO DO Nº DA DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL

AP
Ø

TUBULAÇÃO

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

DIVERSOS

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO
QUE DESCE

INDICAÇÃO DE COLUNA DE
ÁGUAS PLUVIAIS

RH
RH - RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO "TIPO ABACAXI"

SENTIDO DO FLUXO PELA TUBULAÇÃO

INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE A SER CONSIDERADA CONFORME NBR 10844/89

NOMENCLATURA DE NIVEIS (CAIXAS DE AREIA A CONSTRUIR)

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO
QUE SOBE

CAIXAS

CA - CAIXA DE PASSAGEM, COM RETENÇÃO DE AREIA, DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ALVENARIA (60X60XVar.cm) COM
TAMPA EM FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADA REFORÇADA COM A INSCRIÇÃO "ÁGUAS PLUVIAIS" , E
IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA.

AP-00
Ø100

AP-00
Ø100

AP-00
Ø100

PVC Ø 150mm - i=0,5 %

CA

AutoCAD SHX Text
CF=COTA DO NÍVEL DO FUNDO DA CAIXA EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO TERRENO (EM METROS)

AutoCAD SHX Text
P=PROFUNDIDADE DA CAIXA EM  RELAÇÃO A TAMPA (EM METROS)

AutoCAD SHX Text
CT=COTA DO NÍVEL DO TERRENO OU  DA TAMPA DA CAIXA (EM METROS)
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APL-REC
Ø2"

APL-REC
Ø2"

R
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5 x Ø150mm
VEM DO TETO

DO 1º SUBSOLO

RESERVATÓRIO DE
AMORTECIMENTO E
RECARGA ARTIFICIAL
Cap.: 72.500 Lts

RESERVATÓRIO DE
APROVEITAMENTO DE

ÁGUAS PLUVIAIS
Cap.: 22.000 Lts

RESERVATÓRIO
INFERIOR 01

Cap.: 30.000 Lts
Consumo: 4.500 Lts

RTI Chuveiro Automático: 25.500 Lts

ESCALA 1:75
PLANTA BAIXA DO 2º SUBSOLO

ESCALA 1:75
PLANTA BAIXA DO 1º SUBSOLO

PVC Ø 150mm
i=2,0 %

MOTOBOMBAS PARA
ESVAZIAMENTO DO
RESERVATÓRIO DE
AMORTECIMENTO

MOTOBOMBAS PARA
APROVEITAMENTO DE

ÁGUAS PLUVIAIS

CA-01

CT= -5,95
CF= -6,55

P=0,60

RESERVATÓRIO
INFERIOR 02

Cap.: 30.000 Lts
Consumo: 4.500 Lts

RTI Chuveiro Automático: 25.500 Lts

CA-03

CA-02

CT= -5,95
CF= -7,25

P=1,30

CT= -5,95
CF= -7,31

P=1,36
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MOTOBOMBAS PARA ESVAZAIAMENTO
DO RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO
1 OPERANTE E 1 RESERVA
VAZÃO 14,0 m³/h
ALTURA MANOMÉTRICA 16,0 mca
POTÊNCIA DE 1,5 cv, MODELO BC-92 S/T 2.1/2,
ROTOR Ø 105mm, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR.

RESERVATÓRIO DE
AMORTECIMENTO E

RECARGA ARTIFICIAL
Cap.: 72.500 Lts

RESERVATÓRIO DE
APROVEITAMENTO DE

ÁGUAS PLUVIAIS
Cap.: 22.000 Lts

RESERVATÓRIO DE
AMORTECIMENTO E

RECARGA ARTIFICIAL
Cap.: 72.500 Lts

CASA DE BOMBAS

EXTRAVASÃO PARA
O RESERVATÓRIO DE

AMORTECIMENTO - Ø150mm

RGØ 2"

VRØ 2"

N. MÁX
-7,35

N. PISO
2º SUBSOLO

-5,95

SOBE E VAI PELO TETO DO
SUBSOLO, ATÉ A CA-04 NO

1º PAVIMENTO

PVC Ø 150mm
i=2,0 % DI= 0,40 m

CA-01

SUCÇÃO

RECALQUE

CORTE AA

CORTE BB

PLANTA BAIXA

TUBO PVC Ø 200mm
PERFURADO COM
PREENCHIMENTO

EM BRITA

TUBO PVC Ø 200mm
PERFURADO COM
PREENCHIMENTO

EM BRITA

N. MÁX
-7,35

N. PISO
2º SUBSOLO

-5,95

N. FUNDO
-9,55

N. FUNDO
-9,55

RESERVATÓRIO
INFERIOR
Célula 02

Cap.: 30.000 Lts
Consumo: 4.500Lts

RTI Chuveiro Automático:
25.500 Lts

RESERVATÓRIO
INFERIOR
Célula 01

Cap.: 30.000 Lts
Consumo: 4.500Lts

RTI Chuveiro Automático:
25.500 Lts

RESERVATÓRIO DE
AMORTECIMENTO E

RECARGA ARTIFICIAL
Cap.: 72.500 Lts

RESERVATÓRIO DE
APROVEITAMENTO DE

ÁGUAS PLUVIAIS
Cap.: 22.000 Lts

projeção acesso
CASA DE
BOMBAS

escada de marinheiro

projeção acesso

SU
C

Ç
ÃO

APL-REC
Ø2"

R
EC

AL
Q

U
E

EXTRAVASÃO PARA O
RESERVATÓRIO DE
AMORTECIMENTO

Ø300mm

CT=-5,95
CF=-6,55

P=0,60

MOTOBOMBAS PARA
ESVAZIAMENTO DO
RESERVATÓRIO DE
AMORTECIMENTO

MOTOBOMBAS PARA
APROVEITAMENTO DE

ÁGUAS PLUVIAIS

VAI PARA
RESERVATÓRIO

SUPERIOR

SOBE E VAI PELO TETO DO
SUBSOLO, ATÉ A CA-04

NO 1º PAVIMENTO

TUBO PVC Ø 200mm
PERFURADO COM
PREENCHIMENTO

EM BRITA

projeção acesso

projeção acesso

projeção acesso

FILTRO
SAÍDA DO FILTRO
PVC Ø 100mm

RESERVATÓRIO DE
DESCARTE DA

PRIMEIRA CHUVA
Cap.: 1.000 Lts

MOTOBOMBAS PARA ESVAZAIAMENTO
DO RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO

1 OPERANTE E 1 RESERVA
VAZÃO 14,0 m³/h

ALTURA MANOMÉTRICA 16,0 mca
POTÊNCIA DE 1,5 cv, MODELO BC-92 S/T 2.1/2,

ROTOR Ø 105mm, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR.

CASA DE
BOMBAS

RGØ 2"

VRØ 2"

SOBE E VAI PELO TETO DO
SUBSOLO, ATÉ A CA-04 NO

1º PAVIMENTO

RECALQUE

CORTE CC

N. MÁX
-7,25

N. PISO
2º SUBSOLO

-5,95

N. FUNDO
-9,55

FILTRO SAÍDA DO FILTRO
VAI PARA RESERVATÓRIO DE

AMORTECIMENTO - PVC Ø 100mm

ENTRADA DE ÁGUA
VEM DA CA-03

Ø250mm

ENTRADA DE ÁGUA
VEM DA CA-03

Ø250mm

ENTRADA NO FILTRO
PVC Ø 150mm

N. MÁX
-6,55

DRENO DO FILTRO - PVC Ø 150mm
RESERVATÓRIO DE

DESCARTE DA
PRIMEIRA CHUVA

Cap.: 1.000 Lts

SUCÇÃO DO
RESERVATÓRIO DE
AMORTECIMENTO

AG Ø2.1/2"

ENTRADA NO RESERVATÓRIO
DE DESCARTE -VEM DA CA-01
PVC Ø 150mm

DRENO DO RESERVATÓRIO
DE DESCARTE - PVC Ø 50mm

VAI PARA
CA-02

ENTRADA NO FILTRO
PVC Ø 150mm

DRENO DO
RESERVATÓRIO

DE DESCARTE
PVC Ø 50mm

VAI PARA CA-02

CA-01

VAI PARA
CA-02

RESERVATÓRIO DE
DESCARTE DA

PRIMEIRA CHUVA
Cap.: 1.000 Lts

FILTRO VORTEX
WWF 150

PVC Ø 150mm
i=2,0 %

PVC Ø 150mm i=1,0 %

DRENO DO FILTRO
PVC Ø 150mm

DRENO DO RESERVATÓRIO
DE DESCARTE - PVC Ø 50mm

RESERVATÓRIO DE
APROVEITAMENTO DE

ÁGUAS PLUVIAIS
Cap.: 22.000 Lts

RG
Ø2.1/2"

AG Ø2" 

AG
 Ø

2" 

AG Ø2" 

AG Ø2.1/2" 

AG
 Ø

2"
 

AG
 Ø

2"
 

AG
 Ø

2.
1/

2"
 

N. MÁX
-7,25

projeção acesso

MOTOBOMBAS PARA ESVAZAIAMENTO
DO RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO
1 OPERANTE E 1 RESERVA
VAZÃO 14,0 m³/h
ALTURA MANOMÉTRICA 16,0 mca
POTÊNCIA DE 1,5 cv, MODELO BC-92 S/T 2.1/2,
ROTOR Ø 105mm, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR.

.6
0

CA-04

.9
0

CA-05

1.
62

CA-06

2º SUBSOLO
-5,95

N. FUNDO
-9,55

1º SUBSOLO
-3,15

2º SUBSOLO
-5,95

1º SUBSOLO
-3,15

1º PAVIMENTO
0,00 (1.111,91)

RESERVATÓRIO DE
AMORTECIMENTO E

 RECARGA ARTIFICIAL
Cap.: 72.500 Lts

1º PAVIMENTO
0,00 (1.111,91)

CASA DE
BOMBAS

GARAGEM 2º SUBSOLO

FUNDO DO ELEVADOR

R
EC

AL
Q

U
E 

- A
Ç

O
 Ø

 2
"

2.
40

PV-2 EXISTENTE
DA REDE PÚBLICA

1110,81

TC Ø 500mm
REDE PÚBLICA EXISTENTE

1108,41

NÍVEL DE ENTRADA
1109,55

PVC Ø 150mm  i=1,0 %

L=12,80 mPVC Ø 150mm  i=2,0 %

L=13,20 m

PVC Ø 150mm  i=2,0 %

L=13,00 m
NÍVEL DE SAÍDA
1109,80

CALÇADA
VIA MEIO-FIO RECALQUE - AÇO Ø 2"RECALQUE - AÇO Ø 2"

A0

ESCALA 1:50
DETALHES DO RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO E RECARGA ARTIFICAL

ESCALA 1:50
CORTE GERAL DA INTERLIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO COM A REDE PÚBLICA

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO                             CREA: 21.401/D-DF

PROPRIETÁRIO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

RESP. TÉCNICO

REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA
ENDEREÇO: SIA, TRECHO 06, LOTES 130/140 - BRASÍLIA-DF

AUTOR DO PROJETO: LUIS FERNANDO ROCHA LOPES
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

CBMDF: CBMDF:

OUTROS:

DATA:

PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

06/06APL
CONTEÚDO:

DESTINAÇÃO:PROJETO: PRANCHA:

DESENHO: ESCALA:

INSTITUCIONAL

19/05/2022 - INDICADA

DETALHES DO RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO

NOTAS

E RECARGA ARTIFICAL

TUBULAÇÃO PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

LEGENDAS E SIMBOLOGIAS - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO
EM PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS

INDICAÇÃO DO Nº DA DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL

AP
Ø

TUBULAÇÃO

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

DIVERSOS

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO
QUE DESCE

INDICAÇÃO DE COLUNA DE
ÁGUAS PLUVIAIS

RH
RH - RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO "TIPO ABACAXI"

SENTIDO DO FLUXO PELA TUBULAÇÃO

INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE A SER CONSIDERADA CONFORME NBR 10844/89

NOMENCLATURA DE NIVEIS (CAIXAS DE AREIA A CONSTRUIR)

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO
QUE SOBE

CAIXAS

CA - CAIXA DE PASSAGEM, COM RETENÇÃO DE AREIA, DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ALVENARIA (60X60XVar.cm) COM
TAMPA EM FERRO FUNDIDO T-33 ARTICULADA REFORÇADA COM A INSCRIÇÃO "ÁGUAS PLUVIAIS" , E
IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA.

AP-00
Ø100

AP-00
Ø100

AP-00
Ø100

PVC Ø 150mm - i=0,5 %

CA
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

 

 

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO BÁSICA 

ACESSÍVEL EM: drive.google.com/drive/folders/12ZLNuNnHmyz1TiYp0gp71s6uugIaQe8r 

 

ANEXO 03 – PROJETOS 
 

COMPLEMENTARES  
 

AR‐CONDICIONADO 



DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 02

elevador
social

elevador
serviço

elevador
social

elevador
serviço

MANUTENÇÃO
A=38,75m²

HALL DE ELEVADORES
A=23,25m²

CÔMODO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL - ELÉTRICA
A=12,20m²

RAMPA DE VEÍCULOS
i=25%

RAMPA PEDESTRES
i=8,33%

VEST. MASCULINO
A=19,47m²

VEST. FEMININO
A=19,65m²

ARQUIVO
A=43,60m²

BRIGADA
A=12,40m²

HALL DE ELEVADORES
A=23,25m²

DEPÓSITO DE FERRAMENTAS
A=4,45m²

SALA DA EQUIPE DE LIMPEZA
A=18,45m²

CIRCULAÇÃO
A=25,25m²

A=10,60m²

D
EP

. M
AT

ER
IA

IS
 D

E 
LI

M
PE

ZA
A=

6,
70

m
²

DEPÓSITO DA SEGURANÇA
A=12,40m²

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 01
A=10,60m²

PO
Ç

O
 IN

G
LÊ

S

H=220

H=220

veneziana em alumínio
440x1,77/1,87(trapezoidal)

guarda-corpo - h=110cm

guarda-corpo - h=110cm

guarda-corpo - h=110cm
SO

BE

D
ES

C
E

SO
BE

ENTRADA DE AR
DA PRESSURIZAÇÃO

V-10

12

0802 03 0706050401

2418
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PRESSURIZAÇÃO
25
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D
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C
E

15 14 13

SO
BE

corrimão - h=92cm

2322212017

12
.0
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12
.0

00
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00

18.000

24.000

24.000

01

01

01

03

03

02
E

V
E

V

E
V

E
V

EV

EV

01 04 05 06 07

corrimão - h=92cm

SO
BE

0302 08

L.L. 1/4"
L.S. 1/2"

L.L. 1/4"
L.S. 1/2"

L.L. 1/4"
L.S. 1/2"

L.L. 3/8"
L.S. 5/8"

L.L. 3/8"
L.S. 5/8"

L.L. 3/8"
L.S. 5/8"

L.L. 3/8"
L.S. 5/8"

L.L. 3/8"
L.S. 7/8"

L.L. 3/8"
L.S. 7/8"

L.L. 1/2"
L.S. 1"

AC-01

HID
ESG

AR
COND

AC-01

elevador
plenária

V-39 V-40 V-41 V-42 V-43 V-44 V-45 V-46 V-47 V-48 V-49

V-38 V-37 V-36 V-35 V-34 V-33

HALL DO ELEVADOR
A=4,80m²

RAMPA DE VEÍCULOS
i=25%

D
ES

C
E

guarda-corpo - h=120cm

guarda-corpo - h=120cm

SH
AF

T

SHAFT

1,20x2,20
veneziana em alumínio

proj. pavimento superior proj. pavimento superior

proj. pavimento superior proj. pavimento superior

L.L. 3/4"
L.S. 1.1/2"

L.L. 3/4"
L.S. 1.1/2"

AC-03

L.L. 1/2"
L.S. 1.1/8"

L.L. 1/2"
L.S. 1.1/8"

SOBE ATÉ AC DO PLENÁRIO E
 SALÃO DE EVENTOS

SOBE ATÉ AC 
DO PLENÁRIO

03CONDIC. AR TIPO SPLIT HI-WALL, CAP. 12.000 BTU/h, PF(1,5 HP) 

CONDIC. AR TIPO SPLIT HI-WALL, CAP. 18.000 BTU/h, PF(2,0 HP) 01

02CONDIC. AR TIPO SPLIT HI-WALL, CAP. 24.000 BTU/h, PF(2,5 HP) 

B - RETORNO PELO AMBIENTE;
A - AS PAREDES DAS CASAS DE MÁQUINAS SERÃO CONSTRUÍDAS ATÉ O TETO DE FORMA ESTANQUE;

C - AS PORTAS DAS CASAS DE MÁQUINAS DEVERÃO TER BATENTES E VEDAÇÃO EM TODO SEU CONTORNO.

NOTAS

SIMBOLOGIAS

ITEM

02

01

DESCRIÇÃO QUANT.

03

SIMBOLOGIAS

- INSUFLAMENTO DE AR

      DEVERÃO POSSUIR VENEZIANA VAZADA COM ÁREA LIVRE DE 0,70 M² PARA PASSAGEM DO AR DE RETORNO; 
D - DUTOS DE INSUFLAMENTO DE AR SERÃO EXECUTADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO GRAU B, COM
      ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO DE 38 mm DE ESPESSURA, 12 Kg/m³, RECOBERTA COM
      PAPEL KRAFT. DUTOS TERÃO CLASSE DE PRESSÃO DE 250 Pa;
E - TODOS OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DOS
      EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS;
F - TODOS OS DIFUSORES DE INSUFLAMENTO SERÃO COM MIOLO REMOVÍVEL;
G - O MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO COMPLEMENTA TODOS OS DESENHOS DO PROJETO.

NOMENCLATURA

- UNIDADE EVAPORADORAEV - UNIDADE CONDENSADORACD

POLEGADA mm

TABELA DE EQUIVALÊNCIA

1/4" 6,35

3/8" 9,52

1/2" 12,70

5/8" 15,88

3/4" 19,05

7/8" 22,22

1" 25,4

1.1/8" 28,60

TUBULAÇÕES DE COBRE

DIÂMETROS NOMINAIS

1.1/4" 31,75

1.1/2" 38,10

1.3/4" 44,45

- REDE FRIGORÍGENA

Emissão Inicial 
-
-
Revisões da prancha 

AUTOR DO PROJETO: LUIS FERNANDO ROCHA LOPES
PROPRIETÁRIO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
ENDEREÇO: SIA, TRECHO 06, LOTES 130/140 - BRASÍLIA-DF
SETOR: REGIÃO ADMINISTRATIVA SIA

RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO

RESP. TÉCNICO

Prancha: AR COND

01/05

LUIS F. 21/06/2022

PROJETO DE AR CONDICIONADO
USO - INSTITUCIONAL

-
Data: 21/06/2022

Conteúdo: Planta-baixa 2º Subsolo/1º Subsolo 

Á. Lote: 2.000,00m² Escala: Indicada
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B - RETORNO PELO AMBIENTE;
A - AS PAREDES DAS CASAS DE MÁQUINAS SERÃO CONSTRUÍDAS ATÉ O TETO DE FORMA ESTANQUE;

C - AS PORTAS DAS CASAS DE MÁQUINAS DEVERÃO TER BATENTES E VEDAÇÃO EM TODO SEU CONTORNO.

NOTAS

SIMBOLOGIAS

- RALO SIFONADO PARA DRENO

- PONTO DE ÁGUA POTÁVEL COM REGISTRO

- PONTO DE FORÇA COM TOMADA (220V)

- ABERTURA PARA TOMADA DE AR EXTERIOR

50HP              42,5kW
42HP              36,4kW

PONTOS DE FORÇA
UNIDADES CONDENSADORAS (COBERTURA)(TRIFÁSICO/380V/60Hz) UNIDADES INTERNAS(TRIFÁSICO/380V/60Hz) 

28HP              22,4kW
12HP              9,8kW

8HP               MOTOR 1,0kW
10HP             MOTOR 1,5kW
16HP             MOTOR 2,4kW

SIMBOLOGIAS

- INSUFLAMENTO DE AR

- AR EXTERIOR

- BOCA DE INSUFLAMENTO

DIMENSÃO EM mm

VAZÃO EM m3/h

000x000
0000

DUTO UNIFILAR

DIMENSÃO EM mm

VAZÃO EM m3/h

000x000
0000

DUTO FLEXÍVEL UNIFILAR

      DEVERÃO POSSUIR VENEZIANA VAZADA COM ÁREA LIVRE DE 0,70 M² PARA PASSAGEM DO AR DE RETORNO; 
D - DUTOS DE INSUFLAMENTO DE AR SERÃO EXECUTADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO GRAU B, COM
      ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO DE 38 mm DE ESPESSURA, 12 Kg/m³, RECOBERTA COM
      PAPEL KRAFT. DUTOS TERÃO CLASSE DE PRESSÃO DE 250 Pa;
E - TODOS OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DOS
      EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS;
F - TODOS OS DIFUSORES DE INSUFLAMENTO SERÃO COM MIOLO REMOVÍVEL;
G - O MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO COMPLEMENTA TODOS OS DESENHOS DO PROJETO.

NOMENCLATURA

- UNIDADE EVAPORADORAEV - UNIDADE CONDENSADORACD

- REDE FRIGORÍGENA

16

02

22

02

03

03

25

17

02

04

02

08

10

GRELHA C/ALETAS VERTICAIS AJUSTAVEIS INDIVIDUALMENTE, COM REGISTRO, 
TROX, MOD. VAT-AG, 225x75

GRELHA C/ALETAS VERTICAIS AJUSTAVEIS INDIVIDUALMENTE, COM REGISTRO, 
TROX, MOD. VAT-AG, 225x125

GRELHA C/ALETAS VERTICAIS AJUSTAVEIS INDIVIDUALMENTE, COM REGISTRO, 
TROX, MOD. VAT-AG, 325x125

09

ITEM

02

01

DESCRIÇÃO QUANT.

CONDICIONADOR DE AR, CAP. 5TR(8HP)

CONDICIONADOR DE AR, CAP. 7,5TR(10HP)

03 CONDICIONADOR DE AR, CAP. 10TR(16HP)

05 DIFUSOR C/CAIXA PLENUM E REGISTRO, TROX, MOD. ADLQ-AK-AG, TAMANHO 4

06 DIFUSOR C/CAIXA PLENUM E REGISTRO, TROX, MOD. ADLQ-AK-AG, TAMANHO 5

04 DIFUSOR C/CAIXA PLENUM E REGISTRO, TROX, MOD. ADLQ-AK-AG, TAMANHO 3

07 DIFUSOR C/CAIXA PLENUM E REGISTRO, TROX, MOD. ADLQ-AK-AG, TAMANHO 6

11 GRELHA C/ALETAS VERTICAIS AJUSTAVEIS INDIVIDUALMENTE, COM REGISTRO, 
TROX, MOD. VAT-AG, 425x125

12 07TAE SÉRIE VDF-711 COM DIMENSOES 397 x 297 mm (400 x 300 mm), COMPLETA C/ VENEZIANA
EXTERNA AWK, REGISTRO DE LÂMINAS OPOSTAS E FILTRO DE AR, REF. TROX. 

13 2UNID. EVAPORADORA TIPO SPLIT HI-WALL, INVERTER, CAP. 18.000 BTU/h

14 2UNID. CONDENSADORA, DESCARGA HORIZONTAL, INVERTER, 18.000 BTU/h, PF(1,5 kW) 

15 1GRELHA DE RETORNO C/ALETAS VERTICAIS AJUSTAVEIS INDIVIDUALMENTE, COM REGISTRO, 
TROX, MOD. VAT-AG, 625x625

POLEGADA mm

TABELA DE EQUIVALÊNCIA

1/4" 6,35

3/8" 9,52

1/2" 12,70

5/8" 15,88

3/4" 19,05

7/8" 22,22

1" 25,4

1.1/8" 28,60

TUBULAÇÕES DE COBRE

DIÂMETROS NOMINAIS

1.1/4" 31,75

1.1/2" 38,10

1.3/4" 44,45

Emissão Inicial 
-
-
Revisões da prancha 

AUTOR DO PROJETO: LUIS FERNANDO ROCHA LOPES
PROPRIETÁRIO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
ENDEREÇO: SIA, TRECHO 06, LOTES 130/140 - BRASÍLIA-DF
SETOR: REGIÃO ADMINISTRATIVA SIA

RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO

RESP. TÉCNICO

Prancha: AR COND

02/05

LUIS F. 21/06/2022

PROJETO DE AR CONDICIONADO
USO - INSTITUCIONAL

2º Pavimento (1º Andar) 
Data: 21/06/2022

Conteúdo: Planta-Baixa 1º Pavimento (Térreo)

Á. Lote: 2.000,00m² Escala: Indicada
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07

01
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-

B - RETORNO PELO AMBIENTE;
A - AS PAREDES DAS CASAS DE MÁQUINAS SERÃO CONSTRUÍDAS ATÉ O TETO DE FORMA ESTANQUE;

C - AS PORTAS DAS CASAS DE MÁQUINAS DEVERÃO TER BATENTES E VEDAÇÃO EM TODO SEU CONTORNO.

NOTAS

SIMBOLOGIAS

- RALO SIFONADO PARA DRENO

- PONTO DE ÁGUA POTÁVEL COM REGISTRO

- PONTO DE FORÇA COM TOMADA (220V)

- ABERTURA PARA TOMADA DE AR EXTERIOR

50HP              42,5kW
42HP              36,4kW

PONTOS DE FORÇA
UNIDADES CONDENSADORAS (COBERTURA)(TRIFÁSICO/380V/60Hz) UNIDADES INTERNAS(MONOFÁSICO/220V/60Hz) 

28HP              22,4kW
12HP              9,8kW

8HP               MOTOR 1,0kW
10HP             MOTOR 1,4kW
16HP             MOTOR 1,5kW

08

10

GRELHA C/ALETAS VERTICAIS AJUSTAVEIS INDIVIDUALMENTE, COM REGISTRO, 
TROX, MOD. VAT-AG, 225x75

GRELHA C/ALETAS VERTICAIS AJUSTAVEIS INDIVIDUALMENTE, COM REGISTRO, 
TROX, MOD. VAT-AG, 225x125

GRELHA C/ALETAS VERTICAIS AJUSTAVEIS INDIVIDUALMENTE, COM REGISTRO, 
TROX, MOD. VAT-AG, 325x125

09

ITEM

02

01

DESCRIÇÃO QUANT.

CONDICIONADOR DE AR, CAP. 5TR(8HP)

CONDICIONADOR DE AR, CAP. 7,5TR(10HP)

03 CONDICIONADOR DE AR, CAP. 10TR(16HP)

SIMBOLOGIAS

- INSUFLAMENTO DE AR

- AR EXTERIOR

- BOCA DE INSUFLAMENTO

DIMENSÃO EM mm

VAZÃO EM m3/h

000x000
0000

DUTO UNIFILAR

05 DIFUSOR C/CAIXA PLENUM E REGISTRO, TROX, MOD. ADLQ-AK-AG, TAMANHO 4

06 DIFUSOR C/CAIXA PLENUM E REGISTRO, TROX, MOD. ADLQ-AK-AG, TAMANHO 5

04 DIFUSOR C/CAIXA PLENUM E REGISTRO, TROX, MOD. ADLQ-AK-AG, TAMANHO 3

07 DIFUSOR C/CAIXA PLENUM E REGISTRO, TROX, MOD. ADLQ-AK-AG, TAMANHO 6

11 GRELHA C/ALETAS VERTICAIS AJUSTAVEIS INDIVIDUALMENTE, COM REGISTRO, 
TROX, MOD. VAT-AG, 425x125

      DEVERÃO POSSUIR VENEZIANA VAZADA COM ÁREA LIVRE DE 0,70 M² PARA PASSAGEM DO AR DE RETORNO; 
D - DUTOS DE INSUFLAMENTO DE AR SERÃO EXECUTADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO GRAU B, COM
      ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO DE 38 mm DE ESPESSURA, 12 Kg/m³, RECOBERTA COM
      PAPEL KRAFT. DUTOS TERÃO CLASSE DE PRESSÃO DE 250 Pa;
E - TODOS OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DOS
      EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS;
F - TODOS OS DIFUSORES DE INSUFLAMENTO SERÃO COM MIOLO REMOVÍVEL;

12 04TAE SÉRIE VDF-711 COM DIMENSOES 397 x 297 mm (400 x 300 mm), COMPLETA C/ VENEZIANA
EXTERNA AWK, REGISTRO DE LÂMINAS OPOSTAS E FILTRO DE AR, REF. TROX. 

G - O MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO COMPLEMENTA TODOS OS DESENHOS DO PROJETO.

13 -UNID. EVAPORADORA TIPO SPLIT HI-WALL, INVERTER, CAP. 18.000 BTU/h

NOMENCLATURA

- UNIDADE EVAPORADORAEV - UNIDADE CONDENSADORACD

14 -UNID. CONDENSADORA, DESCARGA HORIZONTAL, INVERTER, 18.000 BTU/h, PF(1,5 kW) 

DIMENSÃO EM mm

VAZÃO EM m3/h

000x000
0000

DUTO FLEXÍVEL UNIFILAR

- REDE FRIGORÍGENA

POLEGADA mm

TABELA DE EQUIVALÊNCIA

1/4" 6,35

3/8" 9,52

1/2" 12,70

5/8" 15,88

3/4" 19,05

7/8" 22,22

1" 25,4

1.1/8" 28,60

TUBULAÇÕES DE COBRE

DIÂMETROS NOMINAIS

1.1/4" 31,75

1.1/2" 38,10

1.3/4" 44,45

Emissão Inicial 
-
-
Revisões da prancha 

AUTOR DO PROJETO: LUIS FERNANDO ROCHA LOPES
PROPRIETÁRIO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
ENDEREÇO: SIA, TRECHO 06, LOTES 130/140 - BRASÍLIA-DF
SETOR: REGIÃO ADMINISTRATIVA SIA

RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO

RESP. TÉCNICO

Prancha: AR COND

03/05

LUIS F. 21/06/2022

PROJETO DE AR CONDICIONADO

USO - INSTITUCIONAL

4º Pavimento (3º Andar) 

Data: 21/06/2022

Conteúdo: Planta-Baixa 3º Pavimento (2º Andar)

Á. Lote: 2.000,00m² Escala: Indicada
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B - RETORNO PELO AMBIENTE;
A - AS PAREDES DAS CASAS DE MÁQUINAS SERÃO CONSTRUÍDAS ATÉ O TETO DE FORMA ESTANQUE;

C - AS PORTAS DAS CASAS DE MÁQUINAS DEVERÃO TER BATENTES E VEDAÇÃO EM TODO SEU CONTORNO.

NOTAS

SIMBOLOGIAS

- RALO SIFONADO PARA DRENO

- PONTO DE ÁGUA POTÁVEL COM REGISTRO

- PONTO DE FORÇA COM TOMADA (220V)

- ABERTURA PARA TOMADA DE AR EXTERIOR

50HP              42,5kW
42HP              36,4kW

PONTOS DE FORÇA
UNIDADES CONDENSADORAS (COBERTURA)(TRIFÁSICO/380V/60Hz) UNIDADES INTERNAS(MONOFÁSICO/220V/60Hz) 

28HP              22,4kW
12HP              9,8kW

8HP               MOTOR 1,0kW
10HP             MOTOR 1,4kW
16HP             MOTOR 1,5kW

08

10

-GRELHA C/ALETAS VERTICAIS AJUSTAVEIS INDIVIDUALMENTE, COM REGISTRO, 
TROX, MOD. VAT-AG, 225x75

GRELHA C/ALETAS VERTICAIS AJUSTAVEIS INDIVIDUALMENTE, COM REGISTRO, 
TROX, MOD. VAT-AG, 225x125

-GRELHA C/ALETAS VERTICAIS AJUSTAVEIS INDIVIDUALMENTE, COM REGISTRO, 
TROX, MOD. VAT-AG, 325x125

09 -

ITEM

02

01

DESCRIÇÃO QUANT.

-CONDICIONADOR DE AR, CAP. 5TR(8HP)

CONDICIONADOR DE AR, CAP. 7,5TR(10HP) 01

0103 CONDICIONADOR DE AR, CAP. 10TR(16HP)

SIMBOLOGIAS

- INSUFLAMENTO DE AR

- AR EXTERIOR

- BOCA DE INSUFLAMENTO

DIMENSÃO EM mm

VAZÃO EM m3/h

000x000
0000

DUTO UNIFILAR

05 DIFUSOR C/CAIXA PLENUM E REGISTRO, TROX, MOD. ADLQ-AK-AG, TAMANHO 4 19

06 DIFUSOR C/CAIXA PLENUM E REGISTRO, TROX, MOD. ADLQ-AK-AG, TAMANHO 5 03

04 DIFUSOR C/CAIXA PLENUM E REGISTRO, TROX, MOD. ADLQ-AK-AG, TAMANHO 3 -

07 DIFUSOR C/CAIXA PLENUM E REGISTRO, TROX, MOD. ADLQ-AK-AG, TAMANHO 6 -

11 -GRELHA C/ALETAS VERTICAIS AJUSTAVEIS INDIVIDUALMENTE, COM REGISTRO, 
TROX, MOD. VAT-AG, 425x125

      DEVERÃO POSSUIR VENEZIANA VAZADA COM ÁREA LIVRE DE 0,70 M² PARA PASSAGEM DO AR DE RETORNO; 
D - DUTOS DE INSUFLAMENTO DE AR SERÃO EXECUTADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO GRAU B, COM
      ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO DE 38 mm DE ESPESSURA, 12 Kg/m³, RECOBERTA COM
      PAPEL KRAFT. DUTOS TERÃO CLASSE DE PRESSÃO DE 250 Pa;
E - TODOS OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DOS
      EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS;
F - TODOS OS DIFUSORES DE INSUFLAMENTO SERÃO COM MIOLO REMOVÍVEL;

12 02TAE SÉRIE VDF-711 COM DIMENSOES 397 x 297 mm (400 x 300 mm), COMPLETA COM VENEZIANA
EXTERNA AWK, REGISTRO DE LÂMINAS OPOSTAS E FILTRO DE AR, REF. TROX. 

G - O MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO COMPLEMENTA TODOS OS DESENHOS DO PROJETO.

13 -UNID. EVAPORADORA TIPO SPLIT HI-WALL, INVERTER, CAP. 18.000 BTU/h

NOMENCLATURA

- UNIDADE EVAPORADORAEV - UNIDADE CONDENSADORACD

14 -UNID. CONDENSADORA, DESCARGA HORIZONTAL, INVERTER, 18.000 BTU/h, PF(1,5 kW) 

DIMENSÃO EM mm

VAZÃO EM m3/h

000x000
0000

DUTO FLEXÍVEL UNIFILAR

- REDE FRIGORÍGENA

POLEGADA mm

TABELA DE EQUIVALÊNCIA

1/4" 6,35

3/8" 9,52

1/2" 12,70

5/8" 15,88

3/4" 19,05

7/8" 22,22

1" 25,4

1.1/8" 28,60

TUBULAÇÕES DE COBRE

DIÂMETROS NOMINAIS

1.1/4" 31,75

1.1/2" 38,10

1.3/4" 44,45
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-
-
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

 

 

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO BÁSICA 

ACESSÍVEL EM: drive.google.com/drive/folders/12ZLNuNnHmyz1TiYp0gp71s6uugIaQe8r 
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GRAVADOR DIGITAL 32 CANAIS IP

CAMERA TIPO DOME FIXA INSTALADA NO FORRO

1. QUALQUER MUDANÇA REFERENTE AS ESPECIFICAÇÕES DEVERÃO SER INFORMADAS E APROVADAS PELA EQUIPE
TÉCNICA RESPONSAVEL.

2. TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CFTV, COMO FIAÇÃO DE SINAL, FIAÇÃO DE
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, FIXAÇÃO, ETC, DEVERÃO SER FORNECIDOS PELA CONTRATADA PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

3. DEVERÁ SER PREVISTO NOBREAK PARA O DVR , ALIMENTAÇÃO DAS CÂMERAS E ALARMES.
4. A CENTRAL DEVE TER ATERRAMENTO.
5. TODOS AS TUBULAÇÕES DEVEM SER TIGREFLEX DA TIGRE E TER GUIA DE ARAME GALV. 16 AWG.
6. NO CASO DO TELEFONE SER DA NEET SAIR CABO DA CENTRAL DE ALARME ATÉ O MODEM DA NEET.
7. COLOCAR CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE ABAIXO DO GESSO (NÃO NO TETO).
8. TODAS TUBULAÇÕES EM PVC FLEXÍVEL Ø3/4", EXCETO ONDE INDICADO.

LEGENDA DE CFTV

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4X2" EMBUTIDA NO FORRO.

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4x2" EMBUTIDA NA PAREDE , INSTALADA A h=2,50CM DO PISO ACABADO

CAMERA TIPO BULLET FIXA INSTALADA NA LAJE OU A 2,4m DO PISO ACABADO

CAMERA EXTERNA TIPO BULLET FIXA INSTALADA NA PAREDE A 2,4m DO PISO ACABADO,

CAMERA TIPO DOME FIXA - ANTIVANDALISMO - INSTALADA NO FORRO/PAREDE

ELETRODUTO  - PVC - FLEXÍVEL - QUANDO NÃO INDICADO Ø1"

DVR

NOTAS

INDICAÇÃO TUBULAÇÃO QUE DESCE

INDICAÇÃO TUBULAÇÃO QUE SOBE

PROTEÇÃO DA
CÂMERA EM

ALUMINIO ANODIZADO

CABO COAXIAL
+ ALIMENTAÇÃO

FIXAÇÃO NA
PAREDE

ELETRODUTO EM
PVC FLEXIVEL Ø1"

CAIXA DE
PASSAGEM 4x2"

TAMPA COM FURO

DETALHE - CÂMERAS EXTERNAS TIPO BULLET
INSTALAÇÃO EM PAREDE

CORTE "A-A"

DETALHAMENTO PARA POSICIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES NAS CAIXAS
SEM ESCALA

DISTÂNCIA ENTRE TUBULAÇÕES NAS CAIXAS

FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS NAS CAIXAS

1/50

VARIÁVEL
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NÍVEL DE TERRAPLENAGEM

DETALHE GENÉRICO  - ELETRODUTO ENTERRADO
SEM ESCALA
DIMENSÕES EM "mm"

REATERRO
COMPACTADO

LAJE/TETO

CABO COAXIAL
+ ALIMENTAÇÃO

ELETRODUTO
SISTEMA DE CFTV

CAIXA DE PASSAGEM
CAMERA INTERNA

TIPO DOME

FORRO FORRO

DETALHE - CÂMERAS INTERNAS TIPO DOME
INSTALAÇÃO NO FORRO

93 97 98 99

corrimão - h=92cm

SO
BE

858687888990

D
ES

C
E

96

83

101

100

PRESSURIZAÇÃO

elevador

social

elevador

serviço

91

959492

84

W.C. PNE FEM.
A = 2,92m²

W.C. PNE FEM.
A = 2,92m²

W.C. FEMININO

A=9,90m²

W.C. MASCULINO

A=13,00m²

HALL DE ELEVADORES

A=18,90m²

CIRCULAÇÃO

A=3,05m²

VARANDA DE CONVIVÊNCIA
A = 26,80m²

SALA DE CONVIVÊNCIA
A = 30,35m²

CIRCULAÇÃO

A=14,15m²

guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm

duto de exaustão mecânica

elemento de fachada - screenpanel

el
em

en
to

 d
e 

fa
ch

ad
a 

- 
sc

re
en

pa
ne

l

NAR
A = 17,15m²

ESPERA PRESIDENTES
A = 20,65m²

SALA DE REUNIÕES 01
A = 14,90m²

SALA DE REUNIÕES 02
A = 14,90m²

SALA DE REUNIÕES 03
A = 14,90m²

CONTROLADORIA
A = 28,05m²

SECRETÁRIA DEJUR
A = 8,50m²

DIRETORIA DEJUR
A = 13,20m²

ASSESSORIA SETAJ
A = 24,50m²

ASSESSORIA DEJUR
A = 25,05m²

CHEFIA DA CONTROLADORIA
A = 14,45m²

OUVIDORIA
A = 14,95m²

COPA
A = 6,20m²

IMPRESSÕES
A = 8,20m²

CENTRAL DE

SALA DOS CONSELHEIROS
A = 24,80m²

PLANTA-BAIXA - 4º PAVIMENTO (3º ANDAR)
esc.: 1/75

ELE
QDL

ELE
BUS

VOZ
DADOS

INC
HID

AR
COND

HID
ESG

INC
ELE

CENTRAL AR-COND.

A=2,95m²

AR-COND.

A=3,60m²

CENTRAL

(6x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"(4x) U/UTP-5e ø4,8mm

PVC Ø1"
(3x) U/UTP-5e ø4,8mm

PVC Ø1"

(2x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(6x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(17x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1.½"

(11x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1.¼"

Câmera 16

Câmera 17

Câmera 15

Câmera 14

Câmera 13

Câmera 12

CÂMERA EXTERNA
TIPO DOME

ANTIVANDALISMO

ELETRODUTO  EM
PVC FLEXIVEL Ø1"

 (COAXIAL + ALIMENTAÇÃO)

CAIXA DE PASSAGEM 4x2"
TAMPA COM FURO

PAREDE

DETALHE - CÂMERAS EXTERNAS TIPO DOME ANTIVANDALISMO
INSTALAÇÃO EM PAREDE

ESCALA: 1/101 VISTA 1 FRONTAL - RACK TIPO "B" -   2198x559x570mm

.57

.56

2.2

ESCALA: 1/102

.57

VISTA 2 LATERAL - RACK TIPO "B" -   2198x559x570mm

1
VISTA 

2
VI

ST
A 

RACK TIPO "A" - 44(Us)
Modelo: RKS44 Triunfo

Rodas (opcional)

ESCALA: 1/10
DETALHE  -  RACK PADRÃO 44(Us) TIPO "B"  - CONFIGURAÇÃO DE PISO - CPD

ESPECIFICAÇÃO - RACK 44(Us) -   PARA UNIDADES DE POSTOS DE COLETA

TIPO MODELO DIMENSÕES ( A x L x P )

RACK TIPO "B" RKS44 44(Us) Triunfo 2198x559x570mm

- RACK PADRÃO 44 (Us) - CONFIGURAÇÃO DE PISO
- PORTA FRONTAL EM VIDRO DE 5MM. TEMPERADO E SERIGRAFADO COM FECHO CILINDRO COM CHAVE.
- ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. MONOBLOCO.
- PLANOS DE MONTAGEM COM MARCAÇÃO EM MEIO “U” E REGULAGEM NA PROFUNDIDADE EM CHAPA DE AÇO 1,5MM.
- FUNDO REMOVÍVEL E BIPARTIDO NA HORIZONTAL (A PARTIR DE 28 U’S) EM CHAPA DE AÇO 0,75MM.
- TETO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 0,75MM COM ALETAS PARA VENTILAÇÃO E PREDISPOSIÇÃO PARA

INSTALAÇÃO DE 4 MICRO VENTILADORES LATERAIS REMOVÍVEIS E BIPARTIDAS NA HORIZONTAL
- BASE SOLEIRA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. PARA ACOMODAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA DE CABOS.
- BERTURA DESTACÁVEL NO TETO E NA BASE PARA PASSAGEM DE CABOS NA PARTE TRAZEIRA.
- PÉS NIVELADORES
- ACABAMENTO: TODA A ESTRUTURA EM AÇO É REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA.
- OPCIONAIS: RODAS, FECHO ESCAMOTEÁVEL E CORES SOB CONSULTA REFERÊNCIA: TRIUNFO STANDARD

Projeção Rodas
( Item opcional ) FRENTE

Dimensões em "mm" Dimensões em "mm"ESCALA: 1/10
PLANTA BAIXA - RACK TIPO "B"

DET

Aletas p/ ventilação

Aletas p/ ventilação

2.2

Patch panel  48 portas

Roteador Cisco

Organizador de cabos

DIO operadora 1
Modem operadora 1

Router operadora 1

Organizador de cabos

DIO operadora 2

Modem operadora 2

Organizador de cabos

DVR

Router operadora 2

Organizador de Cabos

Rodas (opcional)

Bandeja

Bandeja

Organizador de Cabos

Organizador de Cabos

Patch panel  48 portas

Switch acesso 48 portas

Switch acesso 48 portas

Switch acesso 48 portas

Organizador de Cabos

Organizador de Cabos

Organizador de Cabos

Patch Panel interligação

.56

ATA

Organizador de Cabos

Patch panel  48 portas

Organizador de cabos

Organizador de Cabos

 Switch POE48 portas

Switch POE acesso 48 portas

Organizador de Cabos

Modem operadora 2

Organizador de cabos

Organizador de cabos

DVR

ESCALA: 1/10

Organizador de Cabos
Patch panel 24 ou 48 portas

Switch acesso 24 portas

Roteador Cisco
Bandeja

Router operadora 1

Modem operadora 1

Organizador de cabos

DIO operadora 1

Router operadora 2

DIO operadora 2

1

Organizador de Cabos

VISTA 1 FRONTAL - RACK TIPO "A" -   925x559x570

ESCALA: 1/10
PLANTA BAIXA - RACK TIPO "A"

ESCALA: 1/102 VISTA 2 LATERAL - RACK TIPO "A" -   925x559x570
1

VISTA 

2
VI

ST
A 

RACK TIPO "A" - 16(Us)
Modelo: RKS16 Triunfo

Rodas (opcional) Rodas (opcional)

Aletas p/ ventilação

Aletas p/ ventilação

· RACK PADRÃO 16 (Us) - CONFIGURAÇÃO DE PISO
· PORTA FRONTAL EM VIDRO DE 5MM. TEMPERADO E SERIGRAFADO COM FECHO CILINDRO COM CHAVE.
· ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. MONOBLOCO.
· PLANOS DE MONTAGEM COM MARCAÇÃO EM MEIO “U” E REGULAGEM NA PROFUNDIDADE EM CHAPA DE AÇO 1,5MM.
· FUNDO REMOVÍVEL E BIPARTIDO NA HORIZONTAL (A PARTIR DE 28 U’S) EM CHAPA DE AÇO 0,75MM.
· TETO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 0,75MM COM ALETAS PARA VENTILAÇÃO E PREDISPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO

DE 4 MICRO VENTILADORES LATERAIS REMOVÍVEIS E BIPARTIDAS NA HORIZONTAL
· BASE SOLEIRA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. PARA ACOMODAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA DE CABOS.
· ABERTURA DESTACÁVEL NO TETO E NA BASE PARA PASSAGEM DE CABOS NA PARTE TRAZEIRA.
· PÉS NIVELADORES.
· ACABAMENTO: TODA A ESTRUTURA EM AÇO É REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA.
· OPCIONAIS: RODAS, FECHO ESCAMOTEÁVEL E CORES SOB CONSULTA REFERÊNCIA: TRIUNFO STANDARD

ESPECIFICAÇÃO - RACK 16(Us) -   PARA UNIDADES DE POSTOS DE COLETA

TIPO MODELO DIMENSÕES ( A x L x P )

RACK TIPO "A" RKS16 16(Us) Triunfo 925x559x57mm

FRENTE

Dimensões em "mm"

Dimensões em "mm" Dimensões em "mm"

DETALHE 03  -  IRACK  PADRÃO 16(Us) TIPO "A"  - CONFIGURAÇÃO DE PISO - AUDITÓRIODET
ESCALA: 1/1003

CÂMERA EXTERNA
TIPO DOME

ANTIVANDALISMO

ELETRODUTO  EM
PVC FLEXIVEL Ø1"

 (COAXIAL + ALIMENTAÇÃO)

CAIXA DE
PASSAGEM 4x2"

TAMPA COM FURO

PAREDE

DETALHE - CÂMERAS EXTERNAS TIPO DOME ANTIVANDALISMO
INSTALAÇÃO NA LAJE/TETO

LAJE/TETO

A0
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Modem operadora 2

Organizador de cabos

Organizador de cabos

DVR

ESCALA: 1/10

Organizador de Cabos
Patch panel 24 ou 48 portas

Switch acesso 24 portas

Roteador Cisco
Bandeja

Router operadora 1

Modem operadora 1

Organizador de cabos

DIO operadora 1

Router operadora 2

DIO operadora 2

1

Organizador de Cabos

VISTA 1 FRONTAL - RACK TIPO "A" -   925x559x570

ESCALA: 1/10
PLANTA BAIXA - RACK TIPO "A"

ESCALA: 1/102 VISTA 2 LATERAL - RACK TIPO "A" -   925x559x570
1

VISTA 

2
VI

ST
A 

RACK TIPO "A" - 16(Us)
Modelo: RKS16 Triunfo

Rodas (opcional) Rodas (opcional)

Aletas p/ ventilação

Aletas p/ ventilação

· RACK PADRÃO 16 (Us) - CONFIGURAÇÃO DE PISO
· PORTA FRONTAL EM VIDRO DE 5MM. TEMPERADO E SERIGRAFADO COM FECHO CILINDRO COM CHAVE.
· ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. MONOBLOCO.
· PLANOS DE MONTAGEM COM MARCAÇÃO EM MEIO “U” E REGULAGEM NA PROFUNDIDADE EM CHAPA DE AÇO 1,5MM.
· FUNDO REMOVÍVEL E BIPARTIDO NA HORIZONTAL (A PARTIR DE 28 U’S) EM CHAPA DE AÇO 0,75MM.
· TETO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 0,75MM COM ALETAS PARA VENTILAÇÃO E PREDISPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO

DE 4 MICRO VENTILADORES LATERAIS REMOVÍVEIS E BIPARTIDAS NA HORIZONTAL
· BASE SOLEIRA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. PARA ACOMODAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA DE CABOS.
· ABERTURA DESTACÁVEL NO TETO E NA BASE PARA PASSAGEM DE CABOS NA PARTE TRAZEIRA.
· PÉS NIVELADORES.
· ACABAMENTO: TODA A ESTRUTURA EM AÇO É REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA.
· OPCIONAIS: RODAS, FECHO ESCAMOTEÁVEL E CORES SOB CONSULTA REFERÊNCIA: TRIUNFO STANDARD

ESPECIFICAÇÃO - RACK 16(Us) -   PARA UNIDADES DE POSTOS DE COLETA

TIPO MODELO DIMENSÕES ( A x L x P )

RACK TIPO "A" RKS16 16(Us) Triunfo 925x559x57mm

FRENTE

Dimensões em "mm"

Dimensões em "mm" Dimensões em "mm"

DETALHE 03  -  IRACK  PADRÃO 16(Us) TIPO "A"  - CONFIGURAÇÃO DE PISO - AUDITÓRIODET
ESCALA: 1/1003

ESCALA: 1/101 VISTA 1 FRONTAL - RACK TIPO "B" -   2198x559x570mm

.57

.56

2.2

ESCALA: 1/102

.57

VISTA 2 LATERAL - RACK TIPO "B" -   2198x559x570mm

1
VISTA 

2
VI

ST
A 

RACK TIPO "A" - 44(Us)
Modelo: RKS44 Triunfo

Rodas (opcional)

ESCALA: 1/10
DETALHE  -  RACK PADRÃO 44(Us) TIPO "B"  - CONFIGURAÇÃO DE PISO - CPD

ESPECIFICAÇÃO - RACK 44(Us) -   PARA UNIDADES DE POSTOS DE COLETA

TIPO MODELO DIMENSÕES ( A x L x P )

RACK TIPO "B" RKS44 44(Us) Triunfo 2198x559x570mm

- RACK PADRÃO 44 (Us) - CONFIGURAÇÃO DE PISO
- PORTA FRONTAL EM VIDRO DE 5MM. TEMPERADO E SERIGRAFADO COM FECHO CILINDRO COM CHAVE.
- ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. MONOBLOCO.
- PLANOS DE MONTAGEM COM MARCAÇÃO EM MEIO “U” E REGULAGEM NA PROFUNDIDADE EM CHAPA DE AÇO 1,5MM.
- FUNDO REMOVÍVEL E BIPARTIDO NA HORIZONTAL (A PARTIR DE 28 U’S) EM CHAPA DE AÇO 0,75MM.
- TETO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 0,75MM COM ALETAS PARA VENTILAÇÃO E PREDISPOSIÇÃO PARA

INSTALAÇÃO DE 4 MICRO VENTILADORES LATERAIS REMOVÍVEIS E BIPARTIDAS NA HORIZONTAL
- BASE SOLEIRA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. PARA ACOMODAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA DE CABOS.
- BERTURA DESTACÁVEL NO TETO E NA BASE PARA PASSAGEM DE CABOS NA PARTE TRAZEIRA.
- PÉS NIVELADORES
- ACABAMENTO: TODA A ESTRUTURA EM AÇO É REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA.
- OPCIONAIS: RODAS, FECHO ESCAMOTEÁVEL E CORES SOB CONSULTA REFERÊNCIA: TRIUNFO STANDARD

Projeção Rodas
( Item opcional ) FRENTE

Dimensões em "mm" Dimensões em "mm"ESCALA: 1/10
PLANTA BAIXA - RACK TIPO "B"

DET

Aletas p/ ventilação

Aletas p/ ventilação

2.2

Patch panel  48 portas

Roteador Cisco

Organizador de cabos

DIO operadora 1
Modem operadora 1

Router operadora 1

Organizador de cabos

DIO operadora 2

Modem operadora 2

Organizador de cabos

DVR

Router operadora 2

Organizador de Cabos

Rodas (opcional)

Bandeja

Bandeja

Organizador de Cabos

Organizador de Cabos

Patch panel  48 portas

Switch acesso 48 portas

Switch acesso 48 portas

Switch acesso 48 portas

Organizador de Cabos

Organizador de Cabos

Organizador de Cabos

Patch Panel interligação

.56

ATA

Organizador de Cabos

Patch panel  48 portas

Organizador de cabos

Organizador de Cabos

 Switch POE48 portas

Switch POE acesso 48 portas

Organizador de Cabos

LAJE/TETO

CABO COAXIAL
+ ALIMENTAÇÃO

ELETRODUTO
SISTEMA DE CFTV

CAIXA DE PASSAGEM
CAMERA INTERNA

TIPO DOME

FORRO FORRO

DETALHE - CÂMERAS INTERNAS TIPO DOME
INSTALAÇÃO NO FORRO VARIÁVEL
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NÍVEL DE TERRAPLENAGEM

DETALHE GENÉRICO  - ELETRODUTO ENTERRADO
SEM ESCALA
DIMENSÕES EM "mm"

REATERRO
COMPACTADO

CORTE "A-A"

DETALHAMENTO PARA POSICIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES NAS CAIXAS
SEM ESCALA

DISTÂNCIA ENTRE TUBULAÇÕES NAS CAIXAS

FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS NAS CAIXAS

1/50

55 59 60 61

corrimão - h=92cm

SO
BE

474849505152

D
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C
E

58

45

63

62

PRESSURIZAÇÃO

elevador

social

elevador

serviço

53

575654

46
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GRAVADOR DIGITAL 32 CANAIS IP

CAMERA TIPO DOME FIXA INSTALADA NO FORRO

1. QUALQUER MUDANÇA REFERENTE AS ESPECIFICAÇÕES DEVERÃO SER INFORMADAS E APROVADAS PELA EQUIPE
TÉCNICA RESPONSAVEL.

2. TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CFTV, COMO FIAÇÃO DE SINAL, FIAÇÃO DE
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, FIXAÇÃO, ETC, DEVERÃO SER FORNECIDOS PELA CONTRATADA PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

3. DEVERÁ SER PREVISTO NOBREAK PARA O DVR , ALIMENTAÇÃO DAS CÂMERAS E ALARMES.
4. A CENTRAL DEVE TER ATERRAMENTO.
5. TODOS AS TUBULAÇÕES DEVEM SER TIGREFLEX DA TIGRE E TER GUIA DE ARAME GALV. 16 AWG.
6. NO CASO DO TELEFONE SER DA NEET SAIR CABO DA CENTRAL DE ALARME ATÉ O MODEM DA NEET.
7. COLOCAR CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE ABAIXO DO GESSO (NÃO NO TETO).
8. TODAS TUBULAÇÕES EM PVC FLEXÍVEL Ø3/4", EXCETO ONDE INDICADO.

LEGENDA DE CFTV

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4X2" EMBUTIDA NO FORRO.

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4x2" EMBUTIDA NA PAREDE , INSTALADA A h=2,50CM DO PISO ACABADO

CAMERA TIPO BULLET FIXA INSTALADA NA LAJE OU A 2,4m DO PISO ACABADO

CAMERA EXTERNA TIPO BULLET FIXA INSTALADA NA PAREDE A 2,4m DO PISO ACABADO,

CAMERA TIPO DOME FIXA - ANTIVANDALISMO - INSTALADA NO FORRO/PAREDE

ELETRODUTO  - PVC - FLEXÍVEL - QUANDO NÃO INDICADO Ø1"

DVR

NOTAS

INDICAÇÃO TUBULAÇÃO QUE DESCE
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PROTEÇÃO DA
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CORTE "A-A"

DETALHAMENTO PARA POSICIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES NAS CAIXAS
SEM ESCALA

DISTÂNCIA ENTRE TUBULAÇÕES NAS CAIXAS

FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS NAS CAIXAS
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NÍVEL DE TERRAPLENAGEM

DETALHE GENÉRICO  - ELETRODUTO ENTERRADO
SEM ESCALA
DIMENSÕES EM "mm"

REATERRO
COMPACTADO

LAJE/TETO

CABO COAXIAL
+ ALIMENTAÇÃO

ELETRODUTO
SISTEMA DE CFTV

CAIXA DE PASSAGEM
CAMERA INTERNA

TIPO DOME

FORRO FORRO

DETALHE - CÂMERAS INTERNAS TIPO DOME
INSTALAÇÃO NO FORRO

ESCALA: 1/101 VISTA 1 FRONTAL - RACK TIPO "B" -   2198x559x570mm

.57

.56

2.2

ESCALA: 1/102

.57

VISTA 2 LATERAL - RACK TIPO "B" -   2198x559x570mm

1
VISTA 

2
VI

ST
A 

RACK TIPO "A" - 44(Us)
Modelo: RKS44 Triunfo

Rodas (opcional)

ESCALA: 1/10
DETALHE  -  RACK PADRÃO 44(Us) TIPO "B"  - CONFIGURAÇÃO DE PISO - CPD

ESPECIFICAÇÃO - RACK 44(Us) -   PARA UNIDADES DE POSTOS DE COLETA

TIPO MODELO DIMENSÕES ( A x L x P )

RACK TIPO "B" RKS44 44(Us) Triunfo 2198x559x570mm

- RACK PADRÃO 44 (Us) - CONFIGURAÇÃO DE PISO
- PORTA FRONTAL EM VIDRO DE 5MM. TEMPERADO E SERIGRAFADO COM FECHO CILINDRO COM CHAVE.
- ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. MONOBLOCO.
- PLANOS DE MONTAGEM COM MARCAÇÃO EM MEIO “U” E REGULAGEM NA PROFUNDIDADE EM CHAPA DE AÇO 1,5MM.
- FUNDO REMOVÍVEL E BIPARTIDO NA HORIZONTAL (A PARTIR DE 28 U’S) EM CHAPA DE AÇO 0,75MM.
- TETO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 0,75MM COM ALETAS PARA VENTILAÇÃO E PREDISPOSIÇÃO PARA

INSTALAÇÃO DE 4 MICRO VENTILADORES LATERAIS REMOVÍVEIS E BIPARTIDAS NA HORIZONTAL
- BASE SOLEIRA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. PARA ACOMODAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA DE CABOS.
- BERTURA DESTACÁVEL NO TETO E NA BASE PARA PASSAGEM DE CABOS NA PARTE TRAZEIRA.
- PÉS NIVELADORES
- ACABAMENTO: TODA A ESTRUTURA EM AÇO É REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA.
- OPCIONAIS: RODAS, FECHO ESCAMOTEÁVEL E CORES SOB CONSULTA REFERÊNCIA: TRIUNFO STANDARD

Projeção Rodas
( Item opcional ) FRENTE

Dimensões em "mm" Dimensões em "mm"ESCALA: 1/10
PLANTA BAIXA - RACK TIPO "B"

DET

Aletas p/ ventilação

Aletas p/ ventilação

2.2

Patch panel  48 portas

Roteador Cisco

Organizador de cabos

DIO operadora 1
Modem operadora 1

Router operadora 1

Organizador de cabos

DIO operadora 2

Modem operadora 2

Organizador de cabos

DVR

Router operadora 2

Organizador de Cabos

Rodas (opcional)

Bandeja

Bandeja

Organizador de Cabos

Organizador de Cabos

Patch panel  48 portas

Switch acesso 48 portas

Switch acesso 48 portas

Switch acesso 48 portas

Organizador de Cabos

Organizador de Cabos

Organizador de Cabos

Patch Panel interligação

.56

ATA

Organizador de Cabos

Patch panel  48 portas

Organizador de cabos

Organizador de Cabos

 Switch POE48 portas

Switch POE acesso 48 portas

Organizador de Cabos

Modem operadora 2

Organizador de cabos

Organizador de cabos

DVR

ESCALA: 1/10

Organizador de Cabos
Patch panel 24 ou 48 portas

Switch acesso 24 portas

Roteador Cisco
Bandeja

Router operadora 1

Modem operadora 1

Organizador de cabos

DIO operadora 1

Router operadora 2

DIO operadora 2

1

Organizador de Cabos

VISTA 1 FRONTAL - RACK TIPO "A" -   925x559x570

ESCALA: 1/10
PLANTA BAIXA - RACK TIPO "A"

ESCALA: 1/102 VISTA 2 LATERAL - RACK TIPO "A" -   925x559x570
1

VISTA 

2
VI

ST
A 

RACK TIPO "A" - 16(Us)
Modelo: RKS16 Triunfo

Rodas (opcional) Rodas (opcional)

Aletas p/ ventilação

Aletas p/ ventilação

· RACK PADRÃO 16 (Us) - CONFIGURAÇÃO DE PISO
· PORTA FRONTAL EM VIDRO DE 5MM. TEMPERADO E SERIGRAFADO COM FECHO CILINDRO COM CHAVE.
· ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. MONOBLOCO.
· PLANOS DE MONTAGEM COM MARCAÇÃO EM MEIO “U” E REGULAGEM NA PROFUNDIDADE EM CHAPA DE AÇO 1,5MM.
· FUNDO REMOVÍVEL E BIPARTIDO NA HORIZONTAL (A PARTIR DE 28 U’S) EM CHAPA DE AÇO 0,75MM.
· TETO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 0,75MM COM ALETAS PARA VENTILAÇÃO E PREDISPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO

DE 4 MICRO VENTILADORES LATERAIS REMOVÍVEIS E BIPARTIDAS NA HORIZONTAL
· BASE SOLEIRA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. PARA ACOMODAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA DE CABOS.
· ABERTURA DESTACÁVEL NO TETO E NA BASE PARA PASSAGEM DE CABOS NA PARTE TRAZEIRA.
· PÉS NIVELADORES.
· ACABAMENTO: TODA A ESTRUTURA EM AÇO É REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA.
· OPCIONAIS: RODAS, FECHO ESCAMOTEÁVEL E CORES SOB CONSULTA REFERÊNCIA: TRIUNFO STANDARD

ESPECIFICAÇÃO - RACK 16(Us) -   PARA UNIDADES DE POSTOS DE COLETA

TIPO MODELO DIMENSÕES ( A x L x P )

RACK TIPO "A" RKS16 16(Us) Triunfo 925x559x57mm

FRENTE

Dimensões em "mm"

Dimensões em "mm" Dimensões em "mm"

DETALHE 03  -  IRACK  PADRÃO 16(Us) TIPO "A"  - CONFIGURAÇÃO DE PISO - AUDITÓRIODET
ESCALA: 1/1003
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W.C. PNE FEM.
A = 2,92m²

W.C. PNE FEM.
A = 2,92m²
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ENTRADA DE AR
DA PRESSURIZAÇÃO

W.C. FEMININO

A=9,90m²

W.C. MASCULINO

A=13,00m²

HALL DE ELEVADORES

A=20,80m²

CIRCULAÇÃO

A=3,05m²

W.C. FEMININO
A=9,55m²

W.C. MASCULINO

A=8,10m²

RECEPÇÃO PLENÁRIO

A=22,40m²

PLENÁRIO

A=165,65m²

RAMPA DE VEÍCULOS
i=25%

D
ES

C
E

R
AM

PA
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O
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N

ÁR
IO

i=
3,

9%

SOBE

SOBE

SO
BE

DEPÓSITO DECOMP

A=12,75m²

DEPÓSITO EVENTOS

A=12,75m²

SALA DE REUNIÕES TÉRREO
A = 17,10m²

A=8,35m²

010203

04

05

06

SALA DE SOM

A=8,45m²

DESCE

PRAÇA DE CONVIVÊNCIA

A=82,05m²

V-64V-63V-62V-61

V-65V-66V-67V-68

FOYER PLENÁRIO

A=48,05m²

FOYER PLENÁRIO

A=42,40m²

COPA

A=8,50m²

PREPARO

A=25,00m²

LAVAGEM

A=5,95m²

CIRCULAÇÃO

A=4,80m²

DEPÓSITO

A=6,20m²

DESPENSA

A=6,20m²

FREEZERS

A=9,20m²

TRANSBORDO

A=12,00m²

W.C.

A=2,10m²
D.M.L.

A=2,40m²

CÔMODO DO GERADOR

A=23,30m²

REFEITÓRIO

A=44,20m²

GALERIA DE EXPOSIÇÃO

A=48,90m²

RECEPÇÃO / PROTOCOLO

A=27,85m²

ACESSO / ESPERA DA RECEPÇÃO

A=76,50m²
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CIRCULAÇÃO

A=11,25m²

guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm

guarda-corpo - h=110cmguarda-corpo - h=110cmguarda-corpo - h=110cmguarda-corpo - h=110cm

440x1,77/1,87(trapezoidal)
veneziana em alumínio

270x1,80
veneziana em alumínio

duto de exaustão mecânica

exaustão mecânica - Ø=20cm
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elemento de fachada - screenpanel

PLANTA-BAIXA - 1º PAVIMENTO (TÉRREO)
esc.: 1/75

Alimentar cada mesa com um Kit de Tomadas e Dados

SH
AF

T

AR-COND.

A=3,60m²

CENTRAL

MALEIRO

A=3,05m²
AR-COND.
CENTRAL

ELE
QDL

ELE
BUS

VOZ
DADOS

INC
HID

AR
COND

HID
ESG

INC
ELE

CP 20x20cm

(31x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø2"

(34x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø2"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1" (3x) U/UTP-5e ø4,8mm

PVC Ø1"

(3x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(3x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(3x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(3x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(4x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(6x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(10x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1.¼"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(14x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1.½"

(15x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1.½"

CP 15x15cm CP 15x15cmCP 15x15cm

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(3x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(3x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(3x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(8x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(9x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1.¼" CP 15x15cmCP 15x15cm

CP 15x15cm

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(3x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(13x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1.½"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(15x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1.½"

(30x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø2"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(65x) U/UTP-5e ø4,8mm
2xPVC Ø2"

CP 15x15cm

(3x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(3x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(5x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(5x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

CP 15x15cm

Câmera 23

Câmera 24
Câmera 67

Câmera 66

Câmera 65

Câmera 64

Câmera 63Câmera 62

Câmera 61

Câmera 55

Câmera 56

Câmera 57

Câmera 58

Câmera 59

Câmera 60
Câmera 53

Câmera 52

Câmera 54

Câmera 45

Câmera 50

Câmera 51

Câmera 49

Câmera 48

Câmera 46
Câmera 47

Câmera 43

Câmera 44

Câmera 45

Câmera 42

Câmera 41

Câmera 40

PROTEÇÃO DA
CÂMERA EM

ALUMINIO ANODIZADO

CABO COAXIAL
+ ALIMENTAÇÃO

FIXAÇÃO NA
PAREDE

ELETRODUTO EM
PVC FLEXIVEL Ø1"

CAIXA DE
PASSAGEM 4x2"

TAMPA COM FURO

DETALHE - CÂMERAS EXTERNAS TIPO BULLET
INSTALAÇÃO EM PAREDE

CÂMERA EXTERNA
TIPO DOME

ANTIVANDALISMO

ELETRODUTO  EM
PVC FLEXIVEL Ø1"

 (COAXIAL + ALIMENTAÇÃO)

CAIXA DE PASSAGEM 4x2"
TAMPA COM FURO

PAREDE

DETALHE - CÂMERAS EXTERNAS TIPO DOME ANTIVANDALISMO
INSTALAÇÃO EM PAREDE

CÂMERA EXTERNA
TIPO DOME

ANTIVANDALISMO

ELETRODUTO  EM
PVC FLEXIVEL Ø1"

 (COAXIAL + ALIMENTAÇÃO)

CAIXA DE
PASSAGEM 4x2"

TAMPA COM FURO

PAREDE

DETALHE - CÂMERAS EXTERNAS TIPO DOME ANTIVANDALISMO
INSTALAÇÃO NA LAJE/TETO

LAJE/TETO
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PROPRIETÁRIO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
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DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 02
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V-10 V-11 V-12 V-13 V-14 V-15 V-16 V-17 V-18 V-19 V-20 V-21 V-22 V-23 V-24 V-25

V-26

V-27

V-28

V-29

V-30

V-09 V-08 V-07 V-06 V-05 V-04 V-03 V-02 V-01 M-01M-02

CASA DE BOMBAS

A=17,30m²

M-03

SH
AF

T

RAMPA DE VEÍCULOS
i=25% SO

BE

HALL DE ELEVADORES

A=23,25m²

A=4,50m²

A=10,60m²

HALL DO ELEVADOR

A=4,80m²

projeção acesso

proj. reservatório inferior 02 - Cap.: 30.000Lts.
Reserva Técnica de Chuveiro Automático: 25.500 Lts

proj. caixa de amortecimento de águas pluviais - Cap.: 83.000Lts.

projeção acesso

grade em tela metálica

PRESSURIZAÇÃO

ENTRADA DE AR
DA PRESSURIZAÇÃO

A. CÂMARA

A=3,35m²

DEPÓSITO DA SEGURANÇA

A=12,40m²

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 01

A=10,60m²

CÔMODO DE PRESSURIZAÇÃO 

A=17,60m²

POÇO INGLÊS

POÇO INGLÊS

DEP. JARDINAGEM

guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm

guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cmguarda-corpo - h=110cm
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grade em tela metálica

escada de marinheiro

guarda-corpo - h=110cm

SH
AF

T

projeção acesso

proj. caixa de reuso de águas pluviais - Cap.: 38.500Lts.

proj. reservatório inferior 01 - Cap.: 30.000Lts.
Reserva Técnica de Chuveiro Automático: 25.500 Lts

CP 15x15cm
(15x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1.½"

(3x) U/UTP-5e ø4,8mm

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm(1x) U/UTP-5e ø4,8mm

(2x) U/UTP-5e ø4,8mm
(2x) U/UTP-5e ø4,8mm(2x) U/UTP-5e ø4,8mm

(3x) U/UTP-5e ø4,8mm

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm

(2x) U/UTP-5e ø4,8mm

(1x) U/UTP-5e ø4,8mm

(3x) U/UTP-5e ø4,8mm (4x) U/UTP-5e ø4,8mm

PVC Ø1"

PVC Ø1"

PVC Ø1"

PVC Ø1"

PVC Ø1"PVC Ø1"

(4x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(5x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(5x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

PVC Ø1"
PVC Ø1"PVC Ø1"

PVC Ø1"

PVC Ø1"

PVC Ø1"

PVC Ø1"

PVC Ø1"

PVC Ø1"

(2x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(2x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

(3x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1"

CP 15x15cm

(12x) U/UTP-5e ø4,8mm
PVC Ø1.½"

Câmera 98

Câmera 97

Câmera 96

Câmera 95

Câmera 94

Câmera 91 Câmera 92

Câmera 87

Câmera 86

Câmera 85

Câmera 84

Câmera 93

Câmera 88 Câmera 89

Câmera 90

Modem operadora 2

Organizador de cabos

Organizador de cabos

DVR

ESCALA: 1/10

Organizador de Cabos
Patch panel 24 ou 48 portas

Switch acesso 24 portas

Roteador Cisco
Bandeja

Router operadora 1

Modem operadora 1

Organizador de cabos

DIO operadora 1

Router operadora 2

DIO operadora 2

1

Organizador de Cabos

VISTA 1 FRONTAL - RACK TIPO "A" -   925x559x570

ESCALA: 1/10
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RACK TIPO "A" - 16(Us)
Modelo: RKS16 Triunfo

Rodas (opcional) Rodas (opcional)

Aletas p/ ventilação

Aletas p/ ventilação

· RACK PADRÃO 16 (Us) - CONFIGURAÇÃO DE PISO
· PORTA FRONTAL EM VIDRO DE 5MM. TEMPERADO E SERIGRAFADO COM FECHO CILINDRO COM CHAVE.
· ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. MONOBLOCO.
· PLANOS DE MONTAGEM COM MARCAÇÃO EM MEIO “U” E REGULAGEM NA PROFUNDIDADE EM CHAPA DE AÇO 1,5MM.
· FUNDO REMOVÍVEL E BIPARTIDO NA HORIZONTAL (A PARTIR DE 28 U’S) EM CHAPA DE AÇO 0,75MM.
· TETO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 0,75MM COM ALETAS PARA VENTILAÇÃO E PREDISPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO

DE 4 MICRO VENTILADORES LATERAIS REMOVÍVEIS E BIPARTIDAS NA HORIZONTAL
· BASE SOLEIRA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. PARA ACOMODAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA DE CABOS.
· ABERTURA DESTACÁVEL NO TETO E NA BASE PARA PASSAGEM DE CABOS NA PARTE TRAZEIRA.
· PÉS NIVELADORES.
· ACABAMENTO: TODA A ESTRUTURA EM AÇO É REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA.
· OPCIONAIS: RODAS, FECHO ESCAMOTEÁVEL E CORES SOB CONSULTA REFERÊNCIA: TRIUNFO STANDARD
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RACK TIPO "B" RKS44 44(Us) Triunfo 2198x559x570mm

- RACK PADRÃO 44 (Us) - CONFIGURAÇÃO DE PISO
- PORTA FRONTAL EM VIDRO DE 5MM. TEMPERADO E SERIGRAFADO COM FECHO CILINDRO COM CHAVE.
- ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. MONOBLOCO.
- PLANOS DE MONTAGEM COM MARCAÇÃO EM MEIO “U” E REGULAGEM NA PROFUNDIDADE EM CHAPA DE AÇO 1,5MM.
- FUNDO REMOVÍVEL E BIPARTIDO NA HORIZONTAL (A PARTIR DE 28 U’S) EM CHAPA DE AÇO 0,75MM.
- TETO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO 0,75MM COM ALETAS PARA VENTILAÇÃO E PREDISPOSIÇÃO PARA

INSTALAÇÃO DE 4 MICRO VENTILADORES LATERAIS REMOVÍVEIS E BIPARTIDAS NA HORIZONTAL
- BASE SOLEIRA EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. PARA ACOMODAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA DE CABOS.
- BERTURA DESTACÁVEL NO TETO E NA BASE PARA PASSAGEM DE CABOS NA PARTE TRAZEIRA.
- PÉS NIVELADORES
- ACABAMENTO: TODA A ESTRUTURA EM AÇO É REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA.
- OPCIONAIS: RODAS, FECHO ESCAMOTEÁVEL E CORES SOB CONSULTA REFERÊNCIA: TRIUNFO STANDARD
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( Item opcional ) FRENTE
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DETALHE GENÉRICO  - ELETRODUTO ENTERRADO
SEM ESCALA
DIMENSÕES EM "mm"

REATERRO
COMPACTADO

CORTE "A-A"

DETALHAMENTO PARA POSICIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES NAS CAIXAS
SEM ESCALA

DISTÂNCIA ENTRE TUBULAÇÕES NAS CAIXAS

FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS NAS CAIXAS

1/50

GRAVADOR DIGITAL 32 CANAIS IP

CAMERA TIPO DOME FIXA INSTALADA NO FORRO

1. QUALQUER MUDANÇA REFERENTE AS ESPECIFICAÇÕES DEVERÃO SER INFORMADAS E APROVADAS PELA EQUIPE
TÉCNICA RESPONSAVEL.

2. TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CFTV, COMO FIAÇÃO DE SINAL, FIAÇÃO DE
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, FIXAÇÃO, ETC, DEVERÃO SER FORNECIDOS PELA CONTRATADA PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

3. DEVERÁ SER PREVISTO NOBREAK PARA O DVR , ALIMENTAÇÃO DAS CÂMERAS E ALARMES.
4. A CENTRAL DEVE TER ATERRAMENTO.
5. TODOS AS TUBULAÇÕES DEVEM SER TIGREFLEX DA TIGRE E TER GUIA DE ARAME GALV. 16 AWG.
6. NO CASO DO TELEFONE SER DA NEET SAIR CABO DA CENTRAL DE ALARME ATÉ O MODEM DA NEET.
7. COLOCAR CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE ABAIXO DO GESSO (NÃO NO TETO).
8. TODAS TUBULAÇÕES EM PVC FLEXÍVEL Ø3/4", EXCETO ONDE INDICADO.

LEGENDA DE CFTV

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4X2" EMBUTIDA NO FORRO.

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4x2" EMBUTIDA NA PAREDE , INSTALADA A h=2,50CM DO PISO ACABADO

CAMERA TIPO BULLET FIXA INSTALADA NA LAJE OU A 2,4m DO PISO ACABADO

CAMERA EXTERNA TIPO BULLET FIXA INSTALADA NA PAREDE A 2,4m DO PISO ACABADO,

CAMERA TIPO DOME FIXA - ANTIVANDALISMO - INSTALADA NO FORRO/PAREDE

ELETRODUTO  - PVC - FLEXÍVEL - QUANDO NÃO INDICADO Ø1"

DVR

NOTAS

INDICAÇÃO TUBULAÇÃO QUE DESCE

INDICAÇÃO TUBULAÇÃO QUE SOBE

PLANTA-BAIXA - 2º SUBSOLO
esc.: 1/75

PLANTA-BAIXA - 1º SUBSOLO
esc.: 1/75
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DETALHE - CÂMERAS EXTERNAS TIPO BULLET
INSTALAÇÃO EM PAREDE
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

 

 

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO BÁSICA 

ACESSÍVEL EM: drive.google.com/drive/folders/12ZLNuNnHmyz1TiYp0gp71s6uugIaQe8r 

 

ANEXO 03 – PROJETOS 
 

COMPLEMENTARES  

CHUVEIRO AUTOMÁTICO 
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ESCALA 1:75
PLANTA BAIXA DO 2º SUBSOLO - NÍVEL PISO
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proj. reservatório inferior 01 -
Cap.: 30.000Lts.

Reserva Técnica de Chuveiro
Automático: 25.500 Lts
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DescriçãoItem

4   Válvula de retenção horizontal 2.1/2"

2   Tê fêmea de 2.1/2"
3   Curva macho/fêmea de 2.1/2"

5   Niple de redução 4 x 2.1/2"

1   Tampão cego tipo storz de 2.1/2"

6   Tubo em ferro galvanizado 4"

0.
60

 a
 1

.0
0m

N. PISO

A0

VERGALHÃO ROSCA TOTAL

TUBULAÇÃO DN 

ABRACADEIRA ECONÔMICA REFERENCIA

BUCHA DE EXPANSÃO
(CHUMBADOR U.R. ROSCAVEL)

PORCA SEXTAVADA COM ARRUELAS  
LISA E DE PRESSÃO - REFERENCIAS

PORCA SEXTAVADA COM ARRUELA  
LISA REFERENCIAS DP-618-GF E

LAJE

REFERENCIA DP-628
DISPAM OU EQUIVALENTE

DP-619-GF (DIÂMETRO INDICADO)
DISPAM OU EQUIVALENTE

DP-618-GF, DP-619-GF E DP-620-GF
(DIÂMETRO INDICADO)
DISPAM OU EQUIVALENTE

DP-635-X-GF - DISPAM OU EQUIVALENTEH

REFERENCIA DP-608-X-GF
DISPAM OU EQUIVALENTE

DETALHE CONSTRUTIVO 5
FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO NO TETO
SEM ESCALA

05

- LAJE02

03

08

05

06

07

- ABRAÇADEIRA REF.:DP-635-4-GF04

- CHUVEIRO AUTOMÁTICO 

- TUBO DE FERRO GALVANIZADO

- CHUMBADOR "UR" DN 1/4" ROSCA INTERNA

- VERGALHÃO ROSCADO DN 1/4"

VIDE MAPA DE 
SUPORTES EM GERAL

- TE DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO -01

01

CLASSE 10 - ROSCA DN INDICADO x DN 15

04

02
06

08

07

DISPAM OU EQUIVALENTE

REF.: DP-608-1-GF 
DISPAM OU EQUIVALENTE

REF.: DP-628-GF 
DISPAM OU EQUIVALENTE

- PORCA SEXTAVADA DN 1/4" C/ ARRUELAS 
LISA E DE PRESSÃO REF.: DP-618-GF, 
DF-619-GF E DP-620-GF DISPAM OU EQUVALENTE

03

DN 25

09 - CANOPLA

09 10 - LUVA DE REDUÇÃO DN 25 x DN 13mm ROSCADA

10

11 - FORRO

11

06

05

01

02

04

07

08

03
09

10

11

PENDENT DN 15 - 68°C - K80

DETALHE CONSTRUTIVO 1
ASPERSOR DERIVAÇÃO CENTRAL - LOCAL COM FORRO
SEM ESCALA

DETALHE CONSTRUTIVO 2
ASPERSOR FINAL DE LINHA - LOCAL COM FORRO
SEM ESCALA

DN 25

- LAJE02

03

08

05

06

07

- ABRAÇADEIRA REF.:DP-635-4-GF04

- CHUVEIRO AUTOMÁTICO 

- TUBO DE FERRO GALVANIZADO

- CHUMBADOR "UR" DN 1/4" ROSCA INTERNA

- VERGALHÃO ROSCADO DN 1/4"

- COTOVELO DE REDUCAO FERRO GALVANIZADO -01
CLASSE 10 - ROSCA - DN 25

DISPAM OU EQUIVALENTE

REF.: DP-608-1-GF 
DISPAM OU EQUIVALENTE

REF.: DP-628-GF 
DISPAM OU EQUIVALENTE

- PORCA SEXTAVADA DN 1/4" C/ ARRUELAS 
LISA E DE PRESSÃO REF.: DP-618-GF, 
DF-619-GF E DP-620-GF DISPAM OU EQUVALENTE

09 - CANOPLA

10 - LUVA DE REDUÇÃO DN 25 x DN 13mm ROSCADA

11 - FORRO

PENDENT DN 15 - 68°C - K80
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NOTAS -  SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
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NOTAS GERAIS

TUBO DE AÇO : DIÂMETRO 25mm e 32mm : 

DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE SUPORTES

NOS RAMAIS1

1.1

L

L

L    3,70m

DIÂMETRO 40mm ACIMA : L    4,60m

TUBO DE AÇO : DIÂMETRO 25mm : 0,08m

DISTÂNCIA ENTRE CHUVEIRO DA PONTA1.2

LL    0,90m

LDIÂMETRO 32mm : 0,08m L    1,20m

TUBO DE AÇO : DIÂMETRO 25mm :

DISTÂNCIA ENTRE CHUVEIRO DE PONTA LATERAL1.3

L    0,60m (DISPENSADO) L

2

DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE SUPORTES2.1

TUBO DE AÇO : DIÂMETRO 40mm ACIMA : L    4,60m

DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE SUPORTES2.2

TUBO DE AÇO : MÍNIMO UM SUPORTE ENTRE CADA DOIS RAMAIS

SUB-GERAL

NO GERAL3

DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE SUPORTES3.1

TUBO DE AÇO : DIÂMETRO 40mm ACIMA : L    4,60m

DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE SUPORTES3.2

TUBO DE AÇO : MÍNIMO UM SUPORTE A CADA 4,60m L
TUBULAÇÕES DE SUBIDA e DESCIDA4

DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE SUPORTES4.1

TUBO DE AÇO : UM SUPORTE A CADA NÍVEL, PRÓXIMO À EXTREMIDADE SUPERIOR

SUPORTES EM GERAL : INSTALAÇÃO

TUBO DE AÇO : DIÂMETRO 25mm e 32mm : 

DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE SUPORTES

NOS RAMAIS1

1.1

L

L

L    3,70m

DIÂMETRO 40mm ACIMA : L    4,60m

TUBO DE AÇO : DIÂMETRO 25mm : 0,08m

DISTÂNCIA ENTRE CHUVEIRO DA PONTA1.2

LL    0,90m

LDIÂMETRO 32mm : 0,08m L    1,20m

TUBO DE AÇO : DIÂMETRO 25mm :

DISTÂNCIA ENTRE CHUVEIRO DE PONTA LATERAL1.3

L    0,60m (DISPENSADO) L

2

DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE SUPORTES2.1

TUBO DE AÇO : DIÂMETRO 40mm ACIMA : L    4,60m

DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE SUPORTES2.2

TUBO DE AÇO : MÍNIMO UM SUPORTE ENTRE CADA DOIS RAMAIS

SUB-GERAL

NO GERAL3

DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE SUPORTES3.1

TUBO DE AÇO : DIÂMETRO 40mm ACIMA : L    4,60m

DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE SUPORTES3.2

TUBO DE AÇO : MÍNIMO UM SUPORTE A CADA 4,60m L
TUBULAÇÕES DE SUBIDA e DESCIDA4

DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE SUPORTES4.1

TUBO DE AÇO : UM SUPORTE A CADA NÍVEL, PRÓXIMO À EXTREMIDADE SUPERIOR
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

 

 

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO BÁSICA 

ACESSÍVEL EM: drive.google.com/drive/folders/12ZLNuNnHmyz1TiYp0gp71s6uugIaQe8r 

 

ANEXO 03 – PROJETOS 
 

COMPLEMENTARES  

DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 
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SEM ESCALA
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CONTINUIDADE ELÉTRICA DA BLINDAGEM DA TUBULAÇÃO

SEM ESCALA
DETALHE DE INSTALAÇÃO DOS DETECTORES FIXADOS NA LAJE

LEGENDA E SIMBOLOGIAS (ALARME E DETECÇÃO)
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DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA

AVISADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL

ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL

FIAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO (LAÇO) DE DETECÇÃO

CONDULETES

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

NOTAS - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
A CENTRAL DE ALARME DEVERÁ TER TECNOLOGIA ENDERECÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 5 LAÇOS
CLASSE "A", SENDO 2 LAÇOS RESERVAS.

1

OS CONDUTORES ELÉTRICOS SERÃO EXECUTADOS EM COBRE FLEXÍVEL, COM CARACTERÍSTICA DE NÃO
PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO, RESISTENTE À TEMPERATURA MAIOR OU IGUAL A 70ºC E POSSUIR
TENSÃO DE ISOLAÇÃO MÍNIMA DE 300V. DEVERÁ, AINDA, SER DO TIPO PAR TRANÇADO BLINDADO #1,5mm² PARA
OS ACIONADORES MANUAIS E #2,5mm² PARA OS AVISADORES.

2

A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DEVERÁ POSSUIR AUTONOMIA DE 24 HORAS MAIS 15 MIN.
EM REGIME DE ALARME.4

OS AVISADORES DEVEM SER AUDÍVEIS EM TODOS OS PONTOS DA EDIFICAÇÃO SEM INIBIR A COMUNICAÇÃO
VERBAL.

TODA TUBULAÇÃO APARENTE SERÁ EXECUTADA COM ELETRODUTOS GALVANIZADOS, PINTADOS NA COR
VERMELHA, COM Ø=3/4" NO MÍNIMO. OS ELETRODUTOS SERÃO FIXADOS À CADA 1,5m, E TODAS AS
DERIVAÇÕES SERÃO ATRAVÉS DE CONDULETES.

3

5

OS AVISADORES SONOROS DEVEM APRESENTAR POTÊNCIA SONORA DE 15 dB ACIMA DO NÍVEL MÉDIO DE SOM
AMBIENTE OU 5 dB ACIMA DO NÍVEL MÁXIMO DO SOM AMBIENTE, MEDIDOS A 3 METROS DA FONTE.

6

OS ELETRODUTOS PARA O CIRCUITO DE DETECÇÃO E ALARME DEVERÃO SER PINTADOS NA COR VERMELHA7

Ln

SISTEMA E DETECÇÃO DE ALARME
DE INCÊNDIO - LAÇOS CLASSE "A"

QUADRO RESUMO DA INSTALAÇÃO

LAÇO LOCALIZAÇÃO

2

TOTAL

15

16

18

1

2º SUBSOLO 19

13 13143 4

-

1

1º SUBSOLO 22

1º PAVIMENTO 11

4

-

-

-

1

1

1

1

2

2

1

1

TODA A REDE DE ELETRODUTOS APARENTES DO SISTEMA DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA E ALARME MANUAL
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 
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LEGENDA

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ METALICO

AS LUMINÁRIAS DESTE PROJETO ESTÃO ESPECIFICADAS NO PROJETO LUMINOTÉCNICO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, INSTALADA NO MOBILIÁRIO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA UNIVERSAL 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA QUANDO NÃO
ESPECIFICADO.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

PONTO DE FORÇA PARA AR-CONDICIONADO  E MOTORES

CAIXA DE PASSAGEM BAIXA 4x2" EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU DRY-WALL, h=30cm QUANDO NÃO ESPECIFICADA.

DETECTOR DE MOVIMENTO - INSTALADO NO TETO - ACIONAMENTO ILUMINAÇÃO WC'S.

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

DOIS OU MAIS INTERRUPTORES SIMPLES EM Cx 4x2" h=1,20 DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INTERRUPTOR THREE-WAY OU PARALELO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INT. FOUR-WAY OU INTERMEDIÁRIO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

LIGAÇÃO DE P.E. PROTEÇÃO ELÉTRICA.

DISJUNTOR TRIPOLAR.

DISJUNTOR BIPOLAR.

DISJUNTOR MONOPOLAR.

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU NO ENTREFORRO.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO DE SOBREPOR NO PISO E PISO ELEVADO

CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO.

QDFL

LUMINÁRIAS

IVP 3011 TETO - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO:  SENSOR PARA INSTALAÇÃO EM TETO. INTELBRAS OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

DUTO DE PISO 4 VIAS

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO PARA DUTOS

FECHO DE CABOS COM ABRAÇADEIRA DE NYLON

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2"  INSTALADA NO PISO.

SOBE DESCE CONDUTO

CONDUTOS

ELETRODUTO

ELETROCALHA

C04
PVC
Ø2" C04

PVC
Ø2"

LINHA DE
CHAMDA
CONDUTO

3 FASES (R, S e T)

NOMENCLATURA
DO CIRCUITO

TIPO E DIMENSÃO
DO CONDUTO

PROTEÇÃO / TERRA

CIRCUITAÇÃO:

RETORNO
NEUTRO

SEÇÃO DOS
CABOS EM [mm²]

3#35(25)T16

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃOPLPL

E
L

E
T

R
O

C
A

L
H

A

CURVA HORIZONTAL DE
90° P/ ELETROCALHA.

ELETROCALHA,
DIMENSÕES INDICADAS
EM PROJETO

TÊ HORIZONTAL DE 90° P/
ELETROCALHA.

CRUZETA HORIZONTAL
P/ ELETROCALHA.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
200/100mm.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
150/100mm.

CARACTERÍSTICAS:

· GALVANIZADO A FOGO;
· ESPESSURA  > 16MSG.

ABREVIAÇÕES:

L: ELETROC. LISA;
P: ELETROC. PERFURADA.

ELETROCALHAS

OBSERVAÇÕES

01 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO POSSUIR PLAQUETA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E TENSÃO.
02 - TODOS CONDUTORES DEVERÃO SER ANILHADOS NOS QUADROS, TOMADAS E LUMINÁRIAS COM O NUMERO DO CIRCUITO.

NOTAS
01  -  AS COTAS DAS TUBULAÇÕES SÃO EM (mm) MILÍMETROS E REFEREM-SE AO ( ø ) DIÂMETRO EXTERNO.

02  -  ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO ø32mm(ø1"),QUANDO NÃO INDICADO.

03  -  OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS SERÃO: ILUMINAÇÃO E TOMADAS= #2,5mm²

04  -  TODOS ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL SERÃO ANTI-CHAMA.

05  -  AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT-NBR5410 E CONCESSONÁRIA LOCAL.

06  -  TOMADAS DOS CIRCUITOS NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 150W.

07  -  ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE SERÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL E OS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DE PVC RÍGIDO OU
FLEXÍVEL.

08  -  TODAS AS TOMADAS/LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

09  -  TODOS OS CIRCUITOS DEVEM TER ATERRAMENTO INDIVIDUAL CONFORME INDICADO EM DIAGRAMA UNIFILAR.

10  -  ILUMINAÇÃO BANHEIROS,ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR DE PRESENÇA SOMENTE ONDE INDICADO.

11  -  DEIXAR PONTO DO INTERRUPTOR TAMPADO POR ESPELHO CEGO NOS AMBIENTES COM ACIONAMENTO POR DETECTOR DE MOVIMENTO.

12  -  A LIGAÇÃO ERRADA DE UM FIO EM UMA TOMADA,FARÁ COM QUE O "DR" ATUE.

13  -  TERÃO OBRIGATORIAMENTE FIOS OU CABOS TERRA INDEPENDENTE OS PONTOS DE FORÇA.

14  -  USAR "DR" PARA OS CIRCUITOS DE TOMADAS.

15  -  DEVE SER OBSERVADO O QUADRO DE EQUILÍBRIO DE FASES GERAL DO PROJETO.

16  -  AS CAIXAS DE PASSAGENS NÃO COTADAS SERÃO DE 4"X4" (10X10CM)

17  -  CONDUTOR DE ATERRAMENTO TERÁ #2,5mm² (MÍNIMO).

18  -  TODAS AS PARTES METÁLICAS DAS LUMINÁRIAS SERÃO ATERRADAS.

19  -  TOMADAS UNIVERSAL- 10A/220V.

20  -  TOMADAS DE FORÇA-10A/220V. (F-N-T)

21  -  INTERRUPTORES- 10A/220V.

22  -  DISJUNTORES GERAIS 220V/6Ka.

23  -  DISJUNTORES PARCIAIS 220V/3Ka.

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 31/12/2006 DEVERÁ SER ADOTADOS AS TOMADAS E PLUGUES CONFORME NBR 14136 DE 2001.

CAIXA DE CONCRETO
80x80x80cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-33.

CAIXA DE AÇO, APARENTE OU NO ENTRE-FORRO

CAIXA DE ALUMÍNIO, EMBUTIDA NO PISO.

CAIXA EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU LAJE.

QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM
EMBUTIDO APARENTE

DISTRIBUIÇÃO

TERMINAL
CAIXA ORTOGONAL 3x3" DE FERRO ESMALTADO,
EMBUTIDA EM ALVENARIA - a) P. BAIXA E b) VISTA

a)
b)

CAIXAS DE PASSAGEM

ELÉTRICA

CAIXA DE CONCRETO
40x40x50cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-16.

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (BEP ou BEL)

QUADROS, PAINÉIS E CAIXAS DE PASSAGEM

DESCRIÇÃO

E C

B LR TB LL LB

T X L

CONDULETE

DETALHE DOS INTERRUPTORES DETALHE DE TOMADAS EM PERFILADO (GENÉRICO)
FIXAÇÃO DE TIRANTE FIXAÇÃO DE TIRANTE

EM ELETRODUTO (GENÉRICO)
DETALHE GENÉRICO DA ELETROCALHA PARA DISTRIBUIÇAO

DETALHE GENÉRICO DA FIXAÇÃO DA
ELETROCALHA NA PAREDE

DETALHE GENÉRICO DOS ELETRODUTOS SOBRE A LAJE

DET. Plaqueta/adesivo
identificação de circuitos
e tensão.
dim: 25x10mm.

DET. Anilhas
de identificação
de circuitos.

DET
DETALHE DE IDENTIFICAÇÃO DE
TOMADAS E CONDUTORES
SEM ESCALA

C-1-220V

C-4

DETALHE GENÉRICO - QGDLF (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ)

 FABRICANTES DE REFERENCIA: ABB, LEGRAND, SCHNEIDER, SIEMENS OU
EQUIVALENTE.

- CLASSE DA PROTEÇÃO: AC e AC "SiE"
- TIPO DE ATUAÇÃO: INSTÂNTANEO
- TENSAO NOMINAL     - 415VCA
- CORRENTE NOMINAL   - 25, 40, 63, 125A
- SENSIBILIDADE        - 30 mA
- NORMA DE FABRICAÇÃO: ABNT NBR NM 61008-2-1

REFERÊNCIA: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, LEGRAND OU EQUIVALENTE
TECNICO.

OS QUADROS ELETRICOS DEVERAO SER CONSTRUIDOS CONFORME A NORMA NBR-IEC-60439-3, OBSERVANDO-SE:

1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE HOUVER RESSALVA.
2 - PAINEL TIPO SOBREPOR, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO OU TECNOPLASTICO.
3 - GRAU DE PROTEÇÃO IP 40 DA ABNT NBR IEC 60529.
4 - ENTRADA E SAIDA DE CABOS: POR FLANGES INFERIOR E SUPERIOR.
5 - ACABAMENTO FINAL: CINZA CLARO (RAL 7035) OU BEGE (RAL-9002) INTERNO E EXTERNO.
6 - RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS MECANICOS TK-08.
7 - NORMA DE FABRICAÇÃO ABNT NBR IEC 60439-3.

8 - TODAS AS PARTES NÃO CONDUTORAS DE ENERGIA SERAO ATERRADAS.
9 - IDENTIFICACAO INTERNA DOS COMPONENTES POR ETIQUETAS INFORMANDO A FINALIDADE DO CIRCUITO. O PADRAO
DEVERA SER APROVADO PELA FISCALIZACAO.
10 - CARACTERISTICAS ELETRICAS:VMAX = 440V, IN = VIDE DIAGRAMA, ICC = VIDE DIAGRAMA.
11 - TESTES: CONFORME EXIGIDO PELA NBR-IEC-60439-3.
12 - PLACA DE ADVERTENCIA: CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR-5410/2004 DA ABNT.
13 - ISOLAMENTO CLASSE T.
14 - RESISTENCIA AO FOGO:650ºC CONFORME ABNT NBR IEC 60695-2.
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LEGENDA

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ METALICO

AS LUMINÁRIAS DESTE PROJETO ESTÃO ESPECIFICADAS NO PROJETO LUMINOTÉCNICO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, INSTALADA NO MOBILIÁRIO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA UNIVERSAL 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA QUANDO NÃO
ESPECIFICADO.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

PONTO DE FORÇA PARA AR-CONDICIONADO  E MOTORES

CAIXA DE PASSAGEM BAIXA 4x2" EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU DRY-WALL, h=30cm QUANDO NÃO ESPECIFICADA.

DETECTOR DE MOVIMENTO - INSTALADO NO TETO - ACIONAMENTO ILUMINAÇÃO WC'S.

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

DOIS OU MAIS INTERRUPTORES SIMPLES EM Cx 4x2" h=1,20 DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INTERRUPTOR THREE-WAY OU PARALELO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INT. FOUR-WAY OU INTERMEDIÁRIO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

LIGAÇÃO DE P.E. PROTEÇÃO ELÉTRICA.

DISJUNTOR TRIPOLAR.

DISJUNTOR BIPOLAR.

DISJUNTOR MONOPOLAR.

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU NO ENTREFORRO.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO DE SOBREPOR NO PISO E PISO ELEVADO

CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO.

QDFL

LUMINÁRIAS

IVP 3011 TETO - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO:  SENSOR PARA INSTALAÇÃO EM TETO. INTELBRAS OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

DUTO DE PISO 4 VIAS

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO PARA DUTOS

FECHO DE CABOS COM ABRAÇADEIRA DE NYLON

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2"  INSTALADA NO PISO.

SOBE DESCE CONDUTO

CONDUTOS

ELETRODUTO

ELETROCALHA

C04
PVC
Ø2" C04

PVC
Ø2"

LINHA DE
CHAMDA
CONDUTO

3 FASES (R, S e T)

NOMENCLATURA
DO CIRCUITO

TIPO E DIMENSÃO
DO CONDUTO

PROTEÇÃO / TERRA

CIRCUITAÇÃO:

RETORNO
NEUTRO

SEÇÃO DOS
CABOS EM [mm²]

3#35(25)T16

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃOPLPL

E
L

E
T

R
O

C
A

L
H

A

CURVA HORIZONTAL DE
90° P/ ELETROCALHA.

ELETROCALHA,
DIMENSÕES INDICADAS
EM PROJETO

TÊ HORIZONTAL DE 90° P/
ELETROCALHA.

CRUZETA HORIZONTAL
P/ ELETROCALHA.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
200/100mm.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
150/100mm.

CARACTERÍSTICAS:

· GALVANIZADO A FOGO;
· ESPESSURA  > 16MSG.

ABREVIAÇÕES:

L: ELETROC. LISA;
P: ELETROC. PERFURADA.

ELETROCALHAS

OBSERVAÇÕES

01 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO POSSUIR PLAQUETA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E TENSÃO.
02 - TODOS CONDUTORES DEVERÃO SER ANILHADOS NOS QUADROS, TOMADAS E LUMINÁRIAS COM O NUMERO DO CIRCUITO.

NOTAS
01  -  AS COTAS DAS TUBULAÇÕES SÃO EM (mm) MILÍMETROS E REFEREM-SE AO ( ø ) DIÂMETRO EXTERNO.

02  -  ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO ø32mm(ø1"),QUANDO NÃO INDICADO.

03  -  OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS SERÃO: ILUMINAÇÃO E TOMADAS= #2,5mm²

04  -  TODOS ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL SERÃO ANTI-CHAMA.

05  -  AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT-NBR5410 E CONCESSONÁRIA LOCAL.

06  -  TOMADAS DOS CIRCUITOS NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 150W.

07  -  ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE SERÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL E OS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DE PVC RÍGIDO OU
FLEXÍVEL.

08  -  TODAS AS TOMADAS/LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

09  -  TODOS OS CIRCUITOS DEVEM TER ATERRAMENTO INDIVIDUAL CONFORME INDICADO EM DIAGRAMA UNIFILAR.

10  -  ILUMINAÇÃO BANHEIROS,ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR DE PRESENÇA SOMENTE ONDE INDICADO.

11  -  DEIXAR PONTO DO INTERRUPTOR TAMPADO POR ESPELHO CEGO NOS AMBIENTES COM ACIONAMENTO POR DETECTOR DE MOVIMENTO.

12  -  A LIGAÇÃO ERRADA DE UM FIO EM UMA TOMADA,FARÁ COM QUE O "DR" ATUE.

13  -  TERÃO OBRIGATORIAMENTE FIOS OU CABOS TERRA INDEPENDENTE OS PONTOS DE FORÇA.

14  -  USAR "DR" PARA OS CIRCUITOS DE TOMADAS.

15  -  DEVE SER OBSERVADO O QUADRO DE EQUILÍBRIO DE FASES GERAL DO PROJETO.

16  -  AS CAIXAS DE PASSAGENS NÃO COTADAS SERÃO DE 4"X4" (10X10CM)

17  -  CONDUTOR DE ATERRAMENTO TERÁ #2,5mm² (MÍNIMO).

18  -  TODAS AS PARTES METÁLICAS DAS LUMINÁRIAS SERÃO ATERRADAS.

19  -  TOMADAS UNIVERSAL- 10A/220V.

20  -  TOMADAS DE FORÇA-10A/220V. (F-N-T)

21  -  INTERRUPTORES- 10A/220V.

22  -  DISJUNTORES GERAIS 220V/6Ka.

23  -  DISJUNTORES PARCIAIS 220V/3Ka.

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 31/12/2006 DEVERÁ SER ADOTADOS AS TOMADAS E PLUGUES CONFORME NBR 14136 DE 2001.

CAIXA DE CONCRETO
80x80x80cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-33.

CAIXA DE AÇO, APARENTE OU NO ENTRE-FORRO

CAIXA DE ALUMÍNIO, EMBUTIDA NO PISO.

CAIXA EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU LAJE.

QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM
EMBUTIDO APARENTE

DISTRIBUIÇÃO

TERMINAL
CAIXA ORTOGONAL 3x3" DE FERRO ESMALTADO,
EMBUTIDA EM ALVENARIA - a) P. BAIXA E b) VISTA

a)
b)

CAIXAS DE PASSAGEM

ELÉTRICA

CAIXA DE CONCRETO
40x40x50cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-16.

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (BEP ou BEL)

QUADROS, PAINÉIS E CAIXAS DE PASSAGEM

DESCRIÇÃO

E C

B LR TB LL LB

T X L

CONDULETE

DETALHE DOS INTERRUPTORES DETALHE DE TOMADAS EM PERFILADO (GENÉRICO)
FIXAÇÃO DE TIRANTE FIXAÇÃO DE TIRANTE

EM ELETRODUTO (GENÉRICO)
DETALHE GENÉRICO DA ELETROCALHA PARA DISTRIBUIÇAO

DETALHE GENÉRICO DA FIXAÇÃO DA
ELETROCALHA NA PAREDE

DETALHE GENÉRICO DOS ELETRODUTOS SOBRE A LAJE

DET. Plaqueta/adesivo
identificação de circuitos
e tensão.
dim: 25x10mm.

DET. Anilhas
de identificação
de circuitos.

DET
DETALHE DE IDENTIFICAÇÃO DE
TOMADAS E CONDUTORES
SEM ESCALA

C-1-220V

C-4

DETALHE GENÉRICO - QGDLF (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ)

 FABRICANTES DE REFERENCIA: ABB, LEGRAND, SCHNEIDER, SIEMENS OU
EQUIVALENTE.

- CLASSE DA PROTEÇÃO: AC e AC "SiE"
- TIPO DE ATUAÇÃO: INSTÂNTANEO
- TENSAO NOMINAL     - 415VCA
- CORRENTE NOMINAL   - 25, 40, 63, 125A
- SENSIBILIDADE        - 30 mA
- NORMA DE FABRICAÇÃO: ABNT NBR NM 61008-2-1

REFERÊNCIA: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, LEGRAND OU EQUIVALENTE
TECNICO.

OS QUADROS ELETRICOS DEVERAO SER CONSTRUIDOS CONFORME A NORMA NBR-IEC-60439-3, OBSERVANDO-SE:

1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE HOUVER RESSALVA.
2 - PAINEL TIPO SOBREPOR, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO OU TECNOPLASTICO.
3 - GRAU DE PROTEÇÃO IP 40 DA ABNT NBR IEC 60529.
4 - ENTRADA E SAIDA DE CABOS: POR FLANGES INFERIOR E SUPERIOR.
5 - ACABAMENTO FINAL: CINZA CLARO (RAL 7035) OU BEGE (RAL-9002) INTERNO E EXTERNO.
6 - RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS MECANICOS TK-08.
7 - NORMA DE FABRICAÇÃO ABNT NBR IEC 60439-3.

8 - TODAS AS PARTES NÃO CONDUTORAS DE ENERGIA SERAO ATERRADAS.
9 - IDENTIFICACAO INTERNA DOS COMPONENTES POR ETIQUETAS INFORMANDO A FINALIDADE DO CIRCUITO. O PADRAO
DEVERA SER APROVADO PELA FISCALIZACAO.
10 - CARACTERISTICAS ELETRICAS:VMAX = 440V, IN = VIDE DIAGRAMA, ICC = VIDE DIAGRAMA.
11 - TESTES: CONFORME EXIGIDO PELA NBR-IEC-60439-3.
12 - PLACA DE ADVERTENCIA: CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR-5410/2004 DA ABNT.
13 - ISOLAMENTO CLASSE T.
14 - RESISTENCIA AO FOGO:650ºC CONFORME ABNT NBR IEC 60695-2.
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LEGENDA

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ METALICO

AS LUMINÁRIAS DESTE PROJETO ESTÃO ESPECIFICADAS NO PROJETO LUMINOTÉCNICO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, INSTALADA NO MOBILIÁRIO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA UNIVERSAL 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA QUANDO NÃO
ESPECIFICADO.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

PONTO DE FORÇA PARA AR-CONDICIONADO  E MOTORES

CAIXA DE PASSAGEM BAIXA 4x2" EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU DRY-WALL, h=30cm QUANDO NÃO ESPECIFICADA.

DETECTOR DE MOVIMENTO - INSTALADO NO TETO - ACIONAMENTO ILUMINAÇÃO WC'S.

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

DOIS OU MAIS INTERRUPTORES SIMPLES EM Cx 4x2" h=1,20 DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INTERRUPTOR THREE-WAY OU PARALELO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INT. FOUR-WAY OU INTERMEDIÁRIO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

LIGAÇÃO DE P.E. PROTEÇÃO ELÉTRICA.

DISJUNTOR TRIPOLAR.

DISJUNTOR BIPOLAR.

DISJUNTOR MONOPOLAR.

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU NO ENTREFORRO.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO DE SOBREPOR NO PISO E PISO ELEVADO

CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO.

QDFL

LUMINÁRIAS

IVP 3011 TETO - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO:  SENSOR PARA INSTALAÇÃO EM TETO. INTELBRAS OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

DUTO DE PISO 4 VIAS

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO PARA DUTOS

FECHO DE CABOS COM ABRAÇADEIRA DE NYLON

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2"  INSTALADA NO PISO.

SOBE DESCE CONDUTO

CONDUTOS

ELETRODUTO

ELETROCALHA

C04
PVC
Ø2" C04

PVC
Ø2"

LINHA DE
CHAMDA
CONDUTO

3 FASES (R, S e T)

NOMENCLATURA
DO CIRCUITO

TIPO E DIMENSÃO
DO CONDUTO

PROTEÇÃO / TERRA

CIRCUITAÇÃO:

RETORNO
NEUTRO

SEÇÃO DOS
CABOS EM [mm²]

3#35(25)T16

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃOPLPL

E
L

E
T

R
O

C
A

L
H

A

CURVA HORIZONTAL DE
90° P/ ELETROCALHA.

ELETROCALHA,
DIMENSÕES INDICADAS
EM PROJETO

TÊ HORIZONTAL DE 90° P/
ELETROCALHA.

CRUZETA HORIZONTAL
P/ ELETROCALHA.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
200/100mm.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
150/100mm.

CARACTERÍSTICAS:

· GALVANIZADO A FOGO;
· ESPESSURA  > 16MSG.

ABREVIAÇÕES:

L: ELETROC. LISA;
P: ELETROC. PERFURADA.

ELETROCALHAS

OBSERVAÇÕES

01 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO POSSUIR PLAQUETA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E TENSÃO.
02 - TODOS CONDUTORES DEVERÃO SER ANILHADOS NOS QUADROS, TOMADAS E LUMINÁRIAS COM O NUMERO DO CIRCUITO.

NOTAS
01  -  AS COTAS DAS TUBULAÇÕES SÃO EM (mm) MILÍMETROS E REFEREM-SE AO ( ø ) DIÂMETRO EXTERNO.

02  -  ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO ø32mm(ø1"),QUANDO NÃO INDICADO.

03  -  OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS SERÃO: ILUMINAÇÃO E TOMADAS= #2,5mm²

04  -  TODOS ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL SERÃO ANTI-CHAMA.

05  -  AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT-NBR5410 E CONCESSONÁRIA LOCAL.

06  -  TOMADAS DOS CIRCUITOS NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 150W.

07  -  ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE SERÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL E OS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DE PVC RÍGIDO OU
FLEXÍVEL.

08  -  TODAS AS TOMADAS/LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

09  -  TODOS OS CIRCUITOS DEVEM TER ATERRAMENTO INDIVIDUAL CONFORME INDICADO EM DIAGRAMA UNIFILAR.

10  -  ILUMINAÇÃO BANHEIROS,ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR DE PRESENÇA SOMENTE ONDE INDICADO.

11  -  DEIXAR PONTO DO INTERRUPTOR TAMPADO POR ESPELHO CEGO NOS AMBIENTES COM ACIONAMENTO POR DETECTOR DE MOVIMENTO.

12  -  A LIGAÇÃO ERRADA DE UM FIO EM UMA TOMADA,FARÁ COM QUE O "DR" ATUE.

13  -  TERÃO OBRIGATORIAMENTE FIOS OU CABOS TERRA INDEPENDENTE OS PONTOS DE FORÇA.

14  -  USAR "DR" PARA OS CIRCUITOS DE TOMADAS.

15  -  DEVE SER OBSERVADO O QUADRO DE EQUILÍBRIO DE FASES GERAL DO PROJETO.

16  -  AS CAIXAS DE PASSAGENS NÃO COTADAS SERÃO DE 4"X4" (10X10CM)

17  -  CONDUTOR DE ATERRAMENTO TERÁ #2,5mm² (MÍNIMO).

18  -  TODAS AS PARTES METÁLICAS DAS LUMINÁRIAS SERÃO ATERRADAS.

19  -  TOMADAS UNIVERSAL- 10A/220V.

20  -  TOMADAS DE FORÇA-10A/220V. (F-N-T)

21  -  INTERRUPTORES- 10A/220V.

22  -  DISJUNTORES GERAIS 220V/6Ka.

23  -  DISJUNTORES PARCIAIS 220V/3Ka.

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 31/12/2006 DEVERÁ SER ADOTADOS AS TOMADAS E PLUGUES CONFORME NBR 14136 DE 2001.

CAIXA DE CONCRETO
80x80x80cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-33.

CAIXA DE AÇO, APARENTE OU NO ENTRE-FORRO

CAIXA DE ALUMÍNIO, EMBUTIDA NO PISO.

CAIXA EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU LAJE.

QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM
EMBUTIDO APARENTE

DISTRIBUIÇÃO

TERMINAL
CAIXA ORTOGONAL 3x3" DE FERRO ESMALTADO,
EMBUTIDA EM ALVENARIA - a) P. BAIXA E b) VISTA

a)
b)

CAIXAS DE PASSAGEM

ELÉTRICA

CAIXA DE CONCRETO
40x40x50cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-16.

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (BEP ou BEL)

QUADROS, PAINÉIS E CAIXAS DE PASSAGEM

DESCRIÇÃO

E C

B LR TB LL LB

T X L

CONDULETE

DETALHE DOS INTERRUPTORES DETALHE DE TOMADAS EM PERFILADO (GENÉRICO)
FIXAÇÃO DE TIRANTE FIXAÇÃO DE TIRANTE

EM ELETRODUTO (GENÉRICO)
DETALHE GENÉRICO DA ELETROCALHA PARA DISTRIBUIÇAO

DETALHE GENÉRICO DA FIXAÇÃO DA
ELETROCALHA NA PAREDE

DETALHE GENÉRICO DOS ELETRODUTOS SOBRE A LAJE

DET. Plaqueta/adesivo
identificação de circuitos
e tensão.
dim: 25x10mm.

DET. Anilhas
de identificação
de circuitos.

DET
DETALHE DE IDENTIFICAÇÃO DE
TOMADAS E CONDUTORES
SEM ESCALA

C-1-220V

C-4

DETALHE GENÉRICO - QGDLF (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ)

 FABRICANTES DE REFERENCIA: ABB, LEGRAND, SCHNEIDER, SIEMENS OU
EQUIVALENTE.

- CLASSE DA PROTEÇÃO: AC e AC "SiE"
- TIPO DE ATUAÇÃO: INSTÂNTANEO
- TENSAO NOMINAL     - 415VCA
- CORRENTE NOMINAL   - 25, 40, 63, 125A
- SENSIBILIDADE        - 30 mA
- NORMA DE FABRICAÇÃO: ABNT NBR NM 61008-2-1

REFERÊNCIA: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, LEGRAND OU EQUIVALENTE
TECNICO.

OS QUADROS ELETRICOS DEVERAO SER CONSTRUIDOS CONFORME A NORMA NBR-IEC-60439-3, OBSERVANDO-SE:

1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE HOUVER RESSALVA.
2 - PAINEL TIPO SOBREPOR, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO OU TECNOPLASTICO.
3 - GRAU DE PROTEÇÃO IP 40 DA ABNT NBR IEC 60529.
4 - ENTRADA E SAIDA DE CABOS: POR FLANGES INFERIOR E SUPERIOR.
5 - ACABAMENTO FINAL: CINZA CLARO (RAL 7035) OU BEGE (RAL-9002) INTERNO E EXTERNO.
6 - RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS MECANICOS TK-08.
7 - NORMA DE FABRICAÇÃO ABNT NBR IEC 60439-3.

8 - TODAS AS PARTES NÃO CONDUTORAS DE ENERGIA SERAO ATERRADAS.
9 - IDENTIFICACAO INTERNA DOS COMPONENTES POR ETIQUETAS INFORMANDO A FINALIDADE DO CIRCUITO. O PADRAO
DEVERA SER APROVADO PELA FISCALIZACAO.
10 - CARACTERISTICAS ELETRICAS:VMAX = 440V, IN = VIDE DIAGRAMA, ICC = VIDE DIAGRAMA.
11 - TESTES: CONFORME EXIGIDO PELA NBR-IEC-60439-3.
12 - PLACA DE ADVERTENCIA: CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR-5410/2004 DA ABNT.
13 - ISOLAMENTO CLASSE T.
14 - RESISTENCIA AO FOGO:650ºC CONFORME ABNT NBR IEC 60695-2.
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W.C. PNE FEM.
A = 2,92m²

W.C. PNE FEM.
A = 2,92m²

W.C. FEMININO

A=9,90m²

W.C. MASCULINO

A=13,00m²

HALL DE ELEVADORES

A=18,90m²

CIRCULAÇÃO

A=3,05m²

VARANDA DE CONVIVÊNCIA
A = 26,80m²

SALA DE CONVIVÊNCIA
A = 30,35m²

CIRCULAÇÃO

A=14,15m²

guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm

duto de exaustão mecânica

elemento de fachada - screenpanel
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NAR
A = 17,15m²

ESPERA PRESIDENTES
A = 20,65m²

SALA DE REUNIÕES 01
A = 14,90m²

SALA DE REUNIÕES 02
A = 14,90m²

SALA DE REUNIÕES 03
A = 14,90m²

CONTROLADORIA
A = 28,05m²

SECRETÁRIA DEJUR
A = 8,50m²

DIRETORIA DEJUR
A = 13,20m²

ASSESSORIA SETAJ
A = 24,50m²

ASSESSORIA DEJUR
A = 25,05m²

CHEFIA DA CONTROLADORIA
A = 14,45m²

OUVIDORIA
A = 14,95m²

COPA
A = 6,20m²

IMPRESSÕES
A = 8,20m²

CENTRAL DE

SALA DOS CONSELHEIROS
A = 24,80m²

PLANTA-BAIXA - 4º PAVIMENTO (3º ANDAR)
esc.: 1/75
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CENTRAL AR-COND.

A=2,95m²

AR-COND.

A=3,60m²

CENTRAL
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CP 15x15cm
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#4,0 #4,0

CP 10x10cm

#4,0
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QDFL-4P
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W.C. PNE FEM.
A = 2,92m²

W.C. PNE FEM.
A = 2,92m²

W.C. FEMININO

A=9,90m²

W.C. MASCULINO

A=13,00m²

HALL DE ELEVADORES

A=18,90m²

CIRCULAÇÃO

A=3,05m²

ALMOXARIFADO
A = 35,15m²

Á. TÉCNICA
A = 11,00m²

duto de exaustão mecânica

elemento de fachada - screenpanel
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SERHU
A = 24,00m²

SALA DE REUNIÕES DEPAD
A = 17,10m²

ENGENHARIA
A = 12,10m²

SECLC
A = 25,15m²

SECRETÁRIA DIVIM

A = 12,10m²

CHEFIA DIVIM
A = 13,40m²

CIRCULAÇÃO
A = 12,55m²

SECOF
A = 24,15m²

VIAGENS
A = 24,00m²

EVENTOS
A = 24,00m²DEPAD

A = 22,45m²

DIRETORIA
DIVAD

A = 15,40m²

CHEFIA

DEPAD/DIVAD
A = 19,90m²

SECRETARIA
IMPRESSÕES
A = 9,20m²

CENTRAL DE

DEPAD
A = 17,05m²

ESTAGIÁRIOS

COPA
A = 6,20m²

PLANTA-BAIXA - 3º PAVIMENTO (2º ANDAR)
esc.: 1/75
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LEGENDA

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ METALICO

AS LUMINÁRIAS DESTE PROJETO ESTÃO ESPECIFICADAS NO PROJETO LUMINOTÉCNICO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, INSTALADA NO MOBILIÁRIO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA UNIVERSAL 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA QUANDO NÃO
ESPECIFICADO.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

PONTO DE FORÇA PARA AR-CONDICIONADO  E MOTORES

CAIXA DE PASSAGEM BAIXA 4x2" EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU DRY-WALL, h=30cm QUANDO NÃO ESPECIFICADA.

DETECTOR DE MOVIMENTO - INSTALADO NO TETO - ACIONAMENTO ILUMINAÇÃO WC'S.

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

DOIS OU MAIS INTERRUPTORES SIMPLES EM Cx 4x2" h=1,20 DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INTERRUPTOR THREE-WAY OU PARALELO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INT. FOUR-WAY OU INTERMEDIÁRIO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

LIGAÇÃO DE P.E. PROTEÇÃO ELÉTRICA.

DISJUNTOR TRIPOLAR.

DISJUNTOR BIPOLAR.

DISJUNTOR MONOPOLAR.

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU NO ENTREFORRO.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO DE SOBREPOR NO PISO E PISO ELEVADO

CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO.

QDFL

LUMINÁRIAS

IVP 3011 TETO - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO:  SENSOR PARA INSTALAÇÃO EM TETO. INTELBRAS OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

DUTO DE PISO 4 VIAS

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO PARA DUTOS

FECHO DE CABOS COM ABRAÇADEIRA DE NYLON

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2"  INSTALADA NO PISO.

SOBE DESCE CONDUTO

CONDUTOS

ELETRODUTO

ELETROCALHA

C04
PVC
Ø2" C04

PVC
Ø2"

LINHA DE
CHAMDA
CONDUTO

3 FASES (R, S e T)

NOMENCLATURA
DO CIRCUITO

TIPO E DIMENSÃO
DO CONDUTO

PROTEÇÃO / TERRA

CIRCUITAÇÃO:

RETORNO
NEUTRO

SEÇÃO DOS
CABOS EM [mm²]

3#35(25)T16

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃOPLPL

E
L

E
T

R
O

C
A

L
H

A

CURVA HORIZONTAL DE
90° P/ ELETROCALHA.

ELETROCALHA,
DIMENSÕES INDICADAS
EM PROJETO

TÊ HORIZONTAL DE 90° P/
ELETROCALHA.

CRUZETA HORIZONTAL
P/ ELETROCALHA.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
200/100mm.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
150/100mm.

CARACTERÍSTICAS:

· GALVANIZADO A FOGO;
· ESPESSURA  > 16MSG.

ABREVIAÇÕES:

L: ELETROC. LISA;
P: ELETROC. PERFURADA.

ELETROCALHAS

OBSERVAÇÕES
01 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO POSSUIR PLAQUETA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E TENSÃO.
02 - TODOS CONDUTORES DEVERÃO SER ANILHADOS NOS QUADROS, TOMADAS E LUMINÁRIAS COM O NUMERO DO CIRCUITO.

NOTAS
01  -  AS COTAS DAS TUBULAÇÕES SÃO EM (mm) MILÍMETROS E REFEREM-SE AO ( ø ) DIÂMETRO EXTERNO.

02  -  ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO ø32mm(ø1"),QUANDO NÃO INDICADO.

03  -  OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS SERÃO: ILUMINAÇÃO E TOMADAS= #2,5mm²

04  -  TODOS ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL SERÃO ANTI-CHAMA.

05  -  AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT-NBR5410 E CONCESSONÁRIA LOCAL.

06  -  TOMADAS DOS CIRCUITOS NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 150W.

07  -  ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE SERÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL E OS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DE PVC RÍGIDO OU
FLEXÍVEL.

08  -  TODAS AS TOMADAS/LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

09  -  TODOS OS CIRCUITOS DEVEM TER ATERRAMENTO INDIVIDUAL CONFORME INDICADO EM DIAGRAMA UNIFILAR.

10  -  ILUMINAÇÃO BANHEIROS,ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR DE PRESENÇA SOMENTE ONDE INDICADO.

11  -  DEIXAR PONTO DO INTERRUPTOR TAMPADO POR ESPELHO CEGO NOS AMBIENTES COM ACIONAMENTO POR DETECTOR DE MOVIMENTO.

12  -  A LIGAÇÃO ERRADA DE UM FIO EM UMA TOMADA,FARÁ COM QUE O "DR" ATUE.

13  -  TERÃO OBRIGATORIAMENTE FIOS OU CABOS TERRA INDEPENDENTE OS PONTOS DE FORÇA.

14  -  USAR "DR" PARA OS CIRCUITOS DE TOMADAS.

15  -  DEVE SER OBSERVADO O QUADRO DE EQUILÍBRIO DE FASES GERAL DO PROJETO.

16  -  AS CAIXAS DE PASSAGENS NÃO COTADAS SERÃO DE 4"X4" (10X10CM)

17  -  CONDUTOR DE ATERRAMENTO TERÁ #2,5mm² (MÍNIMO).

18  -  TODAS AS PARTES METÁLICAS DAS LUMINÁRIAS SERÃO ATERRADAS.

19  -  TOMADAS UNIVERSAL- 10A/220V.

20  -  TOMADAS DE FORÇA-10A/220V. (F-N-T)

21  -  INTERRUPTORES- 10A/220V.

22  -  DISJUNTORES GERAIS 220V/6Ka.

23  -  DISJUNTORES PARCIAIS 220V/3Ka.

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 31/12/2006 DEVERÁ SER ADOTADOS AS TOMADAS E PLUGUES CONFORME NBR 14136 DE 2001.

CAIXA DE CONCRETO
80x80x80cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-33.

CAIXA DE AÇO, APARENTE OU NO ENTRE-FORRO

CAIXA DE ALUMÍNIO, EMBUTIDA NO PISO.

CAIXA EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU LAJE.

QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM
EMBUTIDO APARENTE

DISTRIBUIÇÃO

TERMINAL
CAIXA ORTOGONAL 3x3" DE FERRO ESMALTADO,
EMBUTIDA EM ALVENARIA - a) P. BAIXA E b) VISTA

a)
b)

CAIXAS DE PASSAGEM

ELÉTRICA

CAIXA DE CONCRETO
40x40x50cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-16.

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (BEP ou BEL)

QUADROS, PAINÉIS E CAIXAS DE PASSAGEM

DESCRIÇÃO

E C

B LR TB LL LB

T X L

CONDULETE

DETALHE DOS INTERRUPTORES DETALHE DE TOMADAS

EM PERFILADO (GENÉRICO)
FIXAÇÃO DE TIRANTE FIXAÇÃO DE TIRANTE

EM ELETRODUTO (GENÉRICO)
DETALHE GENÉRICO DA ELETROCALHA PARA DISTRIBUIÇAO

DETALHE GENÉRICO DA FIXAÇÃO DA
ELETROCALHA NA PAREDEDETALHE GENÉRICO DOS ELETRODUTOS SOBRE A LAJE

DET. Plaqueta/adesivo
identificação de circuitos
e tensão.
dim: 25x10mm.

DET. Anilhas
de identificação
de circuitos.

DET
DETALHE DE IDENTIFICAÇÃO DE
TOMADAS E CONDUTORES
SEM ESCALA

C-1-220V

C-4

DETALHE GENÉRICO - QGDLF (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ)

 FABRICANTES DE REFERENCIA: ABB, LEGRAND, SCHNEIDER, SIEMENS OU
EQUIVALENTE.

- CLASSE DA PROTEÇÃO: AC e AC "SiE"
- TIPO DE ATUAÇÃO: INSTÂNTANEO
- TENSAO NOMINAL     - 415VCA
- CORRENTE NOMINAL   - 25, 40, 63, 125A
- SENSIBILIDADE        - 30 mA
- NORMA DE FABRICAÇÃO: ABNT NBR NM 61008-2-1

REFERÊNCIA: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, LEGRAND OU EQUIVALENTE
TECNICO.

OS QUADROS ELETRICOS DEVERAO SER CONSTRUIDOS CONFORME A NORMA NBR-IEC-60439-3, OBSERVANDO-SE:

1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE HOUVER RESSALVA.
2 - PAINEL TIPO SOBREPOR, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO OU TECNOPLASTICO.
3 - GRAU DE PROTEÇÃO IP 40 DA ABNT NBR IEC 60529.
4 - ENTRADA E SAIDA DE CABOS: POR FLANGES INFERIOR E SUPERIOR.
5 - ACABAMENTO FINAL: CINZA CLARO (RAL 7035) OU BEGE (RAL-9002) INTERNO E EXTERNO.
6 - RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS MECANICOS TK-08.
7 - NORMA DE FABRICAÇÃO ABNT NBR IEC 60439-3.

8 - TODAS AS PARTES NÃO CONDUTORAS DE ENERGIA SERAO ATERRADAS.
9 - IDENTIFICACAO INTERNA DOS COMPONENTES POR ETIQUETAS INFORMANDO A FINALIDADE DO CIRCUITO. O PADRAO
DEVERA SER APROVADO PELA FISCALIZACAO.
10 - CARACTERISTICAS ELETRICAS:VMAX = 440V, IN = VIDE DIAGRAMA, ICC = VIDE DIAGRAMA.
11 - TESTES: CONFORME EXIGIDO PELA NBR-IEC-60439-3.
12 - PLACA DE ADVERTENCIA: CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR-5410/2004 DA ABNT.
13 - ISOLAMENTO CLASSE T.
14 - RESISTENCIA AO FOGO:650ºC CONFORME ABNT NBR IEC 60695-2.
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AUTOR DO PROJETO: 
PROPRIETÁRIO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
ENDEREÇO: SIA, TRECHO 06, LOTES 130/140 - BRASÍLIA-DF
SETOR: REGIÃO ADMINISTRATIVA SIA

RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS
USO - INSTITUCIONAL

04/19
Data: 15/05/2022

Conteúdo:

Á. Lote: 2.000,00m² Escala: Indicada

PLANTA  - COBERRTURA TÉCNICA - DETALHES
TOMADAS DE REDE COMUM

AUTOR DO PROJETO                      CREA: 21.401/D-DF

Prancha: ELÉTRICA

Emissão Inicial 
-
-
Revisões da prancha 

LUIS F. 22/06/2022

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3w

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
4w

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
INTERRUPTOR SIMPLES e 2 SEÇÕES

AutoCAD SHX Text
S/ESCALA

AutoCAD SHX Text
VISTA EXTERNA

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
VISTA INTERNA

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
S/ESCALA

AutoCAD SHX Text
VISTA EXTERNA

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
VISTA INTERNA

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
TOMADA SIMPLES E DUPLA

AutoCAD SHX Text
PORCA E

AutoCAD SHX Text
TIRANTE ø1/4"

AutoCAD SHX Text
CHUMBADOR

AutoCAD SHX Text
PERFILADO 

AutoCAD SHX Text
SUPORTE PARA 

AutoCAD SHX Text
PORCAS E 

AutoCAD SHX Text
ARRUELAS ø1/4"

AutoCAD SHX Text
ARRUELA ø1/4"

AutoCAD SHX Text
PERFILADO

AutoCAD SHX Text
PERFURADO 38x38mm

AutoCAD SHX Text
ø1/4"

AutoCAD SHX Text
ABRAÇADEIRA

AutoCAD SHX Text
TIPO "D"

AutoCAD SHX Text
PORCA E

AutoCAD SHX Text
TIRANTE ø1/4"

AutoCAD SHX Text
CHUMBADOR

AutoCAD SHX Text
PORCAS E 

AutoCAD SHX Text
ARRUELAS ø1/4"

AutoCAD SHX Text
ARRUELA ø1/4"

AutoCAD SHX Text
ø1/4"

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
E - JUNÇÃO INTERNA TIPO "T" P/ PERFILADO PERFURADO 38x38mm

AutoCAD SHX Text
D - JUNÇÃO INTERNA TIPO "L" P/ PERFILADO PERFURADO 38x38mm

AutoCAD SHX Text
C - SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA OU PERFILADO PERFURADO P/ ELETRODUTO. ø INDICADO

AutoCAD SHX Text
B - TUBO ELETRODUTO ø INDICADO

AutoCAD SHX Text
A - PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm

AutoCAD SHX Text
DETALHE-5

AutoCAD SHX Text
DETALHE-3

AutoCAD SHX Text
DETALHE-4

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
SAÍDA DE ELETROCALHA OU PERFILADO PARA ELETRODUTO 

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
07 - PERFILADO GALVANIZADO 38x38mm PERFURADO.

AutoCAD SHX Text
04 - ELETROCALHA PERFURADA MG 2000 - MEGA OU SIMILAR

AutoCAD SHX Text
02 - JUNCAO PARA ELETROCALHA MG 2760 PARA MEGA OU SIMILAR

AutoCAD SHX Text
01 - TIRANTE COM ROSCA TOTAL %%C 3/8" GALVANIZADO MEGA OU SIMILAR

AutoCAD SHX Text
06 - SUSPENSAO PARA PERFILADO

AutoCAD SHX Text
03 - DIVISOR INTERNO MG 2520 MEGA OU EQUIVALENTE

AutoCAD SHX Text
05 - ESPACAMENTO DOS SUPORTES

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
TIRANTES 2,50m

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
08 - CHUMBADOR UR %%C3/8

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
ESPAÇAMENTO MAXIMO ENTRE

AutoCAD SHX Text
PAREDE

AutoCAD SHX Text
PAREDE

AutoCAD SHX Text
ELETROCALHA

AutoCAD SHX Text
MÃO FRANCESA

AutoCAD SHX Text
BUCHA E PARAFUSO

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
ABRAÇADEIRA

AutoCAD SHX Text
TIPO "D"

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO E 

AutoCAD SHX Text
BUCHA ø1/4"

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO EM PVC RIGIDO

AutoCAD SHX Text
TIPO "D"

AutoCAD SHX Text
VARIAVEL

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL INTERNA

AutoCAD SHX Text
VISTA LATERAL

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL EXTERNA

AutoCAD SHX Text
DR

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
DPS

AutoCAD SHX Text
DJG

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
300W

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T1



DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 02

01 04 05 06 07

corrimão - h=92cm

SO
BE

03

09

elevador

social

elevador

serviço

02 08

10

elevador

plenária

06 0705

08

01

02

03

04 co
rri

m
ão

 - 
h=

92
cm

SOBE

SH
AF

T

V-10 V-11 V-12 V-13 V-14 V-15 V-16 V-17 V-18 V-19 V-20 V-21 V-22 V-23 V-24 V-25

V-26

V-27

V-28

V-29

V-30

V-09 V-08 V-07 V-06 V-05 V-04 V-03 V-02 V-01 M-01M-02

CASA DE BOMBAS

A=17,30m²

M-03

SH
AF

T

RAMPA DE VEÍCULOS
i=25% SO

BE

HALL DE ELEVADORES

A=23,25m²

A=4,50m²

A=10,60m²

HALL DO ELEVADOR

A=4,80m²

projeção acesso

proj. reservatório inferior 02 - Cap.: 30.000Lts.
Reserva Técnica de Chuveiro Automático: 25.500 Lts

proj. caixa de amortecimento de águas pluviais - Cap.: 83.000Lts.

projeção acesso

grade em tela metálica

PRESSURIZAÇÃO

ENTRADA DE AR
DA PRESSURIZAÇÃO

A. CÂMARA

A=3,35m²

DEPÓSITO DA SEGURANÇA

A=12,40m²

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS 01

A=10,60m²

CÔMODO DE PRESSURIZAÇÃO 

A=17,60m²

POÇO INGLÊS

POÇO INGLÊS

DEP. JARDINAGEM

guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm

guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cmguarda-corpo - h=110cm

2,
75

x2
,2

0
ve

ne
zi

an
a 

em
 a

lu
m

ín
io

1,
05

x2
,2

0
ve

ne
zi

an
a 

em
 a

lu
m

ín
io

grade em tela metálica

escada de marinheiro

guarda-corpo - h=110cm

SH
AF

T

projeção acesso

proj. caixa de reuso de águas pluviais - Cap.: 38.500Lts.

proj. reservatório inferior 01 - Cap.: 30.000Lts.
Reserva Técnica de Chuveiro Automático: 25.500 Lts

QDFL-2ºSS
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PLANTA-BAIXA - 1º SUBSOLO
esc.: 1/75

LEGENDA

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ METALICO

AS LUMINÁRIAS DESTE PROJETO ESTÃO ESPECIFICADAS NO PROJETO LUMINOTÉCNICO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, INSTALADA NO MOBILIÁRIO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA UNIVERSAL 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA QUANDO NÃO
ESPECIFICADO.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

PONTO DE FORÇA PARA AR-CONDICIONADO  E MOTORES

CAIXA DE PASSAGEM BAIXA 4x2" EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU DRY-WALL, h=30cm QUANDO NÃO ESPECIFICADA.

DETECTOR DE MOVIMENTO - INSTALADO NO TETO - ACIONAMENTO ILUMINAÇÃO WC'S.

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

DOIS OU MAIS INTERRUPTORES SIMPLES EM Cx 4x2" h=1,20 DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INTERRUPTOR THREE-WAY OU PARALELO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INT. FOUR-WAY OU INTERMEDIÁRIO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

LIGAÇÃO DE P.E. PROTEÇÃO ELÉTRICA.

DISJUNTOR TRIPOLAR.

DISJUNTOR BIPOLAR.

DISJUNTOR MONOPOLAR.

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU NO ENTREFORRO.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO DE SOBREPOR NO PISO E PISO ELEVADO

CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO.

QDFL

LUMINÁRIAS

IVP 3011 TETO - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO:  SENSOR PARA INSTALAÇÃO EM TETO. INTELBRAS OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

DUTO DE PISO 4 VIAS

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO PARA DUTOS

FECHO DE CABOS COM ABRAÇADEIRA DE NYLON

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2"  INSTALADA NO PISO.

SOBE DESCE CONDUTO

CONDUTOS

ELETRODUTO

ELETROCALHA

C04
PVC
Ø2" C04

PVC
Ø2"

LINHA DE
CHAMDA
CONDUTO

3 FASES (R, S e T)

NOMENCLATURA
DO CIRCUITO

TIPO E DIMENSÃO
DO CONDUTO

PROTEÇÃO / TERRA

CIRCUITAÇÃO:

RETORNO
NEUTRO

SEÇÃO DOS
CABOS EM [mm²]

3#35(25)T16

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃOPLPL

E
L

E
T

R
O

C
A

L
H

A

CURVA HORIZONTAL DE
90° P/ ELETROCALHA.

ELETROCALHA,
DIMENSÕES INDICADAS
EM PROJETO

TÊ HORIZONTAL DE 90° P/
ELETROCALHA.

CRUZETA HORIZONTAL
P/ ELETROCALHA.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
200/100mm.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
150/100mm.

CARACTERÍSTICAS:

· GALVANIZADO A FOGO;
· ESPESSURA  > 16MSG.

ABREVIAÇÕES:

L: ELETROC. LISA;
P: ELETROC. PERFURADA.

ELETROCALHAS

OBSERVAÇÕES

01 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO POSSUIR PLAQUETA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E TENSÃO.
02 - TODOS CONDUTORES DEVERÃO SER ANILHADOS NOS QUADROS, TOMADAS E LUMINÁRIAS COM O NUMERO DO CIRCUITO.

NOTAS
01  -  AS COTAS DAS TUBULAÇÕES SÃO EM (mm) MILÍMETROS E REFEREM-SE AO ( ø ) DIÂMETRO EXTERNO.

02  -  ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO ø32mm(ø1"),QUANDO NÃO INDICADO.

03  -  OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS SERÃO: ILUMINAÇÃO E TOMADAS= #2,5mm²

04  -  TODOS ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL SERÃO ANTI-CHAMA.

05  -  AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT-NBR5410 E CONCESSONÁRIA LOCAL.

06  -  TOMADAS DOS CIRCUITOS NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 150W.

07  -  ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE SERÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL E OS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DE PVC RÍGIDO OU
FLEXÍVEL.

08  -  TODAS AS TOMADAS/LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

09  -  TODOS OS CIRCUITOS DEVEM TER ATERRAMENTO INDIVIDUAL CONFORME INDICADO EM DIAGRAMA UNIFILAR.

10  -  ILUMINAÇÃO BANHEIROS,ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR DE PRESENÇA SOMENTE ONDE INDICADO.

11  -  DEIXAR PONTO DO INTERRUPTOR TAMPADO POR ESPELHO CEGO NOS AMBIENTES COM ACIONAMENTO POR DETECTOR DE MOVIMENTO.

12  -  A LIGAÇÃO ERRADA DE UM FIO EM UMA TOMADA,FARÁ COM QUE O "DR" ATUE.

13  -  TERÃO OBRIGATORIAMENTE FIOS OU CABOS TERRA INDEPENDENTE OS PONTOS DE FORÇA.

14  -  USAR "DR" PARA OS CIRCUITOS DE TOMADAS.

15  -  DEVE SER OBSERVADO O QUADRO DE EQUILÍBRIO DE FASES GERAL DO PROJETO.

16  -  AS CAIXAS DE PASSAGENS NÃO COTADAS SERÃO DE 4"X4" (10X10CM)

17  -  CONDUTOR DE ATERRAMENTO TERÁ #2,5mm² (MÍNIMO).

18  -  TODAS AS PARTES METÁLICAS DAS LUMINÁRIAS SERÃO ATERRADAS.

19  -  TOMADAS UNIVERSAL- 10A/220V.

20  -  TOMADAS DE FORÇA-10A/220V. (F-N-T)

21  -  INTERRUPTORES- 10A/220V.

22  -  DISJUNTORES GERAIS 220V/6Ka.

23  -  DISJUNTORES PARCIAIS 220V/3Ka.

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 31/12/2006 DEVERÁ SER ADOTADOS AS TOMADAS E PLUGUES CONFORME NBR 14136 DE 2001.

CAIXA DE CONCRETO
80x80x80cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-33.

CAIXA DE AÇO, APARENTE OU NO ENTRE-FORRO

CAIXA DE ALUMÍNIO, EMBUTIDA NO PISO.

CAIXA EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU LAJE.

QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM
EMBUTIDO APARENTE

DISTRIBUIÇÃO

TERMINAL
CAIXA ORTOGONAL 3x3" DE FERRO ESMALTADO,
EMBUTIDA EM ALVENARIA - a) P. BAIXA E b) VISTA

a)
b)

CAIXAS DE PASSAGEM

ELÉTRICA

CAIXA DE CONCRETO
40x40x50cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-16.

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (BEP ou BEL)

QUADROS, PAINÉIS E CAIXAS DE PASSAGEM

DESCRIÇÃO

E C

B LR TB LL LB

T X L

CONDULETE

DETALHE DOS INTERRUPTORES DETALHE DE TOMADAS EM PERFILADO (GENÉRICO)
FIXAÇÃO DE TIRANTE FIXAÇÃO DE TIRANTE

EM ELETRODUTO (GENÉRICO)
DETALHE GENÉRICO DA ELETROCALHA PARA DISTRIBUIÇAO

DETALHE GENÉRICO DA FIXAÇÃO DA
ELETROCALHA NA PAREDE

DETALHE GENÉRICO DOS ELETRODUTOS SOBRE A LAJE

DET. Plaqueta/adesivo
identificação de circuitos
e tensão.
dim: 25x10mm.

DET. Anilhas
de identificação
de circuitos.

DET
DETALHE DE IDENTIFICAÇÃO DE
TOMADAS E CONDUTORES
SEM ESCALA

C-1-220V

C-4

DETALHE GENÉRICO - QGDLF (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ)

 FABRICANTES DE REFERENCIA: ABB, LEGRAND, SCHNEIDER, SIEMENS OU
EQUIVALENTE.

- CLASSE DA PROTEÇÃO: AC e AC "SiE"
- TIPO DE ATUAÇÃO: INSTÂNTANEO
- TENSAO NOMINAL     - 415VCA
- CORRENTE NOMINAL   - 25, 40, 63, 125A
- SENSIBILIDADE        - 30 mA
- NORMA DE FABRICAÇÃO: ABNT NBR NM 61008-2-1

REFERÊNCIA: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, LEGRAND OU EQUIVALENTE
TECNICO.

OS QUADROS ELETRICOS DEVERAO SER CONSTRUIDOS CONFORME A NORMA NBR-IEC-60439-3, OBSERVANDO-SE:

1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE HOUVER RESSALVA.
2 - PAINEL TIPO SOBREPOR, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO OU TECNOPLASTICO.
3 - GRAU DE PROTEÇÃO IP 40 DA ABNT NBR IEC 60529.
4 - ENTRADA E SAIDA DE CABOS: POR FLANGES INFERIOR E SUPERIOR.
5 - ACABAMENTO FINAL: CINZA CLARO (RAL 7035) OU BEGE (RAL-9002) INTERNO E EXTERNO.
6 - RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS MECANICOS TK-08.
7 - NORMA DE FABRICAÇÃO ABNT NBR IEC 60439-3.

8 - TODAS AS PARTES NÃO CONDUTORAS DE ENERGIA SERAO ATERRADAS.
9 - IDENTIFICACAO INTERNA DOS COMPONENTES POR ETIQUETAS INFORMANDO A FINALIDADE DO CIRCUITO. O PADRAO
DEVERA SER APROVADO PELA FISCALIZACAO.
10 - CARACTERISTICAS ELETRICAS:VMAX = 440V, IN = VIDE DIAGRAMA, ICC = VIDE DIAGRAMA.
11 - TESTES: CONFORME EXIGIDO PELA NBR-IEC-60439-3.
12 - PLACA DE ADVERTENCIA: CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR-5410/2004 DA ABNT.
13 - ISOLAMENTO CLASSE T.
14 - RESISTENCIA AO FOGO:650ºC CONFORME ABNT NBR IEC 60695-2.

A0

AUTOR DO PROJETO: 
PROPRIETÁRIO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
ENDEREÇO: SIA, TRECHO 06, LOTES 130/140 - BRASÍLIA-DF
SETOR: REGIÃO ADMINISTRATIVA SIA

RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

USO - INSTITUCIONAL

05/19
Data: 15/05/2022

Conteúdo:

Á. Lote: 2.000,00m² Escala: Indicada

PLANTA  - 1º E 2º SUBSOLOS DETALHES
ILUMINAÇÃO

AUTOR DO PROJETO                      CREA: 21.401/D-DF

Prancha: ELÉTRICA

Emissão Inicial 
-
-
Revisões da prancha 
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DETALHE DOS INTERRUPTORES DETALHE DE TOMADAS EM PERFILADO (GENÉRICO)
FIXAÇÃO DE TIRANTE FIXAÇÃO DE TIRANTE

EM ELETRODUTO (GENÉRICO)
DETALHE GENÉRICO DA ELETROCALHA PARA DISTRIBUIÇAO

DETALHE GENÉRICO DA FIXAÇÃO DA
ELETROCALHA NA PAREDE

DETALHE GENÉRICO DOS ELETRODUTOS SOBRE A LAJE

DET. Plaqueta/adesivo
identificação de circuitos
e tensão.
dim: 25x10mm.

DET. Anilhas
de identificação
de circuitos.

DET
DETALHE DE IDENTIFICAÇÃO DE
TOMADAS E CONDUTORES
SEM ESCALA

C-1-220V

C-4

DETALHE GENÉRICO - QGDLF (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ)

 FABRICANTES DE REFERENCIA: ABB, LEGRAND, SCHNEIDER, SIEMENS OU
EQUIVALENTE.

- CLASSE DA PROTEÇÃO: AC e AC "SiE"
- TIPO DE ATUAÇÃO: INSTÂNTANEO
- TENSAO NOMINAL     - 415VCA
- CORRENTE NOMINAL   - 25, 40, 63, 125A
- SENSIBILIDADE        - 30 mA
- NORMA DE FABRICAÇÃO: ABNT NBR NM 61008-2-1

REFERÊNCIA: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, LEGRAND OU EQUIVALENTE
TECNICO.

OS QUADROS ELETRICOS DEVERAO SER CONSTRUIDOS CONFORME A NORMA NBR-IEC-60439-3, OBSERVANDO-SE:

1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE HOUVER RESSALVA.
2 - PAINEL TIPO SOBREPOR, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO OU TECNOPLASTICO.
3 - GRAU DE PROTEÇÃO IP 40 DA ABNT NBR IEC 60529.
4 - ENTRADA E SAIDA DE CABOS: POR FLANGES INFERIOR E SUPERIOR.
5 - ACABAMENTO FINAL: CINZA CLARO (RAL 7035) OU BEGE (RAL-9002) INTERNO E EXTERNO.
6 - RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS MECANICOS TK-08.
7 - NORMA DE FABRICAÇÃO ABNT NBR IEC 60439-3.

8 - TODAS AS PARTES NÃO CONDUTORAS DE ENERGIA SERAO ATERRADAS.
9 - IDENTIFICACAO INTERNA DOS COMPONENTES POR ETIQUETAS INFORMANDO A FINALIDADE DO CIRCUITO. O PADRAO
DEVERA SER APROVADO PELA FISCALIZACAO.
10 - CARACTERISTICAS ELETRICAS:VMAX = 440V, IN = VIDE DIAGRAMA, ICC = VIDE DIAGRAMA.
11 - TESTES: CONFORME EXIGIDO PELA NBR-IEC-60439-3.
12 - PLACA DE ADVERTENCIA: CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR-5410/2004 DA ABNT.
13 - ISOLAMENTO CLASSE T.
14 - RESISTENCIA AO FOGO:650ºC CONFORME ABNT NBR IEC 60695-2.
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esc.: 1/75

Alimentar cada mesa com um Kit de Tomadas e Dados
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AR-COND.

A=3,60m²

CENTRAL

MALEIRO
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COND

HID
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circuitos que serão
ligados a fitas de led

Neste local serão interligados os
circuitos IL1a e IL2a as fitas de led

conforme projeto luminotécnico
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Eletrocalha 100x50mm

QDFL-1P
 Fitas de led totalizando 140,4W

circuito IL1 vindo do quadro do
auditório
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SEPLAN
A = 5,60m²

DECOMP
A = 12,95m²

SECRETÁRIA

DETIN
A = 11,10m²

DIRETORIA

CIRCULAÇÃO
A = 8,80m²

SUPORTE
A = 12,60m²

SISTEMAS
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DECOMP
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jardineira

SH
AF

T

CENTRAL AR-COND. CPD

A=2,95m²

INFRA
A = 14,00m²

AR-COND.

A=3,60m²

CENTRAL

ELE
QDL

ELE
BUS

VOZ
DADOS

INC
HID

AR
COND

HID
ESG

INC
ELE

CENTRAL AR-COND.

A=2,95m²

 Fitas de led totalizando 234W
circuito IL1 vindo do quadro do

auditório
QDFL-2P

Neste local será interligado o
circuito IL3abc as luminárias que
serão instaladas acima do forro.

QDFL-SLEV

PLANTA-BAIXA - 2º PAVIMENTO (1º ANDAR)
esc.: 1/75

LEGENDA

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ METALICO

AS LUMINÁRIAS DESTE PROJETO ESTÃO ESPECIFICADAS NO PROJETO LUMINOTÉCNICO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, INSTALADA NO MOBILIÁRIO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA UNIVERSAL 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA QUANDO NÃO
ESPECIFICADO.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

PONTO DE FORÇA PARA AR-CONDICIONADO  E MOTORES

CAIXA DE PASSAGEM BAIXA 4x2" EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU DRY-WALL, h=30cm QUANDO NÃO ESPECIFICADA.

DETECTOR DE MOVIMENTO - INSTALADO NO TETO - ACIONAMENTO ILUMINAÇÃO WC'S.

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

DOIS OU MAIS INTERRUPTORES SIMPLES EM Cx 4x2" h=1,20 DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INTERRUPTOR THREE-WAY OU PARALELO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INT. FOUR-WAY OU INTERMEDIÁRIO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

LIGAÇÃO DE P.E. PROTEÇÃO ELÉTRICA.

DISJUNTOR TRIPOLAR.

DISJUNTOR BIPOLAR.

DISJUNTOR MONOPOLAR.

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU NO ENTREFORRO.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO DE SOBREPOR NO PISO E PISO ELEVADO

CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO.

QDFL

LUMINÁRIAS

IVP 3011 TETO - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO:  SENSOR PARA INSTALAÇÃO EM TETO. INTELBRAS OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

DUTO DE PISO 4 VIAS

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO PARA DUTOS

FECHO DE CABOS COM ABRAÇADEIRA DE NYLON

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2"  INSTALADA NO PISO.

SOBE DESCE CONDUTO

CONDUTOS

ELETRODUTO

ELETROCALHA

C04
PVC
Ø2" C04

PVC
Ø2"

LINHA DE
CHAMDA
CONDUTO

3 FASES (R, S e T)

NOMENCLATURA
DO CIRCUITO

TIPO E DIMENSÃO
DO CONDUTO

PROTEÇÃO / TERRA

CIRCUITAÇÃO:

RETORNO
NEUTRO

SEÇÃO DOS
CABOS EM [mm²]

3#35(25)T16

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃOPLPL

E
L

E
T

R
O

C
A

L
H

A

CURVA HORIZONTAL DE
90° P/ ELETROCALHA.

ELETROCALHA,
DIMENSÕES INDICADAS
EM PROJETO

TÊ HORIZONTAL DE 90° P/
ELETROCALHA.

CRUZETA HORIZONTAL
P/ ELETROCALHA.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
200/100mm.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
150/100mm.

CARACTERÍSTICAS:

· GALVANIZADO A FOGO;
· ESPESSURA  > 16MSG.

ABREVIAÇÕES:

L: ELETROC. LISA;
P: ELETROC. PERFURADA.

ELETROCALHAS

OBSERVAÇÕES

01 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO POSSUIR PLAQUETA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E TENSÃO.
02 - TODOS CONDUTORES DEVERÃO SER ANILHADOS NOS QUADROS, TOMADAS E LUMINÁRIAS COM O NUMERO DO CIRCUITO.

NOTAS
01  -  AS COTAS DAS TUBULAÇÕES SÃO EM (mm) MILÍMETROS E REFEREM-SE AO ( ø ) DIÂMETRO EXTERNO.

02  -  ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO ø32mm(ø1"),QUANDO NÃO INDICADO.

03  -  OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS SERÃO: ILUMINAÇÃO E TOMADAS= #2,5mm²

04  -  TODOS ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL SERÃO ANTI-CHAMA.

05  -  AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT-NBR5410 E CONCESSONÁRIA LOCAL.

06  -  TOMADAS DOS CIRCUITOS NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 150W.

07  -  ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE SERÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL E OS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DE PVC RÍGIDO OU
FLEXÍVEL.

08  -  TODAS AS TOMADAS/LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

09  -  TODOS OS CIRCUITOS DEVEM TER ATERRAMENTO INDIVIDUAL CONFORME INDICADO EM DIAGRAMA UNIFILAR.

10  -  ILUMINAÇÃO BANHEIROS,ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR DE PRESENÇA SOMENTE ONDE INDICADO.

11  -  DEIXAR PONTO DO INTERRUPTOR TAMPADO POR ESPELHO CEGO NOS AMBIENTES COM ACIONAMENTO POR DETECTOR DE MOVIMENTO.

12  -  A LIGAÇÃO ERRADA DE UM FIO EM UMA TOMADA,FARÁ COM QUE O "DR" ATUE.

13  -  TERÃO OBRIGATORIAMENTE FIOS OU CABOS TERRA INDEPENDENTE OS PONTOS DE FORÇA.

14  -  USAR "DR" PARA OS CIRCUITOS DE TOMADAS.

15  -  DEVE SER OBSERVADO O QUADRO DE EQUILÍBRIO DE FASES GERAL DO PROJETO.

16  -  AS CAIXAS DE PASSAGENS NÃO COTADAS SERÃO DE 4"X4" (10X10CM)

17  -  CONDUTOR DE ATERRAMENTO TERÁ #2,5mm² (MÍNIMO).

18  -  TODAS AS PARTES METÁLICAS DAS LUMINÁRIAS SERÃO ATERRADAS.

19  -  TOMADAS UNIVERSAL- 10A/220V.

20  -  TOMADAS DE FORÇA-10A/220V. (F-N-T)

21  -  INTERRUPTORES- 10A/220V.

22  -  DISJUNTORES GERAIS 220V/6Ka.

23  -  DISJUNTORES PARCIAIS 220V/3Ka.

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 31/12/2006 DEVERÁ SER ADOTADOS AS TOMADAS E PLUGUES CONFORME NBR 14136 DE 2001.

CAIXA DE CONCRETO
80x80x80cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-33.

CAIXA DE AÇO, APARENTE OU NO ENTRE-FORRO

CAIXA DE ALUMÍNIO, EMBUTIDA NO PISO.

CAIXA EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU LAJE.

QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM
EMBUTIDO APARENTE

DISTRIBUIÇÃO

TERMINAL
CAIXA ORTOGONAL 3x3" DE FERRO ESMALTADO,
EMBUTIDA EM ALVENARIA - a) P. BAIXA E b) VISTA

a)
b)

CAIXAS DE PASSAGEM

ELÉTRICA

CAIXA DE CONCRETO
40x40x50cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-16.

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (BEP ou BEL)

QUADROS, PAINÉIS E CAIXAS DE PASSAGEM

DESCRIÇÃO
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DETALHE DOS INTERRUPTORES DETALHE DE TOMADAS EM PERFILADO (GENÉRICO)
FIXAÇÃO DE TIRANTE FIXAÇÃO DE TIRANTE

EM ELETRODUTO (GENÉRICO)
DETALHE GENÉRICO DA ELETROCALHA PARA DISTRIBUIÇAO

DETALHE GENÉRICO DA FIXAÇÃO DA
ELETROCALHA NA PAREDE

DETALHE GENÉRICO DOS ELETRODUTOS SOBRE A LAJE

DET. Plaqueta/adesivo
identificação de circuitos
e tensão.
dim: 25x10mm.

DET. Anilhas
de identificação
de circuitos.

DET
DETALHE DE IDENTIFICAÇÃO DE
TOMADAS E CONDUTORES
SEM ESCALA

C-1-220V

C-4

DETALHE GENÉRICO - QGDLF (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ)

 FABRICANTES DE REFERENCIA: ABB, LEGRAND, SCHNEIDER, SIEMENS OU
EQUIVALENTE.

- CLASSE DA PROTEÇÃO: AC e AC "SiE"
- TIPO DE ATUAÇÃO: INSTÂNTANEO
- TENSAO NOMINAL     - 415VCA
- CORRENTE NOMINAL   - 25, 40, 63, 125A
- SENSIBILIDADE        - 30 mA
- NORMA DE FABRICAÇÃO: ABNT NBR NM 61008-2-1

REFERÊNCIA: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, LEGRAND OU EQUIVALENTE
TECNICO.

OS QUADROS ELETRICOS DEVERAO SER CONSTRUIDOS CONFORME A NORMA NBR-IEC-60439-3, OBSERVANDO-SE:

1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE HOUVER RESSALVA.
2 - PAINEL TIPO SOBREPOR, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO OU TECNOPLASTICO.
3 - GRAU DE PROTEÇÃO IP 40 DA ABNT NBR IEC 60529.
4 - ENTRADA E SAIDA DE CABOS: POR FLANGES INFERIOR E SUPERIOR.
5 - ACABAMENTO FINAL: CINZA CLARO (RAL 7035) OU BEGE (RAL-9002) INTERNO E EXTERNO.
6 - RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS MECANICOS TK-08.
7 - NORMA DE FABRICAÇÃO ABNT NBR IEC 60439-3.

8 - TODAS AS PARTES NÃO CONDUTORAS DE ENERGIA SERAO ATERRADAS.
9 - IDENTIFICACAO INTERNA DOS COMPONENTES POR ETIQUETAS INFORMANDO A FINALIDADE DO CIRCUITO. O PADRAO
DEVERA SER APROVADO PELA FISCALIZACAO.
10 - CARACTERISTICAS ELETRICAS:VMAX = 440V, IN = VIDE DIAGRAMA, ICC = VIDE DIAGRAMA.
11 - TESTES: CONFORME EXIGIDO PELA NBR-IEC-60439-3.
12 - PLACA DE ADVERTENCIA: CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR-5410/2004 DA ABNT.
13 - ISOLAMENTO CLASSE T.
14 - RESISTENCIA AO FOGO:650ºC CONFORME ABNT NBR IEC 60695-2.
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LEGENDA

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ METALICO

AS LUMINÁRIAS DESTE PROJETO ESTÃO ESPECIFICADAS NO PROJETO LUMINOTÉCNICO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, INSTALADA NO MOBILIÁRIO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA UNIVERSAL 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA QUANDO NÃO
ESPECIFICADO.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

PONTO DE FORÇA PARA AR-CONDICIONADO  E MOTORES

CAIXA DE PASSAGEM BAIXA 4x2" EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU DRY-WALL, h=30cm QUANDO NÃO ESPECIFICADA.

DETECTOR DE MOVIMENTO - INSTALADO NO TETO - ACIONAMENTO ILUMINAÇÃO WC'S.

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

DOIS OU MAIS INTERRUPTORES SIMPLES EM Cx 4x2" h=1,20 DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INTERRUPTOR THREE-WAY OU PARALELO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INT. FOUR-WAY OU INTERMEDIÁRIO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

LIGAÇÃO DE P.E. PROTEÇÃO ELÉTRICA.

DISJUNTOR TRIPOLAR.

DISJUNTOR BIPOLAR.

DISJUNTOR MONOPOLAR.

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU NO ENTREFORRO.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO DE SOBREPOR NO PISO E PISO ELEVADO

CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO.

QDFL

LUMINÁRIAS

IVP 3011 TETO - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO:  SENSOR PARA INSTALAÇÃO EM TETO. INTELBRAS OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

DUTO DE PISO 4 VIAS

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO PARA DUTOS

FECHO DE CABOS COM ABRAÇADEIRA DE NYLON

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2"  INSTALADA NO PISO.

SOBE DESCE CONDUTO

CONDUTOS

ELETRODUTO

ELETROCALHA

C04
PVC
Ø2" C04

PVC
Ø2"

LINHA DE
CHAMDA
CONDUTO

3 FASES (R, S e T)

NOMENCLATURA
DO CIRCUITO

TIPO E DIMENSÃO
DO CONDUTO

PROTEÇÃO / TERRA

CIRCUITAÇÃO:

RETORNO
NEUTRO

SEÇÃO DOS
CABOS EM [mm²]

3#35(25)T16

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃOPLPL

E
L

E
T

R
O

C
A

L
H

A

CURVA HORIZONTAL DE
90° P/ ELETROCALHA.

ELETROCALHA,
DIMENSÕES INDICADAS
EM PROJETO

TÊ HORIZONTAL DE 90° P/
ELETROCALHA.

CRUZETA HORIZONTAL
P/ ELETROCALHA.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
200/100mm.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
150/100mm.

CARACTERÍSTICAS:

· GALVANIZADO A FOGO;
· ESPESSURA  > 16MSG.

ABREVIAÇÕES:

L: ELETROC. LISA;
P: ELETROC. PERFURADA.

ELETROCALHAS

OBSERVAÇÕES

01 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO POSSUIR PLAQUETA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E TENSÃO.
02 - TODOS CONDUTORES DEVERÃO SER ANILHADOS NOS QUADROS, TOMADAS E LUMINÁRIAS COM O NUMERO DO CIRCUITO.

NOTAS
01  -  AS COTAS DAS TUBULAÇÕES SÃO EM (mm) MILÍMETROS E REFEREM-SE AO ( ø ) DIÂMETRO EXTERNO.

02  -  ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO ø32mm(ø1"),QUANDO NÃO INDICADO.

03  -  OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS SERÃO: ILUMINAÇÃO E TOMADAS= #2,5mm²

04  -  TODOS ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL SERÃO ANTI-CHAMA.

05  -  AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT-NBR5410 E CONCESSONÁRIA LOCAL.

06  -  TOMADAS DOS CIRCUITOS NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 150W.

07  -  ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE SERÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL E OS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DE PVC RÍGIDO OU
FLEXÍVEL.

08  -  TODAS AS TOMADAS/LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

09  -  TODOS OS CIRCUITOS DEVEM TER ATERRAMENTO INDIVIDUAL CONFORME INDICADO EM DIAGRAMA UNIFILAR.

10  -  ILUMINAÇÃO BANHEIROS,ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR DE PRESENÇA SOMENTE ONDE INDICADO.

11  -  DEIXAR PONTO DO INTERRUPTOR TAMPADO POR ESPELHO CEGO NOS AMBIENTES COM ACIONAMENTO POR DETECTOR DE MOVIMENTO.

12  -  A LIGAÇÃO ERRADA DE UM FIO EM UMA TOMADA,FARÁ COM QUE O "DR" ATUE.

13  -  TERÃO OBRIGATORIAMENTE FIOS OU CABOS TERRA INDEPENDENTE OS PONTOS DE FORÇA.

14  -  USAR "DR" PARA OS CIRCUITOS DE TOMADAS.

15  -  DEVE SER OBSERVADO O QUADRO DE EQUILÍBRIO DE FASES GERAL DO PROJETO.

16  -  AS CAIXAS DE PASSAGENS NÃO COTADAS SERÃO DE 4"X4" (10X10CM)

17  -  CONDUTOR DE ATERRAMENTO TERÁ #2,5mm² (MÍNIMO).

18  -  TODAS AS PARTES METÁLICAS DAS LUMINÁRIAS SERÃO ATERRADAS.

19  -  TOMADAS UNIVERSAL- 10A/220V.

20  -  TOMADAS DE FORÇA-10A/220V. (F-N-T)

21  -  INTERRUPTORES- 10A/220V.

22  -  DISJUNTORES GERAIS 220V/6Ka.

23  -  DISJUNTORES PARCIAIS 220V/3Ka.

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 31/12/2006 DEVERÁ SER ADOTADOS AS TOMADAS E PLUGUES CONFORME NBR 14136 DE 2001.

CAIXA DE CONCRETO
80x80x80cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-33.

CAIXA DE AÇO, APARENTE OU NO ENTRE-FORRO

CAIXA DE ALUMÍNIO, EMBUTIDA NO PISO.

CAIXA EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU LAJE.

QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM
EMBUTIDO APARENTE

DISTRIBUIÇÃO

TERMINAL
CAIXA ORTOGONAL 3x3" DE FERRO ESMALTADO,
EMBUTIDA EM ALVENARIA - a) P. BAIXA E b) VISTA

a)
b)

CAIXAS DE PASSAGEM

ELÉTRICA

CAIXA DE CONCRETO
40x40x50cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-16.

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (BEP ou BEL)

QUADROS, PAINÉIS E CAIXAS DE PASSAGEM

DESCRIÇÃO

E C

B LR TB LL LB

T X L

CONDULETE

A0

AUTOR DO PROJETO: 
PROPRIETÁRIO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
ENDEREÇO: SIA, TRECHO 06, LOTES 130/140 - BRASÍLIA-DF
SETOR: REGIÃO ADMINISTRATIVA SIA

RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS
USO - INSTITUCIONAL

07/19
Data: 15/05/2022

Conteúdo:

Á. Lote: 2.000,00m² Escala: Indicada

PLANTA  - 3º PAVIMENTO (2º ANDAR) , 4º PAVIMENTO
(3º ANDAR) E 5º PAVIMENTO (4º ANDAR)  - DETALHES  -
ILUMINAÇÃO

AUTOR DO PROJETO                      CREA: 21.401/D-DF

Prancha: ELÉTRICA

Emissão Inicial 
-
-
Revisões da prancha 

LUIS F. 22/06/2022
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DETALHE DOS INTERRUPTORES DETALHE DE TOMADAS

EM PERFILADO (GENÉRICO)
FIXAÇÃO DE TIRANTE FIXAÇÃO DE TIRANTE

EM ELETRODUTO (GENÉRICO)
DETALHE GENÉRICO DA ELETROCALHA PARA DISTRIBUIÇAO

DETALHE GENÉRICO DA FIXAÇÃO DA
ELETROCALHA NA PAREDEDETALHE GENÉRICO DOS ELETRODUTOS SOBRE A LAJE

DET. Plaqueta/adesivo
identificação de circuitos
e tensão.
dim: 25x10mm.

DET. Anilhas
de identificação
de circuitos.

DET
DETALHE DE IDENTIFICAÇÃO DE
TOMADAS E CONDUTORES
SEM ESCALA

C-1-220V

C-4

DETALHE GENÉRICO - QGDLF (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ)

 FABRICANTES DE REFERENCIA: ABB, LEGRAND, SCHNEIDER, SIEMENS OU
EQUIVALENTE.

- CLASSE DA PROTEÇÃO: AC e AC "SiE"
- TIPO DE ATUAÇÃO: INSTÂNTANEO
- TENSAO NOMINAL     - 415VCA
- CORRENTE NOMINAL   - 25, 40, 63, 125A
- SENSIBILIDADE        - 30 mA
- NORMA DE FABRICAÇÃO: ABNT NBR NM 61008-2-1

REFERÊNCIA: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, LEGRAND OU EQUIVALENTE
TECNICO.

OS QUADROS ELETRICOS DEVERAO SER CONSTRUIDOS CONFORME A NORMA NBR-IEC-60439-3, OBSERVANDO-SE:

1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE HOUVER RESSALVA.
2 - PAINEL TIPO SOBREPOR, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO OU TECNOPLASTICO.
3 - GRAU DE PROTEÇÃO IP 40 DA ABNT NBR IEC 60529.
4 - ENTRADA E SAIDA DE CABOS: POR FLANGES INFERIOR E SUPERIOR.
5 - ACABAMENTO FINAL: CINZA CLARO (RAL 7035) OU BEGE (RAL-9002) INTERNO E EXTERNO.
6 - RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS MECANICOS TK-08.
7 - NORMA DE FABRICAÇÃO ABNT NBR IEC 60439-3.

8 - TODAS AS PARTES NÃO CONDUTORAS DE ENERGIA SERAO ATERRADAS.
9 - IDENTIFICACAO INTERNA DOS COMPONENTES POR ETIQUETAS INFORMANDO A FINALIDADE DO CIRCUITO. O PADRAO
DEVERA SER APROVADO PELA FISCALIZACAO.
10 - CARACTERISTICAS ELETRICAS:VMAX = 440V, IN = VIDE DIAGRAMA, ICC = VIDE DIAGRAMA.
11 - TESTES: CONFORME EXIGIDO PELA NBR-IEC-60439-3.
12 - PLACA DE ADVERTENCIA: CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR-5410/2004 DA ABNT.
13 - ISOLAMENTO CLASSE T.
14 - RESISTENCIA AO FOGO:650ºC CONFORME ABNT NBR IEC 60695-2.
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Á. TÉCNICA DESCOBERTA FRONTAL

A=82,40m²

Á. TÉCNICA DESCOBERTA POSTERIOR

A=137,35m²

E AR-CONDICIONADO

A=39,65m²

Á. TÉCNICA ELEVADORES

BARRILETE

A=92,70m² CIRCULAÇÃO

A=4,80m²
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PLANTA-BAIXA - COBERTURA TÉCNICA
esc.: 1/75

ELE
QDL

ELE
BUS

VOZ
DADOS

INC
HID

AR
COND

HID
ESG

INC
ELE

QDFL-COB

LEGENDA

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ METALICO

AS LUMINÁRIAS DESTE PROJETO ESTÃO ESPECIFICADAS NO PROJETO LUMINOTÉCNICO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, INSTALADA NO MOBILIÁRIO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA UNIVERSAL 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA QUANDO NÃO
ESPECIFICADO.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

PONTO DE FORÇA PARA AR-CONDICIONADO  E MOTORES

CAIXA DE PASSAGEM BAIXA 4x2" EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU DRY-WALL, h=30cm QUANDO NÃO ESPECIFICADA.

DETECTOR DE MOVIMENTO - INSTALADO NO TETO - ACIONAMENTO ILUMINAÇÃO WC'S.

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

DOIS OU MAIS INTERRUPTORES SIMPLES EM Cx 4x2" h=1,20 DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INTERRUPTOR THREE-WAY OU PARALELO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INT. FOUR-WAY OU INTERMEDIÁRIO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

LIGAÇÃO DE P.E. PROTEÇÃO ELÉTRICA.

DISJUNTOR TRIPOLAR.

DISJUNTOR BIPOLAR.

DISJUNTOR MONOPOLAR.

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU NO ENTREFORRO.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO DE SOBREPOR NO PISO E PISO ELEVADO

CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO.

QDFL

LUMINÁRIAS

IVP 3011 TETO - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO:  SENSOR PARA INSTALAÇÃO EM TETO. INTELBRAS OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

DUTO DE PISO 4 VIAS

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO PARA DUTOS

FECHO DE CABOS COM ABRAÇADEIRA DE NYLON

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2"  INSTALADA NO PISO.

SOBE DESCE CONDUTO

CONDUTOS

ELETRODUTO

ELETROCALHA

C04
PVC
Ø2" C04

PVC
Ø2"

LINHA DE
CHAMDA
CONDUTO

3 FASES (R, S e T)

NOMENCLATURA
DO CIRCUITO

TIPO E DIMENSÃO
DO CONDUTO

PROTEÇÃO / TERRA

CIRCUITAÇÃO:

RETORNO
NEUTRO

SEÇÃO DOS
CABOS EM [mm²]

3#35(25)T16

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃOPLPL

E
L

E
T

R
O

C
A

L
H

A

CURVA HORIZONTAL DE
90° P/ ELETROCALHA.

ELETROCALHA,
DIMENSÕES INDICADAS
EM PROJETO

TÊ HORIZONTAL DE 90° P/
ELETROCALHA.

CRUZETA HORIZONTAL
P/ ELETROCALHA.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
200/100mm.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
150/100mm.

CARACTERÍSTICAS:

· GALVANIZADO A FOGO;
· ESPESSURA  > 16MSG.

ABREVIAÇÕES:

L: ELETROC. LISA;
P: ELETROC. PERFURADA.

ELETROCALHAS

OBSERVAÇÕES

01 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO POSSUIR PLAQUETA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E TENSÃO.
02 - TODOS CONDUTORES DEVERÃO SER ANILHADOS NOS QUADROS, TOMADAS E LUMINÁRIAS COM O NUMERO DO CIRCUITO.

NOTAS
01  -  AS COTAS DAS TUBULAÇÕES SÃO EM (mm) MILÍMETROS E REFEREM-SE AO ( ø ) DIÂMETRO EXTERNO.

02  -  ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO ø32mm(ø1"),QUANDO NÃO INDICADO.

03  -  OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS SERÃO: ILUMINAÇÃO E TOMADAS= #2,5mm²

04  -  TODOS ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL SERÃO ANTI-CHAMA.

05  -  AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT-NBR5410 E CONCESSONÁRIA LOCAL.

06  -  TOMADAS DOS CIRCUITOS NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 150W.

07  -  ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE SERÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL E OS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DE PVC RÍGIDO OU
FLEXÍVEL.

08  -  TODAS AS TOMADAS/LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

09  -  TODOS OS CIRCUITOS DEVEM TER ATERRAMENTO INDIVIDUAL CONFORME INDICADO EM DIAGRAMA UNIFILAR.

10  -  ILUMINAÇÃO BANHEIROS,ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR DE PRESENÇA SOMENTE ONDE INDICADO.

11  -  DEIXAR PONTO DO INTERRUPTOR TAMPADO POR ESPELHO CEGO NOS AMBIENTES COM ACIONAMENTO POR DETECTOR DE MOVIMENTO.

12  -  A LIGAÇÃO ERRADA DE UM FIO EM UMA TOMADA,FARÁ COM QUE O "DR" ATUE.

13  -  TERÃO OBRIGATORIAMENTE FIOS OU CABOS TERRA INDEPENDENTE OS PONTOS DE FORÇA.

14  -  USAR "DR" PARA OS CIRCUITOS DE TOMADAS.

15  -  DEVE SER OBSERVADO O QUADRO DE EQUILÍBRIO DE FASES GERAL DO PROJETO.

16  -  AS CAIXAS DE PASSAGENS NÃO COTADAS SERÃO DE 4"X4" (10X10CM)

17  -  CONDUTOR DE ATERRAMENTO TERÁ #2,5mm² (MÍNIMO).

18  -  TODAS AS PARTES METÁLICAS DAS LUMINÁRIAS SERÃO ATERRADAS.

19  -  TOMADAS UNIVERSAL- 10A/220V.

20  -  TOMADAS DE FORÇA-10A/220V. (F-N-T)

21  -  INTERRUPTORES- 10A/220V.

22  -  DISJUNTORES GERAIS 220V/6Ka.

23  -  DISJUNTORES PARCIAIS 220V/3Ka.

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 31/12/2006 DEVERÁ SER ADOTADOS AS TOMADAS E PLUGUES CONFORME NBR 14136 DE 2001.

CAIXA DE CONCRETO
80x80x80cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-33.

CAIXA DE AÇO, APARENTE OU NO ENTRE-FORRO

CAIXA DE ALUMÍNIO, EMBUTIDA NO PISO.

CAIXA EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU LAJE.

QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM
EMBUTIDO APARENTE

DISTRIBUIÇÃO

TERMINAL
CAIXA ORTOGONAL 3x3" DE FERRO ESMALTADO,
EMBUTIDA EM ALVENARIA - a) P. BAIXA E b) VISTA

a)
b)

CAIXAS DE PASSAGEM

ELÉTRICA

CAIXA DE CONCRETO
40x40x50cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-16.

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (BEP ou BEL)

QUADROS, PAINÉIS E CAIXAS DE PASSAGEM

DESCRIÇÃO
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SOBE DESCE CONDUTO

CONDUTOS

ELETRODUTO

ELETROCALHA

C04
PVC
Ø2" C04

PVC
Ø2"

LINHA DE
CHAMDA
CONDUTO

3 FASES (R, S e T)

NOMENCLATURA
DO CIRCUITO

TIPO E DIMENSÃO
DO CONDUTO

PROTEÇÃO / TERRA

CIRCUITAÇÃO:

RETORNO
NEUTRO

SEÇÃO DOS
CABOS EM [mm²]

3#35(25)T16

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃOPLPL

E
L

E
T

R
O

C
A

L
H

A

CURVA HORIZONTAL DE
90° P/ ELETROCALHA.

ELETROCALHA,
DIMENSÕES INDICADAS
EM PROJETO

TÊ HORIZONTAL DE 90° P/
ELETROCALHA.

CRUZETA HORIZONTAL
P/ ELETROCALHA.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
200/100mm.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
150/100mm.

CARACTERÍSTICAS:

· GALVANIZADO A FOGO;
· ESPESSURA  > 16MSG.

ABREVIAÇÕES:

L: ELETROC. LISA;
P: ELETROC. PERFURADA.

ELETROCALHAS

OBSERVAÇÕES

01 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO POSSUIR PLAQUETA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E TENSÃO.
02 - TODOS CONDUTORES DEVERÃO SER ANILHADOS NOS QUADROS, TOMADAS E LUMINÁRIAS COM O NUMERO DO CIRCUITO.

LEGENDA

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ METALICO

AS LUMINÁRIAS DESTE PROJETO ESTÃO ESPECIFICADAS NO PROJETO LUMINOTÉCNICO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, INSTALADA NO MOBILIÁRIO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA UNIVERSAL 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA QUANDO NÃO
ESPECIFICADO.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

PONTO DE FORÇA PARA AR-CONDICIONADO  E MOTORES

CAIXA DE PASSAGEM BAIXA 4x2" EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU DRY-WALL, h=30cm QUANDO NÃO ESPECIFICADA.

DETECTOR DE MOVIMENTO - INSTALADO NO TETO - ACIONAMENTO ILUMINAÇÃO WC'S.

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

DOIS OU MAIS INTERRUPTORES SIMPLES EM Cx 4x2" h=1,20 DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INTERRUPTOR THREE-WAY OU PARALELO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INT. FOUR-WAY OU INTERMEDIÁRIO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

LIGAÇÃO DE P.E. PROTEÇÃO ELÉTRICA.

DISJUNTOR TRIPOLAR.

DISJUNTOR BIPOLAR.

DISJUNTOR MONOPOLAR.

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU NO ENTREFORRO.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO DE SOBREPOR NO PISO E PISO ELEVADO

CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO.

NOTAS
01  -  AS COTAS DAS TUBULAÇÕES SÃO EM (mm) MILÍMETROS E REFEREM-SE AO ( ø ) DIÂMETRO EXTERNO.

02  -  ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO ø32mm(ø1"),QUANDO NÃO INDICADO.

03  -  OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS SERÃO: ILUMINAÇÃO E TOMADAS= #2,5mm²

04  -  TODOS ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL SERÃO ANTI-CHAMA.

05  -  AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT-NBR5410 E CONCESSONÁRIA LOCAL.

06  -  TOMADAS DOS CIRCUITOS NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 150W.

07  -  ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE SERÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL E OS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DE PVC RÍGIDO OU
FLEXÍVEL.

08  -  TODAS AS TOMADAS/LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

09  -  TODOS OS CIRCUITOS DEVEM TER ATERRAMENTO INDIVIDUAL CONFORME INDICADO EM DIAGRAMA UNIFILAR.

10  -  ILUMINAÇÃO BANHEIROS,ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR DE PRESENÇA SOMENTE ONDE INDICADO.

11  -  DEIXAR PONTO DO INTERRUPTOR TAMPADO POR ESPELHO CEGO NOS AMBIENTES COM ACIONAMENTO POR DETECTOR DE MOVIMENTO.

12  -  A LIGAÇÃO ERRADA DE UM FIO EM UMA TOMADA,FARÁ COM QUE O "DR" ATUE.

13  -  TERÃO OBRIGATORIAMENTE FIOS OU CABOS TERRA INDEPENDENTE OS PONTOS DE FORÇA.

14  -  USAR "DR" PARA OS CIRCUITOS DE TOMADAS.

15  -  DEVE SER OBSERVADO O QUADRO DE EQUILÍBRIO DE FASES GERAL DO PROJETO.

16  -  AS CAIXAS DE PASSAGENS NÃO COTADAS SERÃO DE 4"X4" (10X10CM)

17  -  CONDUTOR DE ATERRAMENTO TERÁ #2,5mm² (MÍNIMO).

18  -  TODAS AS PARTES METÁLICAS DAS LUMINÁRIAS SERÃO ATERRADAS.

19  -  TOMADAS UNIVERSAL- 10A/220V.

20  -  TOMADAS DE FORÇA-10A/220V. (F-N-T)

21  -  INTERRUPTORES- 10A/220V.

22  -  DISJUNTORES GERAIS 220V/6Ka.

23  -  DISJUNTORES PARCIAIS 220V/3Ka.

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 31/12/2006 DEVERÁ SER ADOTADOS AS TOMADAS E PLUGUES CONFORME NBR 14136 DE 2001.

QDFL

LUMINÁRIAS

IVP 3011 TETO - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO:  SENSOR PARA INSTALAÇÃO EM TETO. INTELBRAS OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

DUTO DE PISO 4 VIAS

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO PARA DUTOS

FECHO DE CABOS COM ABRAÇADEIRA DE NYLON

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2"  INSTALADA NO PISO.

CAIXA DE CONCRETO
80x80x80cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-33.

CAIXA DE AÇO, APARENTE OU NO ENTRE-FORRO

CAIXA DE ALUMÍNIO, EMBUTIDA NO PISO.

CAIXA EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU LAJE.

QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM
EMBUTIDO APARENTE

DISTRIBUIÇÃO

TERMINAL
CAIXA ORTOGONAL 3x3" DE FERRO ESMALTADO,
EMBUTIDA EM ALVENARIA - a) P. BAIXA E b) VISTA

a)
b)

CAIXAS DE PASSAGEM

ELÉTRICA

CAIXA DE CONCRETO
40x40x50cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-16.

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (BEP ou BEL)

QUADROS, PAINÉIS E CAIXAS DE PASSAGEM

DESCRIÇÃO

E C

B LR TB LL LB

T X L

CONDULETE

DETALHE DOS INTERRUPTORES DETALHE DE TOMADAS EM PERFILADO (GENÉRICO)
FIXAÇÃO DE TIRANTE FIXAÇÃO DE TIRANTE

EM ELETRODUTO (GENÉRICO)
DETALHE GENÉRICO DA ELETROCALHA PARA DISTRIBUIÇAO

DETALHE GENÉRICO DA FIXAÇÃO DA
ELETROCALHA NA PAREDE

DETALHE GENÉRICO DOS ELETRODUTOS SOBRE A LAJE

DET. Plaqueta/adesivo
identificação de circuitos
e tensão.
dim: 25x10mm.

DET. Anilhas
de identificação
de circuitos.

DET
DETALHE DE IDENTIFICAÇÃO DE
TOMADAS E CONDUTORES
SEM ESCALA

C-1-220V

C-4

DETALHE GENÉRICO - QGDLF (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ)

 FABRICANTES DE REFERENCIA: ABB, LEGRAND, SCHNEIDER, SIEMENS OU
EQUIVALENTE.

- CLASSE DA PROTEÇÃO: AC e AC "SiE"
- TIPO DE ATUAÇÃO: INSTÂNTANEO
- TENSAO NOMINAL     - 415VCA
- CORRENTE NOMINAL   - 25, 40, 63, 125A
- SENSIBILIDADE        - 30 mA
- NORMA DE FABRICAÇÃO: ABNT NBR NM 61008-2-1

REFERÊNCIA: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, LEGRAND OU EQUIVALENTE
TECNICO.

OS QUADROS ELETRICOS DEVERAO SER CONSTRUIDOS CONFORME A NORMA NBR-IEC-60439-3, OBSERVANDO-SE:

1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE HOUVER RESSALVA.
2 - PAINEL TIPO SOBREPOR, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO OU TECNOPLASTICO.
3 - GRAU DE PROTEÇÃO IP 40 DA ABNT NBR IEC 60529.
4 - ENTRADA E SAIDA DE CABOS: POR FLANGES INFERIOR E SUPERIOR.
5 - ACABAMENTO FINAL: CINZA CLARO (RAL 7035) OU BEGE (RAL-9002) INTERNO E EXTERNO.
6 - RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS MECANICOS TK-08.
7 - NORMA DE FABRICAÇÃO ABNT NBR IEC 60439-3.

8 - TODAS AS PARTES NÃO CONDUTORAS DE ENERGIA SERAO ATERRADAS.
9 - IDENTIFICACAO INTERNA DOS COMPONENTES POR ETIQUETAS INFORMANDO A FINALIDADE DO CIRCUITO. O PADRAO
DEVERA SER APROVADO PELA FISCALIZACAO.
10 - CARACTERISTICAS ELETRICAS:VMAX = 440V, IN = VIDE DIAGRAMA, ICC = VIDE DIAGRAMA.
11 - TESTES: CONFORME EXIGIDO PELA NBR-IEC-60439-3.
12 - PLACA DE ADVERTENCIA: CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR-5410/2004 DA ABNT.
13 - ISOLAMENTO CLASSE T.
14 - RESISTENCIA AO FOGO:650ºC CONFORME ABNT NBR IEC 60695-2.
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SOBE DESCE CONDUTO

CONDUTOS

ELETRODUTO

ELETROCALHA

C04
PVC
Ø2" C04

PVC
Ø2"

LINHA DE
CHAMDA
CONDUTO

3 FASES (R, S e T)

NOMENCLATURA
DO CIRCUITO

TIPO E DIMENSÃO
DO CONDUTO

PROTEÇÃO / TERRA

CIRCUITAÇÃO:

RETORNO
NEUTRO

SEÇÃO DOS
CABOS EM [mm²]

3#35(25)T16

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃOPLPL

E
L

E
T

R
O

C
A

L
H

A

CURVA HORIZONTAL DE
90° P/ ELETROCALHA.

ELETROCALHA,
DIMENSÕES INDICADAS
EM PROJETO

TÊ HORIZONTAL DE 90° P/
ELETROCALHA.

CRUZETA HORIZONTAL
P/ ELETROCALHA.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
200/100mm.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
150/100mm.

CARACTERÍSTICAS:

· GALVANIZADO A FOGO;
· ESPESSURA  > 16MSG.

ABREVIAÇÕES:

L: ELETROC. LISA;
P: ELETROC. PERFURADA.

ELETROCALHAS

OBSERVAÇÕES
01 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO POSSUIR PLAQUETA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E TENSÃO.
02 - TODOS CONDUTORES DEVERÃO SER ANILHADOS NOS QUADROS, TOMADAS E LUMINÁRIAS COM O NUMERO DO CIRCUITO.

LEGENDA

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ METALICO

AS LUMINÁRIAS DESTE PROJETO ESTÃO ESPECIFICADAS NO PROJETO LUMINOTÉCNICO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, INSTALADA NO MOBILIÁRIO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA UNIVERSAL 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA QUANDO NÃO
ESPECIFICADO.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

PONTO DE FORÇA PARA AR-CONDICIONADO  E MOTORES

CAIXA DE PASSAGEM BAIXA 4x2" EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU DRY-WALL, h=30cm QUANDO NÃO ESPECIFICADA.

DETECTOR DE MOVIMENTO - INSTALADO NO TETO - ACIONAMENTO ILUMINAÇÃO WC'S.

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

DOIS OU MAIS INTERRUPTORES SIMPLES EM Cx 4x2" h=1,20 DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INTERRUPTOR THREE-WAY OU PARALELO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INT. FOUR-WAY OU INTERMEDIÁRIO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

LIGAÇÃO DE P.E. PROTEÇÃO ELÉTRICA.

DISJUNTOR TRIPOLAR.

DISJUNTOR BIPOLAR.

DISJUNTOR MONOPOLAR.

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU NO ENTREFORRO.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO DE SOBREPOR NO PISO E PISO ELEVADO

CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO.

NOTAS
01  -  AS COTAS DAS TUBULAÇÕES SÃO EM (mm) MILÍMETROS E REFEREM-SE AO ( ø ) DIÂMETRO EXTERNO.

02  -  ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO ø32mm(ø1"),QUANDO NÃO INDICADO.

03  -  OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS SERÃO: ILUMINAÇÃO E TOMADAS= #2,5mm²

04  -  TODOS ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL SERÃO ANTI-CHAMA.

05  -  AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT-NBR5410 E CONCESSONÁRIA LOCAL.

06  -  TOMADAS DOS CIRCUITOS NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 150W.

07  -  ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE SERÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL E OS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DE PVC RÍGIDO OU
FLEXÍVEL.

08  -  TODAS AS TOMADAS/LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

09  -  TODOS OS CIRCUITOS DEVEM TER ATERRAMENTO INDIVIDUAL CONFORME INDICADO EM DIAGRAMA UNIFILAR.

10  -  ILUMINAÇÃO BANHEIROS,ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR DE PRESENÇA SOMENTE ONDE INDICADO.

11  -  DEIXAR PONTO DO INTERRUPTOR TAMPADO POR ESPELHO CEGO NOS AMBIENTES COM ACIONAMENTO POR DETECTOR DE MOVIMENTO.

12  -  A LIGAÇÃO ERRADA DE UM FIO EM UMA TOMADA,FARÁ COM QUE O "DR" ATUE.

13  -  TERÃO OBRIGATORIAMENTE FIOS OU CABOS TERRA INDEPENDENTE OS PONTOS DE FORÇA.

14  -  USAR "DR" PARA OS CIRCUITOS DE TOMADAS.

15  -  DEVE SER OBSERVADO O QUADRO DE EQUILÍBRIO DE FASES GERAL DO PROJETO.

16  -  AS CAIXAS DE PASSAGENS NÃO COTADAS SERÃO DE 4"X4" (10X10CM)

17  -  CONDUTOR DE ATERRAMENTO TERÁ #2,5mm² (MÍNIMO).

18  -  TODAS AS PARTES METÁLICAS DAS LUMINÁRIAS SERÃO ATERRADAS.

19  -  TOMADAS UNIVERSAL- 10A/220V.

20  -  TOMADAS DE FORÇA-10A/220V. (F-N-T)

21  -  INTERRUPTORES- 10A/220V.

22  -  DISJUNTORES GERAIS 220V/6Ka.

23  -  DISJUNTORES PARCIAIS 220V/3Ka.

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 31/12/2006 DEVERÁ SER ADOTADOS AS TOMADAS E PLUGUES CONFORME NBR 14136 DE 2001.

QDFL

LUMINÁRIAS

IVP 3011 TETO - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO:  SENSOR PARA INSTALAÇÃO EM TETO. INTELBRAS OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

DUTO DE PISO 4 VIAS

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO PARA DUTOS

FECHO DE CABOS COM ABRAÇADEIRA DE NYLON

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2"  INSTALADA NO PISO.

CAIXA DE CONCRETO
80x80x80cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-33.

CAIXA DE AÇO, APARENTE OU NO ENTRE-FORRO

CAIXA DE ALUMÍNIO, EMBUTIDA NO PISO.

CAIXA EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU LAJE.

QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM
EMBUTIDO APARENTE

DISTRIBUIÇÃO

TERMINAL
CAIXA ORTOGONAL 3x3" DE FERRO ESMALTADO,
EMBUTIDA EM ALVENARIA - a) P. BAIXA E b) VISTA

a)
b)

CAIXAS DE PASSAGEM

ELÉTRICA

CAIXA DE CONCRETO
40x40x50cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-16.

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (BEP ou BEL)

QUADROS, PAINÉIS E CAIXAS DE PASSAGEM

DESCRIÇÃO

E C

B LR TB LL LB

T X L

CONDULETE

DETALHE DOS INTERRUPTORES
DETALHE DE TOMADAS

EM PERFILADO (GENÉRICO)
FIXAÇÃO DE TIRANTE FIXAÇÃO DE TIRANTE

EM ELETRODUTO (GENÉRICO)

DETALHE GENÉRICO DA ELETROCALHA PARA DISTRIBUIÇAO

DETALHE GENÉRICO DA FIXAÇÃO DA
ELETROCALHA NA PAREDE

DETALHE GENÉRICO DOS ELETRODUTOS SOBRE A LAJE

DET. Plaqueta/adesivo
identificação de circuitos
e tensão.
dim: 25x10mm.

DET. Anilhas
de identificação
de circuitos.

DET
DETALHE DE IDENTIFICAÇÃO DE
TOMADAS E CONDUTORES
SEM ESCALA

C-1-220V

C-4

DETALHE GENÉRICO - QGDLF (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ)

 FABRICANTES DE REFERENCIA: ABB, LEGRAND, SCHNEIDER, SIEMENS OU
EQUIVALENTE.

- CLASSE DA PROTEÇÃO: AC e AC "SiE"
- TIPO DE ATUAÇÃO: INSTÂNTANEO
- TENSAO NOMINAL     - 415VCA
- CORRENTE NOMINAL   - 25, 40, 63, 125A
- SENSIBILIDADE        - 30 mA
- NORMA DE FABRICAÇÃO: ABNT NBR NM 61008-2-1

REFERÊNCIA: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, LEGRAND OU EQUIVALENTE
TECNICO.

OS QUADROS ELETRICOS DEVERAO SER CONSTRUIDOS CONFORME A NORMA NBR-IEC-60439-3, OBSERVANDO-SE:

1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE HOUVER RESSALVA.
2 - PAINEL TIPO SOBREPOR, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO OU TECNOPLASTICO.
3 - GRAU DE PROTEÇÃO IP 40 DA ABNT NBR IEC 60529.
4 - ENTRADA E SAIDA DE CABOS: POR FLANGES INFERIOR E SUPERIOR.
5 - ACABAMENTO FINAL: CINZA CLARO (RAL 7035) OU BEGE (RAL-9002) INTERNO E EXTERNO.
6 - RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS MECANICOS TK-08.
7 - NORMA DE FABRICAÇÃO ABNT NBR IEC 60439-3.

8 - TODAS AS PARTES NÃO CONDUTORAS DE ENERGIA SERAO ATERRADAS.
9 - IDENTIFICACAO INTERNA DOS COMPONENTES POR ETIQUETAS INFORMANDO A FINALIDADE DO CIRCUITO. O PADRAO
DEVERA SER APROVADO PELA FISCALIZACAO.
10 - CARACTERISTICAS ELETRICAS:VMAX = 440V, IN = VIDE DIAGRAMA, ICC = VIDE DIAGRAMA.
11 - TESTES: CONFORME EXIGIDO PELA NBR-IEC-60439-3.
12 - PLACA DE ADVERTENCIA: CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR-5410/2004 DA ABNT.
13 - ISOLAMENTO CLASSE T.
14 - RESISTENCIA AO FOGO:650ºC CONFORME ABNT NBR IEC 60695-2.
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W.C. PNE FEM.
A = 2,92m²

W.C. PNE FEM.
A = 2,92m²

W.C. FEMININO

A=9,90m²

W.C. MASCULINO

A=13,00m²

HALL DE ELEVADORES

A=18,90m²

CIRCULAÇÃO

A=3,05m²

VARANDA DE CONVIVÊNCIA
A = 26,80m²

SALA DE CONVIVÊNCIA
A = 30,35m²

CIRCULAÇÃO

A=14,15m²

guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm

duto de exaustão mecânica
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NAR
A = 17,15m²

ESPERA PRESIDENTES
A = 20,65m²

SALA DE REUNIÕES 01
A = 14,90m²

SALA DE REUNIÕES 02
A = 14,90m²

SALA DE REUNIÕES 03
A = 14,90m²

CONTROLADORIA
A = 28,05m²

SECRETÁRIA DEJUR
A = 8,50m²

DIRETORIA DEJUR
A = 13,20m²

ASSESSORIA SETAJ
A = 24,50m²

ASSESSORIA DEJUR
A = 25,05m²

CHEFIA DA CONTROLADORIA
A = 14,45m²

OUVIDORIA
A = 14,95m²

COPA
A = 6,20m²

IMPRESSÕES
A = 8,20m²

CENTRAL DE

SALA DOS CONSELHEIROS
A = 24,80m²

PLANTA-BAIXA - 4º PAVIMENTO (3º ANDAR)
esc.: 1/75
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CENTRAL AR-COND.

A=2,95m²

AR-COND.

A=3,60m²
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 PVCØ1.½"
#4,0

#4,0

Duto de piso 4 vias
#4,0#4,0#4,0#4,0#4,0 #4,0 #4,0#4,0 #4,0

#4,0 #4,0#4,0 #4,0
 PVCØ1"

CP 15x15cm
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HALL DE ELEVADORES

A=36,50m²

CIRCULAÇÃO

A=3,75m²

W.C. PNE FEM.
A = 4,10m²

W.C. PNE MASC.
A = 4,10m²

COPA
A = 10,65m²

SALA DE REUNIÕES
A = 26,30m²

W.C. 
A = 2,00m²

W.C. 
A = 2,00m²
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PRESIDÊNCIA
A = 43,55m²

SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA
A = 40,60m²

CHEFE DE GABINETE
A = 16,25m²

CIRCULAÇÃO
A = 9,25m²

SECRETÁRIO GERAL
A = 9,95m²

VICE-PRESIDÊNCIA
A = 29,05m²

TESOUREIRO
A = 9,95m²

SALA DE REUNIÕES
A = 17,10m²

ASSESSORIA ESPECIAL
A = 12,50m²

CIRCULAÇÃO
A = 8,65m²

SECRETARIA DE GABINETE
A = 14,60m²

CIRCULAÇÃO
A = 8,90m²

CHEFE DE ASSESSORIA
A = 9,65m²

SECRETARIA DA DIRETORIA
A = 7,40m²

PLANTA-BAIXA - 5º PAVIMENTO (4º ANDAR)
esc.: 1/75
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A=13,00m²

HALL DE ELEVADORES
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Á. TÉCNICA
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SERHU
A = 24,00m²

SALA DE REUNIÕES DEPAD
A = 17,10m²

ENGENHARIA
A = 12,10m²

SECLC
A = 25,15m²

SECRETÁRIA DIVIM

A = 12,10m²

CHEFIA DIVIM
A = 13,40m²

CIRCULAÇÃO
A = 12,55m²

SECOF
A = 24,15m²

VIAGENS
A = 24,00m²

EVENTOS
A = 24,00m²DEPAD

A = 22,45m²

DIRETORIA
DIVAD

A = 15,40m²

CHEFIA

DEPAD/DIVAD
A = 19,90m²

SECRETARIA
IMPRESSÕES
A = 9,20m²

CENTRAL DE

DEPAD
A = 17,05m²

ESTAGIÁRIOS

COPA
A = 6,20m²

PLANTA-BAIXA - 3º PAVIMENTO (2º ANDAR)
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SOBE DESCE CONDUTO

CONDUTOS

ELETRODUTO

ELETROCALHA

C04
PVC
Ø2" C04

PVC
Ø2"

LINHA DE
CHAMDA
CONDUTO

3 FASES (R, S e T)

NOMENCLATURA
DO CIRCUITO

TIPO E DIMENSÃO
DO CONDUTO

PROTEÇÃO / TERRA

CIRCUITAÇÃO:

RETORNO
NEUTRO

SEÇÃO DOS
CABOS EM [mm²]

3#35(25)T16

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃOPLPL

E
L

E
T

R
O

C
A

L
H

A

CURVA HORIZONTAL DE
90° P/ ELETROCALHA.

ELETROCALHA,
DIMENSÕES INDICADAS
EM PROJETO

TÊ HORIZONTAL DE 90° P/
ELETROCALHA.

CRUZETA HORIZONTAL
P/ ELETROCALHA.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
200/100mm.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
150/100mm.

CARACTERÍSTICAS:

· GALVANIZADO A FOGO;
· ESPESSURA  > 16MSG.

ABREVIAÇÕES:

L: ELETROC. LISA;
P: ELETROC. PERFURADA.

ELETROCALHAS

OBSERVAÇÕES

01 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO POSSUIR PLAQUETA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E TENSÃO.
02 - TODOS CONDUTORES DEVERÃO SER ANILHADOS NOS QUADROS, TOMADAS E LUMINÁRIAS COM O NUMERO DO CIRCUITO.

LEGENDA

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ METALICO

AS LUMINÁRIAS DESTE PROJETO ESTÃO ESPECIFICADAS NO PROJETO LUMINOTÉCNICO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, INSTALADA NO MOBILIÁRIO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA UNIVERSAL 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA QUANDO NÃO
ESPECIFICADO.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

PONTO DE FORÇA PARA AR-CONDICIONADO  E MOTORES

CAIXA DE PASSAGEM BAIXA 4x2" EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU DRY-WALL, h=30cm QUANDO NÃO ESPECIFICADA.

DETECTOR DE MOVIMENTO - INSTALADO NO TETO - ACIONAMENTO ILUMINAÇÃO WC'S.

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

DOIS OU MAIS INTERRUPTORES SIMPLES EM Cx 4x2" h=1,20 DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INTERRUPTOR THREE-WAY OU PARALELO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INT. FOUR-WAY OU INTERMEDIÁRIO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

LIGAÇÃO DE P.E. PROTEÇÃO ELÉTRICA.

DISJUNTOR TRIPOLAR.

DISJUNTOR BIPOLAR.

DISJUNTOR MONOPOLAR.

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU NO ENTREFORRO.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO DE SOBREPOR NO PISO E PISO ELEVADO

CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO.

NOTAS
01  -  AS COTAS DAS TUBULAÇÕES SÃO EM (mm) MILÍMETROS E REFEREM-SE AO ( ø ) DIÂMETRO EXTERNO.

02  -  ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO ø32mm(ø1"),QUANDO NÃO INDICADO.

03  -  OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS SERÃO: ILUMINAÇÃO E TOMADAS= #2,5mm²

04  -  TODOS ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL SERÃO ANTI-CHAMA.

05  -  AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT-NBR5410 E CONCESSONÁRIA LOCAL.

06  -  TOMADAS DOS CIRCUITOS NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 150W.

07  -  ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE SERÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL E OS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DE PVC RÍGIDO OU
FLEXÍVEL.

08  -  TODAS AS TOMADAS/LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

09  -  TODOS OS CIRCUITOS DEVEM TER ATERRAMENTO INDIVIDUAL CONFORME INDICADO EM DIAGRAMA UNIFILAR.

10  -  ILUMINAÇÃO BANHEIROS,ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR DE PRESENÇA SOMENTE ONDE INDICADO.

11  -  DEIXAR PONTO DO INTERRUPTOR TAMPADO POR ESPELHO CEGO NOS AMBIENTES COM ACIONAMENTO POR DETECTOR DE MOVIMENTO.

12  -  A LIGAÇÃO ERRADA DE UM FIO EM UMA TOMADA,FARÁ COM QUE O "DR" ATUE.

13  -  TERÃO OBRIGATORIAMENTE FIOS OU CABOS TERRA INDEPENDENTE OS PONTOS DE FORÇA.

14  -  USAR "DR" PARA OS CIRCUITOS DE TOMADAS.

15  -  DEVE SER OBSERVADO O QUADRO DE EQUILÍBRIO DE FASES GERAL DO PROJETO.

16  -  AS CAIXAS DE PASSAGENS NÃO COTADAS SERÃO DE 4"X4" (10X10CM)

17  -  CONDUTOR DE ATERRAMENTO TERÁ #2,5mm² (MÍNIMO).

18  -  TODAS AS PARTES METÁLICAS DAS LUMINÁRIAS SERÃO ATERRADAS.

19  -  TOMADAS UNIVERSAL- 10A/220V.

20  -  TOMADAS DE FORÇA-10A/220V. (F-N-T)

21  -  INTERRUPTORES- 10A/220V.

22  -  DISJUNTORES GERAIS 220V/6Ka.

23  -  DISJUNTORES PARCIAIS 220V/3Ka.

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 31/12/2006 DEVERÁ SER ADOTADOS AS TOMADAS E PLUGUES CONFORME NBR 14136 DE 2001.

QDFL

LUMINÁRIAS

IVP 3011 TETO - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO:  SENSOR PARA INSTALAÇÃO EM TETO. INTELBRAS OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

DUTO DE PISO 4 VIAS

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO PARA DUTOS

FECHO DE CABOS COM ABRAÇADEIRA DE NYLON

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2"  INSTALADA NO PISO.

CAIXA DE CONCRETO
80x80x80cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-33.

CAIXA DE AÇO, APARENTE OU NO ENTRE-FORRO

CAIXA DE ALUMÍNIO, EMBUTIDA NO PISO.

CAIXA EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU LAJE.

QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM
EMBUTIDO APARENTE

DISTRIBUIÇÃO

TERMINAL
CAIXA ORTOGONAL 3x3" DE FERRO ESMALTADO,
EMBUTIDA EM ALVENARIA - a) P. BAIXA E b) VISTA

a)
b)

CAIXAS DE PASSAGEM

ELÉTRICA

CAIXA DE CONCRETO
40x40x50cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-16.

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (BEP ou BEL)

QUADROS, PAINÉIS E CAIXAS DE PASSAGEM

DESCRIÇÃO

E C

B LR TB LL LB

T X L

CONDULETE

DETALHE DOS INTERRUPTORES DETALHE DE TOMADAS
EM PERFILADO (GENÉRICO)
FIXAÇÃO DE TIRANTE FIXAÇÃO DE TIRANTE

EM ELETRODUTO (GENÉRICO)
DETALHE GENÉRICO DA ELETROCALHA PARA DISTRIBUIÇAO

DETALHE GENÉRICO DA FIXAÇÃO DA
ELETROCALHA NA PAREDEDETALHE GENÉRICO DOS ELETRODUTOS SOBRE A LAJE

DET. Plaqueta/adesivo
identificação de circuitos
e tensão.
dim: 25x10mm.

DET. Anilhas
de identificação
de circuitos.

DET
DETALHE DE IDENTIFICAÇÃO DE
TOMADAS E CONDUTORES
SEM ESCALA

C-1-220V

C-4

DETALHE GENÉRICO - QGDLF (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ)

 FABRICANTES DE REFERENCIA: ABB, LEGRAND, SCHNEIDER, SIEMENS OU
EQUIVALENTE.

- CLASSE DA PROTEÇÃO: AC e AC "SiE"
- TIPO DE ATUAÇÃO: INSTÂNTANEO
- TENSAO NOMINAL     - 415VCA
- CORRENTE NOMINAL   - 25, 40, 63, 125A
- SENSIBILIDADE        - 30 mA
- NORMA DE FABRICAÇÃO: ABNT NBR NM 61008-2-1

REFERÊNCIA: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, LEGRAND OU EQUIVALENTE
TECNICO.

OS QUADROS ELETRICOS DEVERAO SER CONSTRUIDOS CONFORME A NORMA NBR-IEC-60439-3, OBSERVANDO-SE:

1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE HOUVER RESSALVA.
2 - PAINEL TIPO SOBREPOR, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO OU TECNOPLASTICO.
3 - GRAU DE PROTEÇÃO IP 40 DA ABNT NBR IEC 60529.
4 - ENTRADA E SAIDA DE CABOS: POR FLANGES INFERIOR E SUPERIOR.
5 - ACABAMENTO FINAL: CINZA CLARO (RAL 7035) OU BEGE (RAL-9002) INTERNO E EXTERNO.
6 - RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS MECANICOS TK-08.
7 - NORMA DE FABRICAÇÃO ABNT NBR IEC 60439-3.

8 - TODAS AS PARTES NÃO CONDUTORAS DE ENERGIA SERAO ATERRADAS.
9 - IDENTIFICACAO INTERNA DOS COMPONENTES POR ETIQUETAS INFORMANDO A FINALIDADE DO CIRCUITO. O PADRAO
DEVERA SER APROVADO PELA FISCALIZACAO.
10 - CARACTERISTICAS ELETRICAS:VMAX = 440V, IN = VIDE DIAGRAMA, ICC = VIDE DIAGRAMA.
11 - TESTES: CONFORME EXIGIDO PELA NBR-IEC-60439-3.
12 - PLACA DE ADVERTENCIA: CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR-5410/2004 DA ABNT.
13 - ISOLAMENTO CLASSE T.
14 - RESISTENCIA AO FOGO:650ºC CONFORME ABNT NBR IEC 60695-2.
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SOBE DESCE CONDUTO

CONDUTOS

ELETRODUTO

ELETROCALHA

C04
PVC
Ø2" C04

PVC
Ø2"

LINHA DE
CHAMDA
CONDUTO

3 FASES (R, S e T)

NOMENCLATURA
DO CIRCUITO

TIPO E DIMENSÃO
DO CONDUTO

PROTEÇÃO / TERRA

CIRCUITAÇÃO:

RETORNO
NEUTRO

SEÇÃO DOS
CABOS EM [mm²]

3#35(25)T16

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃOPLPL

E
L

E
T

R
O

C
A

L
H

A

CURVA HORIZONTAL DE
90° P/ ELETROCALHA.

ELETROCALHA,
DIMENSÕES INDICADAS
EM PROJETO

TÊ HORIZONTAL DE 90° P/
ELETROCALHA.

CRUZETA HORIZONTAL
P/ ELETROCALHA.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
200/100mm.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
150/100mm.

CARACTERÍSTICAS:

· GALVANIZADO A FOGO;
· ESPESSURA  > 16MSG.

ABREVIAÇÕES:

L: ELETROC. LISA;
P: ELETROC. PERFURADA.

ELETROCALHAS

OBSERVAÇÕES

01 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO POSSUIR PLAQUETA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E TENSÃO.
02 - TODOS CONDUTORES DEVERÃO SER ANILHADOS NOS QUADROS, TOMADAS E LUMINÁRIAS COM O NUMERO DO CIRCUITO.

LEGENDA

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ METALICO

AS LUMINÁRIAS DESTE PROJETO ESTÃO ESPECIFICADAS NO PROJETO LUMINOTÉCNICO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, INSTALADA NO MOBILIÁRIO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA UNIVERSAL 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA QUANDO NÃO
ESPECIFICADO.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

PONTO DE FORÇA PARA AR-CONDICIONADO  E MOTORES

CAIXA DE PASSAGEM BAIXA 4x2" EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU DRY-WALL, h=30cm QUANDO NÃO ESPECIFICADA.

DETECTOR DE MOVIMENTO - INSTALADO NO TETO - ACIONAMENTO ILUMINAÇÃO WC'S.

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

DOIS OU MAIS INTERRUPTORES SIMPLES EM Cx 4x2" h=1,20 DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INTERRUPTOR THREE-WAY OU PARALELO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INT. FOUR-WAY OU INTERMEDIÁRIO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

LIGAÇÃO DE P.E. PROTEÇÃO ELÉTRICA.

DISJUNTOR TRIPOLAR.

DISJUNTOR BIPOLAR.

DISJUNTOR MONOPOLAR.

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU NO ENTREFORRO.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO DE SOBREPOR NO PISO E PISO ELEVADO

CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO.

NOTAS
01  -  AS COTAS DAS TUBULAÇÕES SÃO EM (mm) MILÍMETROS E REFEREM-SE AO ( ø ) DIÂMETRO EXTERNO.

02  -  ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO ø32mm(ø1"),QUANDO NÃO INDICADO.

03  -  OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS SERÃO: ILUMINAÇÃO E TOMADAS= #2,5mm²

04  -  TODOS ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL SERÃO ANTI-CHAMA.

05  -  AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT-NBR5410 E CONCESSONÁRIA LOCAL.

06  -  TOMADAS DOS CIRCUITOS NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 150W.

07  -  ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE SERÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL E OS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DE PVC RÍGIDO OU
FLEXÍVEL.

08  -  TODAS AS TOMADAS/LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

09  -  TODOS OS CIRCUITOS DEVEM TER ATERRAMENTO INDIVIDUAL CONFORME INDICADO EM DIAGRAMA UNIFILAR.

10  -  ILUMINAÇÃO BANHEIROS,ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR DE PRESENÇA SOMENTE ONDE INDICADO.

11  -  DEIXAR PONTO DO INTERRUPTOR TAMPADO POR ESPELHO CEGO NOS AMBIENTES COM ACIONAMENTO POR DETECTOR DE MOVIMENTO.

12  -  A LIGAÇÃO ERRADA DE UM FIO EM UMA TOMADA,FARÁ COM QUE O "DR" ATUE.

13  -  TERÃO OBRIGATORIAMENTE FIOS OU CABOS TERRA INDEPENDENTE OS PONTOS DE FORÇA.

14  -  USAR "DR" PARA OS CIRCUITOS DE TOMADAS.

15  -  DEVE SER OBSERVADO O QUADRO DE EQUILÍBRIO DE FASES GERAL DO PROJETO.

16  -  AS CAIXAS DE PASSAGENS NÃO COTADAS SERÃO DE 4"X4" (10X10CM)

17  -  CONDUTOR DE ATERRAMENTO TERÁ #2,5mm² (MÍNIMO).

18  -  TODAS AS PARTES METÁLICAS DAS LUMINÁRIAS SERÃO ATERRADAS.

19  -  TOMADAS UNIVERSAL- 10A/220V.

20  -  TOMADAS DE FORÇA-10A/220V. (F-N-T)

21  -  INTERRUPTORES- 10A/220V.

22  -  DISJUNTORES GERAIS 220V/6Ka.

23  -  DISJUNTORES PARCIAIS 220V/3Ka.

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 31/12/2006 DEVERÁ SER ADOTADOS AS TOMADAS E PLUGUES CONFORME NBR 14136 DE 2001.

QDFL

LUMINÁRIAS

IVP 3011 TETO - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO:  SENSOR PARA INSTALAÇÃO EM TETO. INTELBRAS OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

DUTO DE PISO 4 VIAS

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO PARA DUTOS

FECHO DE CABOS COM ABRAÇADEIRA DE NYLON

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2"  INSTALADA NO PISO.

CAIXA DE CONCRETO
80x80x80cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-33.

CAIXA DE AÇO, APARENTE OU NO ENTRE-FORRO

CAIXA DE ALUMÍNIO, EMBUTIDA NO PISO.

CAIXA EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU LAJE.

QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM
EMBUTIDO APARENTE

DISTRIBUIÇÃO

TERMINAL
CAIXA ORTOGONAL 3x3" DE FERRO ESMALTADO,
EMBUTIDA EM ALVENARIA - a) P. BAIXA E b) VISTA

a)
b)

CAIXAS DE PASSAGEM

ELÉTRICA

CAIXA DE CONCRETO
40x40x50cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-16.

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (BEP ou BEL)

QUADROS, PAINÉIS E CAIXAS DE PASSAGEM

DESCRIÇÃO

E C

B LR TB LL LB

T X L

CONDULETE

DETALHE DOS INTERRUPTORES

DETALHE DE TOMADAS

EM PERFILADO (GENÉRICO)
FIXAÇÃO DE TIRANTE FIXAÇÃO DE TIRANTE

EM ELETRODUTO (GENÉRICO)

DETALHE GENÉRICO DA ELETROCALHA PARA DISTRIBUIÇAO
DETALHE GENÉRICO DA FIXAÇÃO DA
ELETROCALHA NA PAREDE

DETALHE GENÉRICO DOS ELETRODUTOS SOBRE A LAJE

DET. Plaqueta/adesivo
identificação de circuitos
e tensão.
dim: 25x10mm.

DET. Anilhas
de identificação
de circuitos.

DET
DETALHE DE IDENTIFICAÇÃO DE
TOMADAS E CONDUTORES
SEM ESCALA

C-1-220V

C-4

DETALHE GENÉRICO - QGDLF (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ)

 FABRICANTES DE REFERENCIA: ABB, LEGRAND, SCHNEIDER, SIEMENS OU
EQUIVALENTE.

- CLASSE DA PROTEÇÃO: AC e AC "SiE"
- TIPO DE ATUAÇÃO: INSTÂNTANEO
- TENSAO NOMINAL     - 415VCA
- CORRENTE NOMINAL   - 25, 40, 63, 125A
- SENSIBILIDADE        - 30 mA
- NORMA DE FABRICAÇÃO: ABNT NBR NM 61008-2-1

REFERÊNCIA: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, LEGRAND OU EQUIVALENTE
TECNICO.

OS QUADROS ELETRICOS DEVERAO SER CONSTRUIDOS CONFORME A NORMA NBR-IEC-60439-3, OBSERVANDO-SE:

1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE HOUVER RESSALVA.
2 - PAINEL TIPO SOBREPOR, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO OU TECNOPLASTICO.
3 - GRAU DE PROTEÇÃO IP 40 DA ABNT NBR IEC 60529.
4 - ENTRADA E SAIDA DE CABOS: POR FLANGES INFERIOR E SUPERIOR.
5 - ACABAMENTO FINAL: CINZA CLARO (RAL 7035) OU BEGE (RAL-9002) INTERNO E EXTERNO.
6 - RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS MECANICOS TK-08.
7 - NORMA DE FABRICAÇÃO ABNT NBR IEC 60439-3.

8 - TODAS AS PARTES NÃO CONDUTORAS DE ENERGIA SERAO ATERRADAS.
9 - IDENTIFICACAO INTERNA DOS COMPONENTES POR ETIQUETAS INFORMANDO A FINALIDADE DO CIRCUITO. O PADRAO
DEVERA SER APROVADO PELA FISCALIZACAO.
10 - CARACTERISTICAS ELETRICAS:VMAX = 440V, IN = VIDE DIAGRAMA, ICC = VIDE DIAGRAMA.
11 - TESTES: CONFORME EXIGIDO PELA NBR-IEC-60439-3.
12 - PLACA DE ADVERTENCIA: CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR-5410/2004 DA ABNT.
13 - ISOLAMENTO CLASSE T.
14 - RESISTENCIA AO FOGO:650ºC CONFORME ABNT NBR IEC 60695-2.

PLANTA-BAIXA - 2º SUBSOLO
esc.: 1/75

55 59 60 61

corrimão - h=92cm

SO
BE

474849505152

D
ES

C
E

58

45

63

62

PRESSURIZAÇÃO

elevador

social

elevador

serviço

53

575654

46

elevador

plenária

25

26

27

24

21

22

23

20

19

12

11

10

13

16

15

14

17

18

co
rri

m
ão

 - 
h=

92
cm

W.C. FEMININO

A=3,15m²

W.C. MASCULINO

A=3,15m²

A=5,15m²

CIRCULAÇÃO

A=8,40m²

COPA DE APOIO
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SOBE DESCE CONDUTO

CONDUTOS

ELETRODUTO

ELETROCALHA

C04
PVC
Ø2" C04

PVC
Ø2"

LINHA DE
CHAMDA
CONDUTO

3 FASES (R, S e T)

NOMENCLATURA
DO CIRCUITO

TIPO E DIMENSÃO
DO CONDUTO

PROTEÇÃO / TERRA

CIRCUITAÇÃO:

RETORNO
NEUTRO

SEÇÃO DOS
CABOS EM [mm²]

3#35(25)T16

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃOPLPL

E
L

E
T

R
O

C
A

L
H

A

CURVA HORIZONTAL DE
90° P/ ELETROCALHA.

ELETROCALHA,
DIMENSÕES INDICADAS
EM PROJETO

TÊ HORIZONTAL DE 90° P/
ELETROCALHA.

CRUZETA HORIZONTAL
P/ ELETROCALHA.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
200/100mm.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
150/100mm.

CARACTERÍSTICAS:

· GALVANIZADO A FOGO;
· ESPESSURA  > 16MSG.

ABREVIAÇÕES:

L: ELETROC. LISA;
P: ELETROC. PERFURADA.

ELETROCALHAS

OBSERVAÇÕES

01 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO POSSUIR PLAQUETA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E TENSÃO.
02 - TODOS CONDUTORES DEVERÃO SER ANILHADOS NOS QUADROS, TOMADAS E LUMINÁRIAS COM O NUMERO DO CIRCUITO.

LEGENDA

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ METALICO

AS LUMINÁRIAS DESTE PROJETO ESTÃO ESPECIFICADAS NO PROJETO LUMINOTÉCNICO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, INSTALADA NO MOBILIÁRIO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA UNIVERSAL 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA QUANDO NÃO
ESPECIFICADO.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

PONTO DE FORÇA PARA AR-CONDICIONADO  E MOTORES

CAIXA DE PASSAGEM BAIXA 4x2" EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU DRY-WALL, h=30cm QUANDO NÃO ESPECIFICADA.

DETECTOR DE MOVIMENTO - INSTALADO NO TETO - ACIONAMENTO ILUMINAÇÃO WC'S.

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

DOIS OU MAIS INTERRUPTORES SIMPLES EM Cx 4x2" h=1,20 DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INTERRUPTOR THREE-WAY OU PARALELO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INT. FOUR-WAY OU INTERMEDIÁRIO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

LIGAÇÃO DE P.E. PROTEÇÃO ELÉTRICA.

DISJUNTOR TRIPOLAR.

DISJUNTOR BIPOLAR.

DISJUNTOR MONOPOLAR.

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU NO ENTREFORRO.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO DE SOBREPOR NO PISO E PISO ELEVADO

CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO.

NOTAS
01  -  AS COTAS DAS TUBULAÇÕES SÃO EM (mm) MILÍMETROS E REFEREM-SE AO ( ø ) DIÂMETRO EXTERNO.

02  -  ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO ø32mm(ø1"),QUANDO NÃO INDICADO.

03  -  OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS SERÃO: ILUMINAÇÃO E TOMADAS= #2,5mm²

04  -  TODOS ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL SERÃO ANTI-CHAMA.

05  -  AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT-NBR5410 E CONCESSONÁRIA LOCAL.

06  -  TOMADAS DOS CIRCUITOS NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 150W.

07  -  ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE SERÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL E OS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DE PVC RÍGIDO OU
FLEXÍVEL.

08  -  TODAS AS TOMADAS/LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

09  -  TODOS OS CIRCUITOS DEVEM TER ATERRAMENTO INDIVIDUAL CONFORME INDICADO EM DIAGRAMA UNIFILAR.

10  -  ILUMINAÇÃO BANHEIROS,ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR DE PRESENÇA SOMENTE ONDE INDICADO.

11  -  DEIXAR PONTO DO INTERRUPTOR TAMPADO POR ESPELHO CEGO NOS AMBIENTES COM ACIONAMENTO POR DETECTOR DE MOVIMENTO.

12  -  A LIGAÇÃO ERRADA DE UM FIO EM UMA TOMADA,FARÁ COM QUE O "DR" ATUE.

13  -  TERÃO OBRIGATORIAMENTE FIOS OU CABOS TERRA INDEPENDENTE OS PONTOS DE FORÇA.

14  -  USAR "DR" PARA OS CIRCUITOS DE TOMADAS.

15  -  DEVE SER OBSERVADO O QUADRO DE EQUILÍBRIO DE FASES GERAL DO PROJETO.

16  -  AS CAIXAS DE PASSAGENS NÃO COTADAS SERÃO DE 4"X4" (10X10CM)

17  -  CONDUTOR DE ATERRAMENTO TERÁ #2,5mm² (MÍNIMO).

18  -  TODAS AS PARTES METÁLICAS DAS LUMINÁRIAS SERÃO ATERRADAS.

19  -  TOMADAS UNIVERSAL- 10A/220V.

20  -  TOMADAS DE FORÇA-10A/220V. (F-N-T)

21  -  INTERRUPTORES- 10A/220V.

22  -  DISJUNTORES GERAIS 220V/6Ka.

23  -  DISJUNTORES PARCIAIS 220V/3Ka.

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 31/12/2006 DEVERÁ SER ADOTADOS AS TOMADAS E PLUGUES CONFORME NBR 14136 DE 2001.

QDFL

LUMINÁRIAS

IVP 3011 TETO - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO:  SENSOR PARA INSTALAÇÃO EM TETO. INTELBRAS OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

DUTO DE PISO 4 VIAS

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO PARA DUTOS

FECHO DE CABOS COM ABRAÇADEIRA DE NYLON

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2"  INSTALADA NO PISO.

CAIXA DE CONCRETO
80x80x80cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-33.

CAIXA DE AÇO, APARENTE OU NO ENTRE-FORRO

CAIXA DE ALUMÍNIO, EMBUTIDA NO PISO.

CAIXA EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU LAJE.

QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM
EMBUTIDO APARENTE

DISTRIBUIÇÃO

TERMINAL
CAIXA ORTOGONAL 3x3" DE FERRO ESMALTADO,
EMBUTIDA EM ALVENARIA - a) P. BAIXA E b) VISTA

a)
b)

CAIXAS DE PASSAGEM

ELÉTRICA

CAIXA DE CONCRETO
40x40x50cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-16.

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (BEP ou BEL)

QUADROS, PAINÉIS E CAIXAS DE PASSAGEM

DESCRIÇÃO

E C

B LR TB LL LB

T X L

CONDULETE

DETALHE DOS INTERRUPTORES
DETALHE DE TOMADAS

EM PERFILADO (GENÉRICO)
FIXAÇÃO DE TIRANTE FIXAÇÃO DE TIRANTE

EM ELETRODUTO (GENÉRICO)

DETALHE GENÉRICO DA ELETROCALHA PARA DISTRIBUIÇAO

DETALHE GENÉRICO DA FIXAÇÃO DA
ELETROCALHA NA PAREDE

DETALHE GENÉRICO DOS ELETRODUTOS SOBRE A LAJE

DET. Plaqueta/adesivo
identificação de circuitos
e tensão.
dim: 25x10mm.

DET. Anilhas
de identificação
de circuitos.

DET
DETALHE DE IDENTIFICAÇÃO DE
TOMADAS E CONDUTORES
SEM ESCALA

C-1-220V

C-4

DETALHE GENÉRICO - QGDLF (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ)

 FABRICANTES DE REFERENCIA: ABB, LEGRAND, SCHNEIDER, SIEMENS OU
EQUIVALENTE.

- CLASSE DA PROTEÇÃO: AC e AC "SiE"
- TIPO DE ATUAÇÃO: INSTÂNTANEO
- TENSAO NOMINAL     - 415VCA
- CORRENTE NOMINAL   - 25, 40, 63, 125A
- SENSIBILIDADE        - 30 mA
- NORMA DE FABRICAÇÃO: ABNT NBR NM 61008-2-1

REFERÊNCIA: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, LEGRAND OU EQUIVALENTE
TECNICO.

OS QUADROS ELETRICOS DEVERAO SER CONSTRUIDOS CONFORME A NORMA NBR-IEC-60439-3, OBSERVANDO-SE:

1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE HOUVER RESSALVA.
2 - PAINEL TIPO SOBREPOR, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO OU TECNOPLASTICO.
3 - GRAU DE PROTEÇÃO IP 40 DA ABNT NBR IEC 60529.
4 - ENTRADA E SAIDA DE CABOS: POR FLANGES INFERIOR E SUPERIOR.
5 - ACABAMENTO FINAL: CINZA CLARO (RAL 7035) OU BEGE (RAL-9002) INTERNO E EXTERNO.
6 - RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS MECANICOS TK-08.
7 - NORMA DE FABRICAÇÃO ABNT NBR IEC 60439-3.

8 - TODAS AS PARTES NÃO CONDUTORAS DE ENERGIA SERAO ATERRADAS.
9 - IDENTIFICACAO INTERNA DOS COMPONENTES POR ETIQUETAS INFORMANDO A FINALIDADE DO CIRCUITO. O PADRAO
DEVERA SER APROVADO PELA FISCALIZACAO.
10 - CARACTERISTICAS ELETRICAS:VMAX = 440V, IN = VIDE DIAGRAMA, ICC = VIDE DIAGRAMA.
11 - TESTES: CONFORME EXIGIDO PELA NBR-IEC-60439-3.
12 - PLACA DE ADVERTENCIA: CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR-5410/2004 DA ABNT.
13 - ISOLAMENTO CLASSE T.
14 - RESISTENCIA AO FOGO:650ºC CONFORME ABNT NBR IEC 60695-2.

24 2523

33 3234

29

28

27

30

26

19

20

21

18

22

17
31

co
rri

m
ão

 - 
h=

92
cm

D
ES

C
E

SH
AF

T

CÔMODO DO GERADOR

A=23,30m²

XLPE/EPR
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PEDESTRES

W.C. PNE FEM.
A = 2,92m²

W.C. PNE FEM.
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W.C. FEMININO

A=9,90m²

W.C. MASCULINO

A=13,00m²

HALL DE ELEVADORES

A=20,80m²

CIRCULAÇÃO

A=3,05m²

W.C. FEMININO

A=8,10m²

RECEPÇÃO PLENÁRIO

A=22,40m²

PLENÁRIO

A=165,65m²

RAMPA DE VEÍCULOS
i=25%
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DEPÓSITO DECOMP

A=12,75m²

SALA DE REUNIÕES TÉRREO
A = 17,10m²

A=8,35m²

010203
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SALA DE SOM

A=8,45m²

DESCE

PRAÇA DE CONVIVÊNCIA

A=82,05m²

V-64V-63V-62V-61

V-65V-66V-67V-68

FOYER PLENÁRIO

A=48,05m²

COPA

A=8,50m²

PREPARO

A=25,00m²

LAVAGEM

A=5,95m²

CIRCULAÇÃO

A=4,80m²

DEPÓSITO

A=6,20m²

DESPENSA

A=6,20m²

FREEZERS

A=9,20m²

TRANSBORDO

A=12,00m²

W.C.

A=2,10m²
D.M.L.

A=2,40m²

GALERIA DE EXPOSIÇÃO

A=48,90m²

RECEPÇÃO / PROTOCOLO

A=27,85m²

ACESSO / ESPERA DA RECEPÇÃO

A=76,50m²

Galeria dos Presidentes
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guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm guarda-corpo - h=110cm

guarda-corpo - h=110cmguarda-corpo - h=110cmguarda-corpo - h=110cm

440x1,77/1,87(trapezoidal)
veneziana em alumínio

270x1,80
veneziana em alumínio

duto de exaustão mecânica

exaustão mecânica - Ø=20cm
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elemento de fachada - screenpanel

PLANTA-BAIXA - 1º PAVIMENTO (TÉRREO)
esc.: 1/75

Alimentar cada mesa com um Kit de Tomadas e Dados

SH
AF

T

AR-COND.

A=3,60m²

CENTRAL

MALEIRO

A=3,05m²
AR-COND.
CENTRAL

ELE
QDL

ELE
BUS

VOZ
DADOS

INC
HID

AR
COND

HID
ESG

INC
ELE

QDFL-1P

CP 15x15

CP 15x15

QDFARC-1P

XLPE/EPR

XLPE/EPR
PVCØ1.½"

PVCØ1.½"
PVCØ1.½"

XLPE/EPR
(4x#10,0mm2)
+T#10,0mm2

PVCØ1.½"

XLPE/EPR

XLPE/EPR
(4x#2,5mm2)
+T#2,5mm2

PVCØ1"

XLPE/EPR
PVCØ1"

XLPE/EPR
PVCØ1"

QDFL-AUD

CP 10x10

CP 10x10

CP 15x15

CP 10x10

XLPE/EPR
(4x#2,5mm2)
+T#2,5mm2

PVCØ1"
XLPE/EPR

XLPE/EPR
(4x#2,5mm2)
+T#2,5mm2

PVCØ1"
XLPE/EPR

XLPE/EPR
(4x#2,5mm2)
+T#2,5mm2

PVCØ1.½"
XLPE/EPRXLPE/EPR

CP 15x15

XLPE/EPR
(4x#2,5mm2)
+T#2,5mm2

PVCØ1.½"
XLPE/EPRXLPE/EPRXLPE/EPR

(4x#2,5mm2)
+T#2,5mm2

XLPE/EPRXLPE/EPRCP 15x15

CP 15x15XLPE/EPRXLPE/EPR
PVCØ1"

PVCØ1.½"

XLPE/EPR

XLPE/EPR
(4x#4,0mm2)
+T#4,0mm2 PVCØ1.½"

PVCØ1"
XLPE/EPR

ELÉTRICA

CP-80x80cm
T33

QTA

EPR 0,6/1kV
2x3F(50mm2) + 2xN(50mm2) + 2xT(25mm2)

QTA

EPR 0,6/1kV

ELÉTRICA

ELÉTRICA

CONJUNTO TR
EXISTENTE

ELÉTRICA

ELÉTRICA

ELÉTRICA

CP-80x80cm
T33

CP-80x80cm
T33

QTA

EPR 0,6/1kV
2x3F(150mm2) + 2xN(150mm2) + 2xT(70mm2)

QTA

EPR 0,6/1kV
2x3F(50mm2) + 2xN(50mm2) + 2xT(50mm2)

QTA

EPR 0,6/1kV
2x3F(50mm2) + 2xN(50mm2) + 2xT(25mm2)

PEAD Ø4"

XLPE/EPR
(4x#25,0mm2)
+T#16,0mm2

XLPE/EPR
(4x#25,0mm2)
+T#16,0mm2

XLPE/EPR
(4x#25,0mm2)
+T#16,0mm2

PEAD Ø2"

PEAD Ø2"

PEAD Ø2"

XLPE/EPR
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SOBE DESCE CONDUTO

CONDUTOS

ELETRODUTO

ELETROCALHA

C04
PVC
Ø2" C04

PVC
Ø2"

LINHA DE
CHAMDA
CONDUTO

3 FASES (R, S e T)

NOMENCLATURA
DO CIRCUITO

TIPO E DIMENSÃO
DO CONDUTO

PROTEÇÃO / TERRA

CIRCUITAÇÃO:

RETORNO
NEUTRO

SEÇÃO DOS
CABOS EM [mm²]

3#35(25)T16

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃOPLPL

E
L

E
T

R
O

C
A

L
H

A

CURVA HORIZONTAL DE
90° P/ ELETROCALHA.

ELETROCALHA,
DIMENSÕES INDICADAS
EM PROJETO

TÊ HORIZONTAL DE 90° P/
ELETROCALHA.

CRUZETA HORIZONTAL
P/ ELETROCALHA.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
200/100mm.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
150/100mm.

CARACTERÍSTICAS:

· GALVANIZADO A FOGO;
· ESPESSURA  > 16MSG.

ABREVIAÇÕES:

L: ELETROC. LISA;
P: ELETROC. PERFURADA.

ELETROCALHAS

OBSERVAÇÕES

01 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO POSSUIR PLAQUETA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E TENSÃO.
02 - TODOS CONDUTORES DEVERÃO SER ANILHADOS NOS QUADROS, TOMADAS E LUMINÁRIAS COM O NUMERO DO CIRCUITO.

LEGENDA

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ METALICO

AS LUMINÁRIAS DESTE PROJETO ESTÃO ESPECIFICADAS NO PROJETO LUMINOTÉCNICO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, INSTALADA NO MOBILIÁRIO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA UNIVERSAL 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA QUANDO NÃO
ESPECIFICADO.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

PONTO DE FORÇA PARA AR-CONDICIONADO  E MOTORES

CAIXA DE PASSAGEM BAIXA 4x2" EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU DRY-WALL, h=30cm QUANDO NÃO ESPECIFICADA.

DETECTOR DE MOVIMENTO - INSTALADO NO TETO - ACIONAMENTO ILUMINAÇÃO WC'S.

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

DOIS OU MAIS INTERRUPTORES SIMPLES EM Cx 4x2" h=1,20 DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INTERRUPTOR THREE-WAY OU PARALELO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INT. FOUR-WAY OU INTERMEDIÁRIO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

LIGAÇÃO DE P.E. PROTEÇÃO ELÉTRICA.

DISJUNTOR TRIPOLAR.

DISJUNTOR BIPOLAR.

DISJUNTOR MONOPOLAR.

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU NO ENTREFORRO.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO DE SOBREPOR NO PISO E PISO ELEVADO

CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO.

NOTAS
01  -  AS COTAS DAS TUBULAÇÕES SÃO EM (mm) MILÍMETROS E REFEREM-SE AO ( ø ) DIÂMETRO EXTERNO.

02  -  ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO ø32mm(ø1"),QUANDO NÃO INDICADO.

03  -  OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS SERÃO: ILUMINAÇÃO E TOMADAS= #2,5mm²

04  -  TODOS ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL SERÃO ANTI-CHAMA.

05  -  AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT-NBR5410 E CONCESSONÁRIA LOCAL.

06  -  TOMADAS DOS CIRCUITOS NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 150W.

07  -  ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE SERÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL E OS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DE PVC RÍGIDO OU
FLEXÍVEL.

08  -  TODAS AS TOMADAS/LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

09  -  TODOS OS CIRCUITOS DEVEM TER ATERRAMENTO INDIVIDUAL CONFORME INDICADO EM DIAGRAMA UNIFILAR.

10  -  ILUMINAÇÃO BANHEIROS,ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR DE PRESENÇA SOMENTE ONDE INDICADO.

11  -  DEIXAR PONTO DO INTERRUPTOR TAMPADO POR ESPELHO CEGO NOS AMBIENTES COM ACIONAMENTO POR DETECTOR DE MOVIMENTO.

12  -  A LIGAÇÃO ERRADA DE UM FIO EM UMA TOMADA,FARÁ COM QUE O "DR" ATUE.

13  -  TERÃO OBRIGATORIAMENTE FIOS OU CABOS TERRA INDEPENDENTE OS PONTOS DE FORÇA.

14  -  USAR "DR" PARA OS CIRCUITOS DE TOMADAS.

15  -  DEVE SER OBSERVADO O QUADRO DE EQUILÍBRIO DE FASES GERAL DO PROJETO.

16  -  AS CAIXAS DE PASSAGENS NÃO COTADAS SERÃO DE 4"X4" (10X10CM)

17  -  CONDUTOR DE ATERRAMENTO TERÁ #2,5mm² (MÍNIMO).

18  -  TODAS AS PARTES METÁLICAS DAS LUMINÁRIAS SERÃO ATERRADAS.

19  -  TOMADAS UNIVERSAL- 10A/220V.

20  -  TOMADAS DE FORÇA-10A/220V. (F-N-T)

21  -  INTERRUPTORES- 10A/220V.

22  -  DISJUNTORES GERAIS 220V/6Ka.

23  -  DISJUNTORES PARCIAIS 220V/3Ka.

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 31/12/2006 DEVERÁ SER ADOTADOS AS TOMADAS E PLUGUES CONFORME NBR 14136 DE 2001.

QDFL

LUMINÁRIAS

IVP 3011 TETO - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO:  SENSOR PARA INSTALAÇÃO EM TETO. INTELBRAS OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

DUTO DE PISO 4 VIAS

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO PARA DUTOS

FECHO DE CABOS COM ABRAÇADEIRA DE NYLON

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2"  INSTALADA NO PISO.

CAIXA DE CONCRETO
80x80x80cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-33.

CAIXA DE AÇO, APARENTE OU NO ENTRE-FORRO

CAIXA DE ALUMÍNIO, EMBUTIDA NO PISO.

CAIXA EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU LAJE.

QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM
EMBUTIDO APARENTE

DISTRIBUIÇÃO

TERMINAL
CAIXA ORTOGONAL 3x3" DE FERRO ESMALTADO,
EMBUTIDA EM ALVENARIA - a) P. BAIXA E b) VISTA

a)
b)

CAIXAS DE PASSAGEM

ELÉTRICA

CAIXA DE CONCRETO
40x40x50cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-16.

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (BEP ou BEL)

QUADROS, PAINÉIS E CAIXAS DE PASSAGEM

DESCRIÇÃO

E C

B LR TB LL LB

T X L

CONDULETE

DETALHE DOS INTERRUPTORES

DETALHE DE TOMADAS

EM PERFILADO (GENÉRICO)
FIXAÇÃO DE TIRANTE FIXAÇÃO DE TIRANTE

EM ELETRODUTO (GENÉRICO)

DETALHE GENÉRICO DA ELETROCALHA PARA DISTRIBUIÇAO

DETALHE GENÉRICO DA FIXAÇÃO DA
ELETROCALHA NA PAREDE

DETALHE GENÉRICO DOS ELETRODUTOS SOBRE A LAJE

DET. Plaqueta/adesivo
identificação de circuitos
e tensão.
dim: 25x10mm.

DET. Anilhas
de identificação
de circuitos.

DET
DETALHE DE IDENTIFICAÇÃO DE
TOMADAS E CONDUTORES
SEM ESCALA

C-1-220V

C-4

2º SUBSOLO

1º SUBSOLO

5º PAVIMENTO (4º ANDAR)

4º PAVIMENTO (3º ANDAR)

COBERTURA TÉCNICA

3º PAVIMENTO (2º ANDAR)

1º PAVIMENTO  (TÉRREO)

2º PAVIMENTO (1º ANDAR)

VISTA GENÉRICA DE ALIMENTADORES DE QUADROS

Base de
Concreto

QGBT
QDFL-1ºSS

QDFL-2ºSS QDFBESG QDFBAPLQDFBINC

QDFL-REF 
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DETALHE GENÉRICO - QGDLF (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ)

 FABRICANTES DE REFERENCIA: ABB, LEGRAND, SCHNEIDER, SIEMENS OU
EQUIVALENTE.

- CLASSE DA PROTEÇÃO: AC e AC "SiE"
- TIPO DE ATUAÇÃO: INSTÂNTANEO
- TENSAO NOMINAL     - 415VCA
- CORRENTE NOMINAL   - 25, 40, 63, 125A
- SENSIBILIDADE        - 30 mA
- NORMA DE FABRICAÇÃO: ABNT NBR NM 61008-2-1

REFERÊNCIA: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, LEGRAND OU EQUIVALENTE
TECNICO.

OS QUADROS ELETRICOS DEVERAO SER CONSTRUIDOS CONFORME A NORMA NBR-IEC-60439-3, OBSERVANDO-SE:

1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE HOUVER RESSALVA.
2 - PAINEL TIPO SOBREPOR, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO OU TECNOPLASTICO.
3 - GRAU DE PROTEÇÃO IP 40 DA ABNT NBR IEC 60529.
4 - ENTRADA E SAIDA DE CABOS: POR FLANGES INFERIOR E SUPERIOR.
5 - ACABAMENTO FINAL: CINZA CLARO (RAL 7035) OU BEGE (RAL-9002) INTERNO E EXTERNO.
6 - RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS MECANICOS TK-08.
7 - NORMA DE FABRICAÇÃO ABNT NBR IEC 60439-3.

8 - TODAS AS PARTES NÃO CONDUTORAS DE ENERGIA SERAO ATERRADAS.
9 - IDENTIFICACAO INTERNA DOS COMPONENTES POR ETIQUETAS INFORMANDO A FINALIDADE DO CIRCUITO. O PADRAO
DEVERA SER APROVADO PELA FISCALIZACAO.
10 - CARACTERISTICAS ELETRICAS:VMAX = 440V, IN = VIDE DIAGRAMA, ICC = VIDE DIAGRAMA.
11 - TESTES: CONFORME EXIGIDO PELA NBR-IEC-60439-3.
12 - PLACA DE ADVERTENCIA: CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR-5410/2004 DA ABNT.
13 - ISOLAMENTO CLASSE T.
14 - RESISTENCIA AO FOGO:650ºC CONFORME ABNT NBR IEC 60695-2.
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SOBE DESCE CONDUTO

CONDUTOS

ELETRODUTO

ELETROCALHA

C04
PVC
Ø2" C04

PVC
Ø2"

LINHA DE
CHAMDA
CONDUTO

3 FASES (R, S e T)

NOMENCLATURA
DO CIRCUITO

TIPO E DIMENSÃO
DO CONDUTO

PROTEÇÃO / TERRA

CIRCUITAÇÃO:

RETORNO
NEUTRO

SEÇÃO DOS
CABOS EM [mm²]

3#35(25)T16

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃOPLPL

E
L

E
T

R
O

C
A

L
H

A

CURVA HORIZONTAL DE
90° P/ ELETROCALHA.

ELETROCALHA,
DIMENSÕES INDICADAS
EM PROJETO

TÊ HORIZONTAL DE 90° P/
ELETROCALHA.

CRUZETA HORIZONTAL
P/ ELETROCALHA.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
200/100mm.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
150/100mm.

CARACTERÍSTICAS:

· GALVANIZADO A FOGO;
· ESPESSURA  > 16MSG.

ABREVIAÇÕES:

L: ELETROC. LISA;
P: ELETROC. PERFURADA.

ELETROCALHAS

OBSERVAÇÕES

01 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO POSSUIR PLAQUETA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E TENSÃO.
02 - TODOS CONDUTORES DEVERÃO SER ANILHADOS NOS QUADROS, TOMADAS E LUMINÁRIAS COM O NUMERO DO CIRCUITO.

LEGENDA

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ METALICO

AS LUMINÁRIAS DESTE PROJETO ESTÃO ESPECIFICADAS NO PROJETO LUMINOTÉCNICO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, INSTALADA NO MOBILIÁRIO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA UNIVERSAL 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA QUANDO NÃO
ESPECIFICADO.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

PONTO DE FORÇA PARA AR-CONDICIONADO  E MOTORES

CAIXA DE PASSAGEM BAIXA 4x2" EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU DRY-WALL, h=30cm QUANDO NÃO ESPECIFICADA.

DETECTOR DE MOVIMENTO - INSTALADO NO TETO - ACIONAMENTO ILUMINAÇÃO WC'S.

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

DOIS OU MAIS INTERRUPTORES SIMPLES EM Cx 4x2" h=1,20 DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INTERRUPTOR THREE-WAY OU PARALELO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INT. FOUR-WAY OU INTERMEDIÁRIO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

LIGAÇÃO DE P.E. PROTEÇÃO ELÉTRICA.

DISJUNTOR TRIPOLAR.

DISJUNTOR BIPOLAR.

DISJUNTOR MONOPOLAR.

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU NO ENTREFORRO.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO DE SOBREPOR NO PISO E PISO ELEVADO

CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO.

NOTAS
01  -  AS COTAS DAS TUBULAÇÕES SÃO EM (mm) MILÍMETROS E REFEREM-SE AO ( ø ) DIÂMETRO EXTERNO.

02  -  ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO ø32mm(ø1"),QUANDO NÃO INDICADO.

03  -  OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS SERÃO: ILUMINAÇÃO E TOMADAS= #2,5mm²

04  -  TODOS ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL SERÃO ANTI-CHAMA.

05  -  AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT-NBR5410 E CONCESSONÁRIA LOCAL.

06  -  TOMADAS DOS CIRCUITOS NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 150W.

07  -  ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE SERÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL E OS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DE PVC RÍGIDO OU
FLEXÍVEL.

08  -  TODAS AS TOMADAS/LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

09  -  TODOS OS CIRCUITOS DEVEM TER ATERRAMENTO INDIVIDUAL CONFORME INDICADO EM DIAGRAMA UNIFILAR.

10  -  ILUMINAÇÃO BANHEIROS,ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR DE PRESENÇA SOMENTE ONDE INDICADO.

11  -  DEIXAR PONTO DO INTERRUPTOR TAMPADO POR ESPELHO CEGO NOS AMBIENTES COM ACIONAMENTO POR DETECTOR DE MOVIMENTO.

12  -  A LIGAÇÃO ERRADA DE UM FIO EM UMA TOMADA,FARÁ COM QUE O "DR" ATUE.

13  -  TERÃO OBRIGATORIAMENTE FIOS OU CABOS TERRA INDEPENDENTE OS PONTOS DE FORÇA.

14  -  USAR "DR" PARA OS CIRCUITOS DE TOMADAS.

15  -  DEVE SER OBSERVADO O QUADRO DE EQUILÍBRIO DE FASES GERAL DO PROJETO.

16  -  AS CAIXAS DE PASSAGENS NÃO COTADAS SERÃO DE 4"X4" (10X10CM)

17  -  CONDUTOR DE ATERRAMENTO TERÁ #2,5mm² (MÍNIMO).

18  -  TODAS AS PARTES METÁLICAS DAS LUMINÁRIAS SERÃO ATERRADAS.

19  -  TOMADAS UNIVERSAL- 10A/220V.

20  -  TOMADAS DE FORÇA-10A/220V. (F-N-T)

21  -  INTERRUPTORES- 10A/220V.

22  -  DISJUNTORES GERAIS 220V/6Ka.

23  -  DISJUNTORES PARCIAIS 220V/3Ka.

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 31/12/2006 DEVERÁ SER ADOTADOS AS TOMADAS E PLUGUES CONFORME NBR 14136 DE 2001.

QDFL

LUMINÁRIAS

IVP 3011 TETO - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO:  SENSOR PARA INSTALAÇÃO EM TETO. INTELBRAS OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

DUTO DE PISO 4 VIAS

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO PARA DUTOS

FECHO DE CABOS COM ABRAÇADEIRA DE NYLON

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2"  INSTALADA NO PISO.

CAIXA DE CONCRETO
80x80x80cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-33.

CAIXA DE AÇO, APARENTE OU NO ENTRE-FORRO

CAIXA DE ALUMÍNIO, EMBUTIDA NO PISO.

CAIXA EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU LAJE.

QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM
EMBUTIDO APARENTE

DISTRIBUIÇÃO

TERMINAL
CAIXA ORTOGONAL 3x3" DE FERRO ESMALTADO,
EMBUTIDA EM ALVENARIA - a) P. BAIXA E b) VISTA

a)
b)

CAIXAS DE PASSAGEM

ELÉTRICA

CAIXA DE CONCRETO
40x40x50cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-16.

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (BEP ou BEL)

QUADROS, PAINÉIS E CAIXAS DE PASSAGEM

DESCRIÇÃO

E C

B LR TB LL LB

T X L

CONDULETE

USCA

QTA

USCAUSCA

GERADOR
380/220V
375kVA

2x[3x50mm²(F)+3x50mm²(N)]+3x25mm²(T)
EPR/XLPE-1KV (90ºC)

[3x25mm²(F)+1x25mm²(N)]+1x16mm²(T)
EPR/XLPE-1KV (90ºC)

TABELA 07 - NTD 6.05 - AGOSTO 2013

DISJG

2xAÇO CARBONO Ø100

N
25A

3xDPS

EXISTENTE

2x[3x50mm²(F)+3x50mm²(N)]+3x25mm²(T)

A0

AUTOR DO PROJETO: 
PROPRIETÁRIO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
ENDEREÇO: SIA, TRECHO 06, LOTES 130/140 - BRASÍLIA-DF
SETOR: REGIÃO ADMINISTRATIVA SIA

RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS
USO - INSTITUCIONAL

15/19
Data: 15/05/2022

Conteúdo:

Á. Lote: 2.000,00m² Escala: Indicada

DIAGRAMAN UNIFILAR GERAL

AUTOR DO PROJETO                      CREA: 21.401/D-DF

Prancha: ELÉTRICA

Emissão Inicial 
-
-
Revisões da prancha 

LUIS F. 22/06/2022
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SOBE DESCE CONDUTO

CONDUTOS

ELETRODUTO

ELETROCALHA

C04
PVC
Ø2" C04

PVC
Ø2"

LINHA DE
CHAMDA
CONDUTO

3 FASES (R, S e T)

NOMENCLATURA
DO CIRCUITO

TIPO E DIMENSÃO
DO CONDUTO

PROTEÇÃO / TERRA

CIRCUITAÇÃO:

RETORNO
NEUTRO

SEÇÃO DOS
CABOS EM [mm²]

3#35(25)T16

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃOPLPL

E
L

E
T

R
O

C
A

L
H

A

CURVA HORIZONTAL DE
90° P/ ELETROCALHA.

ELETROCALHA,
DIMENSÕES INDICADAS
EM PROJETO

TÊ HORIZONTAL DE 90° P/
ELETROCALHA.

CRUZETA HORIZONTAL
P/ ELETROCALHA.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
200/100mm.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
150/100mm.

CARACTERÍSTICAS:

· GALVANIZADO A FOGO;
· ESPESSURA  > 16MSG.

ABREVIAÇÕES:

L: ELETROC. LISA;
P: ELETROC. PERFURADA.

ELETROCALHAS

OBSERVAÇÕES

01 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO POSSUIR PLAQUETA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E TENSÃO.
02 - TODOS CONDUTORES DEVERÃO SER ANILHADOS NOS QUADROS, TOMADAS E LUMINÁRIAS COM O NUMERO DO CIRCUITO.

LEGENDA

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ METALICO

AS LUMINÁRIAS DESTE PROJETO ESTÃO ESPECIFICADAS NO PROJETO LUMINOTÉCNICO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, INSTALADA NO MOBILIÁRIO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA UNIVERSAL 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA QUANDO NÃO
ESPECIFICADO.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

PONTO DE FORÇA PARA AR-CONDICIONADO  E MOTORES

CAIXA DE PASSAGEM BAIXA 4x2" EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU DRY-WALL, h=30cm QUANDO NÃO ESPECIFICADA.

DETECTOR DE MOVIMENTO - INSTALADO NO TETO - ACIONAMENTO ILUMINAÇÃO WC'S.

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

DOIS OU MAIS INTERRUPTORES SIMPLES EM Cx 4x2" h=1,20 DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INTERRUPTOR THREE-WAY OU PARALELO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INT. FOUR-WAY OU INTERMEDIÁRIO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

LIGAÇÃO DE P.E. PROTEÇÃO ELÉTRICA.

DISJUNTOR TRIPOLAR.

DISJUNTOR BIPOLAR.

DISJUNTOR MONOPOLAR.

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU NO ENTREFORRO.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO DE SOBREPOR NO PISO E PISO ELEVADO

CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO.

NOTAS
01  -  AS COTAS DAS TUBULAÇÕES SÃO EM (mm) MILÍMETROS E REFEREM-SE AO ( ø ) DIÂMETRO EXTERNO.

02  -  ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO ø32mm(ø1"),QUANDO NÃO INDICADO.

03  -  OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS SERÃO: ILUMINAÇÃO E TOMADAS= #2,5mm²

04  -  TODOS ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL SERÃO ANTI-CHAMA.

05  -  AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT-NBR5410 E CONCESSONÁRIA LOCAL.

06  -  TOMADAS DOS CIRCUITOS NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 150W.

07  -  ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE SERÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL E OS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DE PVC RÍGIDO OU
FLEXÍVEL.

08  -  TODAS AS TOMADAS/LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

09  -  TODOS OS CIRCUITOS DEVEM TER ATERRAMENTO INDIVIDUAL CONFORME INDICADO EM DIAGRAMA UNIFILAR.

10  -  ILUMINAÇÃO BANHEIROS,ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR DE PRESENÇA SOMENTE ONDE INDICADO.

11  -  DEIXAR PONTO DO INTERRUPTOR TAMPADO POR ESPELHO CEGO NOS AMBIENTES COM ACIONAMENTO POR DETECTOR DE MOVIMENTO.

12  -  A LIGAÇÃO ERRADA DE UM FIO EM UMA TOMADA,FARÁ COM QUE O "DR" ATUE.

13  -  TERÃO OBRIGATORIAMENTE FIOS OU CABOS TERRA INDEPENDENTE OS PONTOS DE FORÇA.

14  -  USAR "DR" PARA OS CIRCUITOS DE TOMADAS.

15  -  DEVE SER OBSERVADO O QUADRO DE EQUILÍBRIO DE FASES GERAL DO PROJETO.

16  -  AS CAIXAS DE PASSAGENS NÃO COTADAS SERÃO DE 4"X4" (10X10CM)

17  -  CONDUTOR DE ATERRAMENTO TERÁ #2,5mm² (MÍNIMO).

18  -  TODAS AS PARTES METÁLICAS DAS LUMINÁRIAS SERÃO ATERRADAS.

19  -  TOMADAS UNIVERSAL- 10A/220V.

20  -  TOMADAS DE FORÇA-10A/220V. (F-N-T)

21  -  INTERRUPTORES- 10A/220V.

22  -  DISJUNTORES GERAIS 220V/6Ka.

23  -  DISJUNTORES PARCIAIS 220V/3Ka.

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 31/12/2006 DEVERÁ SER ADOTADOS AS TOMADAS E PLUGUES CONFORME NBR 14136 DE 2001.

QDFL

LUMINÁRIAS

IVP 3011 TETO - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO:  SENSOR PARA INSTALAÇÃO EM TETO. INTELBRAS OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

DUTO DE PISO 4 VIAS

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO PARA DUTOS

FECHO DE CABOS COM ABRAÇADEIRA DE NYLON

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2"  INSTALADA NO PISO.

CAIXA DE CONCRETO
80x80x80cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-33.

CAIXA DE AÇO, APARENTE OU NO ENTRE-FORRO

CAIXA DE ALUMÍNIO, EMBUTIDA NO PISO.

CAIXA EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU LAJE.

QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM
EMBUTIDO APARENTE

DISTRIBUIÇÃO

TERMINAL
CAIXA ORTOGONAL 3x3" DE FERRO ESMALTADO,
EMBUTIDA EM ALVENARIA - a) P. BAIXA E b) VISTA

a)
b)

CAIXAS DE PASSAGEM

ELÉTRICA

CAIXA DE CONCRETO
40x40x50cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-16.

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (BEP ou BEL)

QUADROS, PAINÉIS E CAIXAS DE PASSAGEM

DESCRIÇÃO

E C

B LR TB LL LB

T X L

CONDULETE

#4,0mm²

#4,0mm²

#4,0mm²

DSJG
20A

#4,0mm²

BARRAMENTO
NEUTRO

CU-1x1/8"

#4,0mm²

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 380V

OBS.: TODOS OS CABOS DE
LIGAÇÃO DENTRO DO QUADRO
DEVEM SER DE DUPLA ISOLAÇÃO
EPR-0,6/1kV-90°C

10kA

#4,0mm²

20A
10kA

QDFNB#4,0mm²

#4,0mm²

#6,0mm²

#4,0mm²

QDFNB

A0

AUTOR DO PROJETO: 
PROPRIETÁRIO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
ENDEREÇO: SIA, TRECHO 06, LOTES 130/140 - BRASÍLIA-DF
SETOR: REGIÃO ADMINISTRATIVA SIA

RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS
USO - INSTITUCIONAL

16/19
Data: 15/05/2022

Conteúdo:

Á. Lote: 2.000,00m² Escala: Indicada

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

AUTOR DO PROJETO                      CREA: 21.401/D-DF

Prancha: ELÉTRICA

Emissão Inicial 
-
-
Revisões da prancha 

LUIS F. 22/06/2022
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SOBE DESCE CONDUTO

CONDUTOS

ELETRODUTO

ELETROCALHA

C04
PVC
Ø2" C04

PVC
Ø2"

LINHA DE
CHAMDA
CONDUTO

3 FASES (R, S e T)

NOMENCLATURA
DO CIRCUITO

TIPO E DIMENSÃO
DO CONDUTO

PROTEÇÃO / TERRA

CIRCUITAÇÃO:

RETORNO
NEUTRO

SEÇÃO DOS
CABOS EM [mm²]

3#35(25)T16

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃOPLPL

E
L

E
T

R
O

C
A

L
H

A

CURVA HORIZONTAL DE
90° P/ ELETROCALHA.

ELETROCALHA,
DIMENSÕES INDICADAS
EM PROJETO

TÊ HORIZONTAL DE 90° P/
ELETROCALHA.

CRUZETA HORIZONTAL
P/ ELETROCALHA.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
200/100mm.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
150/100mm.

CARACTERÍSTICAS:

· GALVANIZADO A FOGO;
· ESPESSURA  > 16MSG.

ABREVIAÇÕES:

L: ELETROC. LISA;
P: ELETROC. PERFURADA.

ELETROCALHAS

OBSERVAÇÕES

01 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO POSSUIR PLAQUETA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E TENSÃO.
02 - TODOS CONDUTORES DEVERÃO SER ANILHADOS NOS QUADROS, TOMADAS E LUMINÁRIAS COM O NUMERO DO CIRCUITO.

LEGENDA

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ METALICO

AS LUMINÁRIAS DESTE PROJETO ESTÃO ESPECIFICADAS NO PROJETO LUMINOTÉCNICO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, INSTALADA NO MOBILIÁRIO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA UNIVERSAL 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA QUANDO NÃO
ESPECIFICADO.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

PONTO DE FORÇA PARA AR-CONDICIONADO  E MOTORES

CAIXA DE PASSAGEM BAIXA 4x2" EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU DRY-WALL, h=30cm QUANDO NÃO ESPECIFICADA.

DETECTOR DE MOVIMENTO - INSTALADO NO TETO - ACIONAMENTO ILUMINAÇÃO WC'S.

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

DOIS OU MAIS INTERRUPTORES SIMPLES EM Cx 4x2" h=1,20 DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INTERRUPTOR THREE-WAY OU PARALELO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INT. FOUR-WAY OU INTERMEDIÁRIO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

LIGAÇÃO DE P.E. PROTEÇÃO ELÉTRICA.

DISJUNTOR TRIPOLAR.

DISJUNTOR BIPOLAR.

DISJUNTOR MONOPOLAR.

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU NO ENTREFORRO.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO DE SOBREPOR NO PISO E PISO ELEVADO

CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO.

NOTAS
01  -  AS COTAS DAS TUBULAÇÕES SÃO EM (mm) MILÍMETROS E REFEREM-SE AO ( ø ) DIÂMETRO EXTERNO.

02  -  ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO ø32mm(ø1"),QUANDO NÃO INDICADO.

03  -  OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS SERÃO: ILUMINAÇÃO E TOMADAS= #2,5mm²

04  -  TODOS ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL SERÃO ANTI-CHAMA.

05  -  AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT-NBR5410 E CONCESSONÁRIA LOCAL.

06  -  TOMADAS DOS CIRCUITOS NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 150W.

07  -  ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE SERÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL E OS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DE PVC RÍGIDO OU
FLEXÍVEL.

08  -  TODAS AS TOMADAS/LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

09  -  TODOS OS CIRCUITOS DEVEM TER ATERRAMENTO INDIVIDUAL CONFORME INDICADO EM DIAGRAMA UNIFILAR.

10  -  ILUMINAÇÃO BANHEIROS,ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR DE PRESENÇA SOMENTE ONDE INDICADO.

11  -  DEIXAR PONTO DO INTERRUPTOR TAMPADO POR ESPELHO CEGO NOS AMBIENTES COM ACIONAMENTO POR DETECTOR DE MOVIMENTO.

12  -  A LIGAÇÃO ERRADA DE UM FIO EM UMA TOMADA,FARÁ COM QUE O "DR" ATUE.

13  -  TERÃO OBRIGATORIAMENTE FIOS OU CABOS TERRA INDEPENDENTE OS PONTOS DE FORÇA.

14  -  USAR "DR" PARA OS CIRCUITOS DE TOMADAS.

15  -  DEVE SER OBSERVADO O QUADRO DE EQUILÍBRIO DE FASES GERAL DO PROJETO.

16  -  AS CAIXAS DE PASSAGENS NÃO COTADAS SERÃO DE 4"X4" (10X10CM)

17  -  CONDUTOR DE ATERRAMENTO TERÁ #2,5mm² (MÍNIMO).

18  -  TODAS AS PARTES METÁLICAS DAS LUMINÁRIAS SERÃO ATERRADAS.

19  -  TOMADAS UNIVERSAL- 10A/220V.

20  -  TOMADAS DE FORÇA-10A/220V. (F-N-T)

21  -  INTERRUPTORES- 10A/220V.

22  -  DISJUNTORES GERAIS 220V/6Ka.

23  -  DISJUNTORES PARCIAIS 220V/3Ka.

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 31/12/2006 DEVERÁ SER ADOTADOS AS TOMADAS E PLUGUES CONFORME NBR 14136 DE 2001.

QDFL

LUMINÁRIAS

IVP 3011 TETO - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO:  SENSOR PARA INSTALAÇÃO EM TETO. INTELBRAS OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

DUTO DE PISO 4 VIAS

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO PARA DUTOS

FECHO DE CABOS COM ABRAÇADEIRA DE NYLON

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2"  INSTALADA NO PISO.

CAIXA DE CONCRETO
80x80x80cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-33.

CAIXA DE AÇO, APARENTE OU NO ENTRE-FORRO

CAIXA DE ALUMÍNIO, EMBUTIDA NO PISO.

CAIXA EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU LAJE.

QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM
EMBUTIDO APARENTE

DISTRIBUIÇÃO

TERMINAL
CAIXA ORTOGONAL 3x3" DE FERRO ESMALTADO,
EMBUTIDA EM ALVENARIA - a) P. BAIXA E b) VISTA

a)
b)

CAIXAS DE PASSAGEM

ELÉTRICA

CAIXA DE CONCRETO
40x40x50cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-16.

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (BEP ou BEL)

QUADROS, PAINÉIS E CAIXAS DE PASSAGEM

DESCRIÇÃO

E C

B LR TB LL LB

T X L

CONDULETE

A0

AUTOR DO PROJETO: 
PROPRIETÁRIO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
ENDEREÇO: SIA, TRECHO 06, LOTES 130/140 - BRASÍLIA-DF
SETOR: REGIÃO ADMINISTRATIVA SIA

RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS
USO - INSTITUCIONAL

17/19
Data: 15/05/2022

Conteúdo:

Á. Lote: 2.000,00m² Escala: Indicada

TABELAS DE CARGAS

AUTOR DO PROJETO                      CREA: 21.401/D-DF

Prancha: ELÉTRICA
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-
-
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TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, INSTALADA NO MOBILIÁRIO.
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CAIXA DE PASSAGEM BAIXA 4x2" EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU DRY-WALL, h=30cm QUANDO NÃO ESPECIFICADA.

DETECTOR DE MOVIMENTO - INSTALADO NO TETO - ACIONAMENTO ILUMINAÇÃO WC'S.

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

DOIS OU MAIS INTERRUPTORES SIMPLES EM Cx 4x2" h=1,20 DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INTERRUPTOR THREE-WAY OU PARALELO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INT. FOUR-WAY OU INTERMEDIÁRIO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

LIGAÇÃO DE P.E. PROTEÇÃO ELÉTRICA.

DISJUNTOR TRIPOLAR.

DISJUNTOR BIPOLAR.

DISJUNTOR MONOPOLAR.

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU NO ENTREFORRO.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO DE SOBREPOR NO PISO E PISO ELEVADO

CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO.

NOTAS
01  -  AS COTAS DAS TUBULAÇÕES SÃO EM (mm) MILÍMETROS E REFEREM-SE AO ( ø ) DIÂMETRO EXTERNO.

02  -  ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO ø32mm(ø1"),QUANDO NÃO INDICADO.

03  -  OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS SERÃO: ILUMINAÇÃO E TOMADAS= #2,5mm²

04  -  TODOS ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL SERÃO ANTI-CHAMA.

05  -  AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT-NBR5410 E CONCESSONÁRIA LOCAL.

06  -  TOMADAS DOS CIRCUITOS NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 150W.

07  -  ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE SERÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL E OS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DE PVC RÍGIDO OU
FLEXÍVEL.

08  -  TODAS AS TOMADAS/LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

09  -  TODOS OS CIRCUITOS DEVEM TER ATERRAMENTO INDIVIDUAL CONFORME INDICADO EM DIAGRAMA UNIFILAR.

10  -  ILUMINAÇÃO BANHEIROS,ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR DE PRESENÇA SOMENTE ONDE INDICADO.

11  -  DEIXAR PONTO DO INTERRUPTOR TAMPADO POR ESPELHO CEGO NOS AMBIENTES COM ACIONAMENTO POR DETECTOR DE MOVIMENTO.

12  -  A LIGAÇÃO ERRADA DE UM FIO EM UMA TOMADA,FARÁ COM QUE O "DR" ATUE.

13  -  TERÃO OBRIGATORIAMENTE FIOS OU CABOS TERRA INDEPENDENTE OS PONTOS DE FORÇA.

14  -  USAR "DR" PARA OS CIRCUITOS DE TOMADAS.

15  -  DEVE SER OBSERVADO O QUADRO DE EQUILÍBRIO DE FASES GERAL DO PROJETO.

16  -  AS CAIXAS DE PASSAGENS NÃO COTADAS SERÃO DE 4"X4" (10X10CM)

17  -  CONDUTOR DE ATERRAMENTO TERÁ #2,5mm² (MÍNIMO).

18  -  TODAS AS PARTES METÁLICAS DAS LUMINÁRIAS SERÃO ATERRADAS.

19  -  TOMADAS UNIVERSAL- 10A/220V.

20  -  TOMADAS DE FORÇA-10A/220V. (F-N-T)

21  -  INTERRUPTORES- 10A/220V.

22  -  DISJUNTORES GERAIS 220V/6Ka.

23  -  DISJUNTORES PARCIAIS 220V/3Ka.

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 31/12/2006 DEVERÁ SER ADOTADOS AS TOMADAS E PLUGUES CONFORME NBR 14136 DE 2001.

QDFL

LUMINÁRIAS

IVP 3011 TETO - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO:  SENSOR PARA INSTALAÇÃO EM TETO. INTELBRAS OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

DUTO DE PISO 4 VIAS

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO PARA DUTOS

FECHO DE CABOS COM ABRAÇADEIRA DE NYLON

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2"  INSTALADA NO PISO.

CAIXA DE CONCRETO
80x80x80cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-33.

CAIXA DE AÇO, APARENTE OU NO ENTRE-FORRO

CAIXA DE ALUMÍNIO, EMBUTIDA NO PISO.

CAIXA EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU LAJE.

QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM
EMBUTIDO APARENTE

DISTRIBUIÇÃO

TERMINAL
CAIXA ORTOGONAL 3x3" DE FERRO ESMALTADO,
EMBUTIDA EM ALVENARIA - a) P. BAIXA E b) VISTA

a)
b)

CAIXAS DE PASSAGEM

ELÉTRICA

CAIXA DE CONCRETO
40x40x50cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-16.

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (BEP ou BEL)

QUADROS, PAINÉIS E CAIXAS DE PASSAGEM
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SOBE DESCE CONDUTO

CONDUTOS

ELETRODUTO

ELETROCALHA

C04
PVC
Ø2" C04

PVC
Ø2"

LINHA DE
CHAMDA
CONDUTO

3 FASES (R, S e T)

NOMENCLATURA
DO CIRCUITO

TIPO E DIMENSÃO
DO CONDUTO

PROTEÇÃO / TERRA

CIRCUITAÇÃO:

RETORNO
NEUTRO

SEÇÃO DOS
CABOS EM [mm²]

3#35(25)T16

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃOPLPL

E
L

E
T

R
O

C
A

L
H

A

CURVA HORIZONTAL DE
90° P/ ELETROCALHA.

ELETROCALHA,
DIMENSÕES INDICADAS
EM PROJETO

TÊ HORIZONTAL DE 90° P/
ELETROCALHA.

CRUZETA HORIZONTAL
P/ ELETROCALHA.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
200/100mm.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA
150/100mm.

CARACTERÍSTICAS:

· GALVANIZADO A FOGO;
· ESPESSURA  > 16MSG.

ABREVIAÇÕES:

L: ELETROC. LISA;
P: ELETROC. PERFURADA.

ELETROCALHAS

OBSERVAÇÕES

01 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO POSSUIR PLAQUETA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E TENSÃO.
02 - TODOS CONDUTORES DEVERÃO SER ANILHADOS NOS QUADROS, TOMADAS E LUMINÁRIAS COM O NUMERO DO CIRCUITO.

LEGENDA

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ METALICO

AS LUMINÁRIAS DESTE PROJETO ESTÃO ESPECIFICADAS NO PROJETO LUMINOTÉCNICO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, INSTALADA NO MOBILIÁRIO.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA MONOFÁSICA UNIVERSAL 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=0,30m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA QUANDO NÃO
ESPECIFICADO.

TOMADA DUPLA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2" h=2,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

PONTO DE FORÇA PARA AR-CONDICIONADO  E MOTORES

CAIXA DE PASSAGEM BAIXA 4x2" EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU DRY-WALL, h=30cm QUANDO NÃO ESPECIFICADA.

DETECTOR DE MOVIMENTO - INSTALADO NO TETO - ACIONAMENTO ILUMINAÇÃO WC'S.

INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

DOIS OU MAIS INTERRUPTORES SIMPLES EM Cx 4x2" h=1,20 DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INTERRUPTOR THREE-WAY OU PARALELO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

INT. FOUR-WAY OU INTERMEDIÁRIO EM Cx 4x2" h=1,20m DO PISO AO EIXO DA CAIXA.

LIGAÇÃO DE P.E. PROTEÇÃO ELÉTRICA.

DISJUNTOR TRIPOLAR.

DISJUNTOR BIPOLAR.

DISJUNTOR MONOPOLAR.

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU NO ENTREFORRO.

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO.

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO DE SOBREPOR NO PISO E PISO ELEVADO

CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO.

NOTAS
01  -  AS COTAS DAS TUBULAÇÕES SÃO EM (mm) MILÍMETROS E REFEREM-SE AO ( ø ) DIÂMETRO EXTERNO.

02  -  ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO ø32mm(ø1"),QUANDO NÃO INDICADO.

03  -  OS CONDUTORES QUANDO NÃO INDICADOS SERÃO: ILUMINAÇÃO E TOMADAS= #2,5mm²

04  -  TODOS ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL SERÃO ANTI-CHAMA.

05  -  AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT-NBR5410 E CONCESSONÁRIA LOCAL.

06  -  TOMADAS DOS CIRCUITOS NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 150W.

07  -  ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE SERÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL/SOLDÁVEL E OS EMBUTIDOS NA ALVENARIA DE PVC RÍGIDO OU
FLEXÍVEL.

08  -  TODAS AS TOMADAS/LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS.

09  -  TODOS OS CIRCUITOS DEVEM TER ATERRAMENTO INDIVIDUAL CONFORME INDICADO EM DIAGRAMA UNIFILAR.

10  -  ILUMINAÇÃO BANHEIROS,ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR DE PRESENÇA SOMENTE ONDE INDICADO.

11  -  DEIXAR PONTO DO INTERRUPTOR TAMPADO POR ESPELHO CEGO NOS AMBIENTES COM ACIONAMENTO POR DETECTOR DE MOVIMENTO.

12  -  A LIGAÇÃO ERRADA DE UM FIO EM UMA TOMADA,FARÁ COM QUE O "DR" ATUE.

13  -  TERÃO OBRIGATORIAMENTE FIOS OU CABOS TERRA INDEPENDENTE OS PONTOS DE FORÇA.

14  -  USAR "DR" PARA OS CIRCUITOS DE TOMADAS.

15  -  DEVE SER OBSERVADO O QUADRO DE EQUILÍBRIO DE FASES GERAL DO PROJETO.

16  -  AS CAIXAS DE PASSAGENS NÃO COTADAS SERÃO DE 4"X4" (10X10CM)

17  -  CONDUTOR DE ATERRAMENTO TERÁ #2,5mm² (MÍNIMO).

18  -  TODAS AS PARTES METÁLICAS DAS LUMINÁRIAS SERÃO ATERRADAS.

19  -  TOMADAS UNIVERSAL- 10A/220V.

20  -  TOMADAS DE FORÇA-10A/220V. (F-N-T)

21  -  INTERRUPTORES- 10A/220V.

22  -  DISJUNTORES GERAIS 220V/6Ka.

23  -  DISJUNTORES PARCIAIS 220V/3Ka.

ATENÇÃO: A PARTIR DO DIA 31/12/2006 DEVERÁ SER ADOTADOS AS TOMADAS E PLUGUES CONFORME NBR 14136 DE 2001.
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LUMINÁRIAS

IVP 3011 TETO - SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO:  SENSOR PARA INSTALAÇÃO EM TETO. INTELBRAS OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

DUTO DE PISO 4 VIAS

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO PARA DUTOS

FECHO DE CABOS COM ABRAÇADEIRA DE NYLON

TOMADA MONOFÁSICA 2P+TERRA, DE EMBUTIR EM Cx. 4"x2"  INSTALADA NO PISO.

CAIXA DE CONCRETO
80x80x80cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-33.

CAIXA DE AÇO, APARENTE OU NO ENTRE-FORRO

CAIXA DE ALUMÍNIO, EMBUTIDA NO PISO.

CAIXA EM PVC, EMBUTIDA NA PAREDE OU LAJE.

QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM
EMBUTIDO APARENTE

DISTRIBUIÇÃO

TERMINAL
CAIXA ORTOGONAL 3x3" DE FERRO ESMALTADO,
EMBUTIDA EM ALVENARIA - a) P. BAIXA E b) VISTA

a)
b)

CAIXAS DE PASSAGEM

ELÉTRICA

CAIXA DE CONCRETO
40x40x50cm C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO T-16.

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (BEP ou BEL)
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