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AutoCAD SHX Text
NOTAS: - Para fins de registro cartorial - processo 0137-033817/1976. Para fins de registro cartorial - processo 0137-033817/1976. . - O projeto em questão é um estabelecimento de Uso Institucional, Administração do Estado e da Política Econômica para O projeto em questão é um estabelecimento de Uso Institucional, Administração do Estado e da Política Econômica para Escritório; - Para análise do CBM-DF, os grupos são Escritório (grupo 09) / Artes cênicas e auditórios (grupo 22) / Garagem (grupo 26). Para análise do CBM-DF, os grupos são Escritório (grupo 09) / Artes cênicas e auditórios (grupo 22) / Garagem (grupo 26). Escritório (grupo 09) / Artes cênicas e auditórios (grupo 22) / Garagem (grupo 26). . - O parece de aprovação anterior junto ao CBMDF é de nº 3.067A de 01/11/1979 e Protocolo nº 1.078 de 08/10/1979. O parece de aprovação anterior junto ao CBMDF é de nº 3.067A de 01/11/1979 e Protocolo nº 1.078 de 08/10/1979. - O profissional responsável pela execução da obra, juntamente com o proprietário se comprometem a construir a calçada de sua O profissional responsável pela execução da obra, juntamente com o proprietário se comprometem a construir a calçada de sua responsabilidade, adequando-a com as vizinhas existentes, atendendo a acessibilidade a todos, com rampas e outros itens nos termos do Código de Edificações do Distrito Federal. Circular nº 133/2006 - SUCAR. - Cotas e níveis em centímetro; Cotas e níveis em centímetro; - Cotas de dimensões em centímetros Cotas de dimensões em centímetros - As cotas prevalecem sobre a escala; As cotas prevalecem sobre a escala; - As cotas indicam superfície acabada; As cotas indicam superfície acabada; - Todas as esquadrias do térreo com peitoril inferior a 120cm atenderão à Lei 1.124 de junho de 1996. Todas as esquadrias do térreo com peitoril inferior a 120cm atenderão à Lei 1.124 de junho de 1996. - As esquadrias com altura inferior a 90cm, serão de segurança, tipo laminado nos pavimentos superiores. As esquadrias com altura inferior a 90cm, serão de segurança, tipo laminado nos pavimentos superiores. - Serão utilizados na obra, materiais de construção apropriados para a execução da edificação, conforme NBr 15.575 de 2013. Serão utilizados na obra, materiais de construção apropriados para a execução da edificação, conforme NBr 15.575 de 2013. - As paredes dos reservatórios de água potável e de reserva técnica de incêndio deverão ser  resistentes à, no mínimo, 4 horas As paredes dos reservatórios de água potável e de reserva técnica de incêndio deverão ser  resistentes à, no mínimo, 4 horas de fogo, de acordo com CBM/DF; - Os vãos de acesso à edificação, para permitir acessibilidade às pessoas com dificuldade de locomoção, atenderão ao seguinte: Os vãos de acesso à edificação, para permitir acessibilidade às pessoas com dificuldade de locomoção, atenderão ao seguinte: 1. largura mínima de oitenta centímetros; largura mínima de oitenta centímetros; 2. soleira com bordas arredondadas ou chanfradas com altura máxima de 1,5cm; soleira com bordas arredondadas ou chanfradas com altura máxima de 1,5cm; 3. trilhos de embutir nas portas de correr. trilhos de embutir nas portas de correr. - Todas as escadas e rampas serão executadas em piso regular e antiderrapante; Todas as escadas e rampas serão executadas em piso regular e antiderrapante; - A iluminação de emergência não será analisada na consulta prévia do Corpo de Bombeiros; A iluminação de emergência não será analisada na consulta prévia do Corpo de Bombeiros; - Os sanitários para pessoas com dificuldade de locomoção, caso necessários, atenderão à NBR 9050:2015; Os sanitários para pessoas com dificuldade de locomoção, caso necessários, atenderão à NBR 9050:2015; - A edificação fará uso de central GLP com capacidade para dois cilindros P-45; A edificação fará uso de central GLP com capacidade para dois cilindros P-45; - A RTI para risco baixo tipo A-1 deverá ser de 4.200L com acréscimo de 120L a cada 100m² acima do limite de 2.500m². Como A RTI para risco baixo tipo A-1 deverá ser de 4.200L com acréscimo de 120L a cada 100m² acima do limite de 2.500m². Como a área construída da edificação é de 5.382,50m², a área acima de 2.500,00m² é 2.882,50m². A capacidade da RTI de hidrante do reservatório deverá ser de 4.200L + 3.460L = 7.660L; - Os corrimãos deverão possuir diâmetro de 40 mm e resistência a carga de 900n. Os corrimãos deverão possuir diâmetro de 40 mm e resistência a carga de 900n. - O guarda-corpo deverá possuir barras verticais espaçadas a cada 11 cm e resistência mínima horizontal de 730 n/m; O guarda-corpo deverá possuir barras verticais espaçadas a cada 11 cm e resistência mínima horizontal de 730 n/m; - As portas permanecerão abertas durante todo o horário de funcionamento; As portas permanecerão abertas durante todo o horário de funcionamento; - Os degraus da escada obedecem a fórmula de blondel: 63   2h+b   65; Os degraus da escada obedecem a fórmula de blondel: 63   2h+b   65; - Escadas com resitência ao fogo de 2 horas e acabamento liso (Item 4.3.1.1.5 da NT 10; Escadas com resitência ao fogo de 2 horas e acabamento liso (Item 4.3.1.1.5 da NT 10; - As paredes das caixas de escadas, das guardas, dos acessos e das descargas devem ter acabamento liso e deverão ser As paredes das caixas de escadas, das guardas, dos acessos e das descargas devem ter acabamento liso e deverão ser resistentes a 2 horas de fogo; - Em qualquer edificação, os pavimentos sem saída em nível para o espaço livre exterior devem ser dotados de escadas, Em qualquer edificação, os pavimentos sem saída em nível para o espaço livre exterior devem ser dotados de escadas, enclausuradas ou não, as quais devem ter os pisos com condições antiderrapantes, e que permaneçam antiderrapantes com o uso; - O edifício possui Habite-se de número 128/1980 e Projeto Inicial de Arquitetura aprovado junto ao Governo do Distrito Federal O edifício possui Habite-se de número 128/1980 e Projeto Inicial de Arquitetura aprovado junto ao Governo do Distrito Federal de número 033817/76, com área construída de 1.394,11m². O projeto contempla reforma do edifício existente, com demolição do galpão de 190,30m², e acréscimo de 4.178,69m², tendo um total de 5.382,50m². - As áreas permeáveis, hachuradas em verde, serão em grama esmeralda sem utilização de blocos ou qualquer obstáculo à As áreas permeáveis, hachuradas em verde, serão em grama esmeralda sem utilização de blocos ou qualquer obstáculo à penetrabilidade da água. - De acordo com a Lei Complementar N°929/2017, a água aproveitada não poderá ser utilizada para consumo Humano. Será De acordo com a Lei Complementar N°929/2017, a água aproveitada não poderá ser utilizada para consumo Humano. Será utilizada para rega de jardim e lavagem de garagens. - Os passeios devem acompanhar a declividade da via  no  sentido  longitudinal;  ter  inclinação transversal máxima - 3%; e Os passeios devem acompanhar a declividade da via  no  sentido  longitudinal;  ter  inclinação transversal máxima - 3%; e superfície regular e antiderrapante.; - Os portões de acesso a garagens manuais ou de acionamento automático  devem  funcionar  sem colocar em risco os Os portões de acesso a garagens manuais ou de acionamento automático  devem  funcionar  sem colocar em risco os pedestres. A superficie de varredura do portão não pode invadir a faixa livre de circulação de pedestre e deve contar com sistema de sinalização conforme o item 5.6.4.2. da NBR 9050/2020” - O profissional responsável pela execução da obra, juntamente com o proprietário se comprometem a executar a sinalização visual O profissional responsável pela execução da obra, juntamente com o proprietário se comprometem a executar a sinalização visual e tátil conforme estabelecido pela NBR 9050/2020 e  pela  NBR 16537/2016”. . - O profissional responsável pela execução da obra, juntamente com o proprietário se comprometem a executar o projeto conforme O profissional responsável pela execução da obra, juntamente com o proprietário se comprometem a executar o projeto conforme estabelecido pela NBR 9050/2020. - A divisa frontal possuirá transparência visual de 85% para o logradouro público e altura de 2,20 metros. A divisa frontal possuirá transparência visual de 85% para o logradouro público e altura de 2,20 metros. - Fica facultada a utilização para sentido duplo de rampa e circulação de veículos dimensionada com sentido único, em lote de Fica facultada a utilização para sentido duplo de rampa e circulação de veículos dimensionada com sentido único, em lote de até vinte metros de testada, desde que atendida por sinal sonoro luminoso e por espelhos implantados por ocasião da expedição da Carta de Habite-se., de acordo com Art. 117 do COE/2015.  O profissional responsável pela execução da obra, juntamente com o proprietário se comprometem a executar o plenário, conforme estabelecido pela NBR 9050/2020 e pelo Decreto Federal - nº 5296/04".
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